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Vorwort 


Das vorliegende Handbuch ist fur diejenigen Benutzer 
des Rechners TR 440 bestimmt, die ihre Programme In 
TAS (TELEFUNKEN-Assembler-Sprache) formulieren. 

Das Buch soil in erster Llnie Auskunft uber die Diensi— 
leistungen des Betriebssystems geben, die dem Program- 
mierer zur Verfugung stehen. Die Einleitung gibt dem- 
entsprechend nur einen groben Uberblick. Folgende 
Schriften werden als bekannt vorausgesetzt: 

1. Teilnehmer-Betriebssystem BS3 (im Texf als 
"Betriebssystem BS3" abgekUrzt), Einfuhrung 

2. TAS-Hahdbuch 

3. Befehislexikon 

4. Kommandosprache 

Die Systemdienste sind in zwei groBe Teile gegliederto 
Die Abwicklerdienste beziehen sich auf den Ablauf ei- 
nes in TAS formulierten Programms im Rechner, die Da- 
tenorganisation gestattet die Verwaltung und Verarbei- 
tung der Daten. Dementsprechend ist das vorliegende 
Handbuch in Abwicklerdienste und Datenorganisation 
unterteilt. 




ABWICKLER 


UBERSICHT USER DAS BETRIEBSSYSTEM 


1 . 

Emleitung 

1 

1 . 1 . 

Aufgaben des Abwicklerprozesses 

1 

1.1.1. 

Uberblick uber die Systemdienste 

1 

1.1.2. 

Definition des Operatorlaufs 

1 

1.2. 

Bearbeitung eines Abschnltts 

2 

1.3. 

ber SSR-Befehl 

4 

1.3.1. 

Versorgungsbiock 

4 

1.3.2. 

Behandlung im Fehlerfall 

4 

1,3.3. 

Behandlung imAlarmfall 

4 

1.4. 

Beschreibungsform der Abwicklerdienste 

5 







UBERSICHT UBER DAS BETRIEBSSYSTEM 


) 

] . Einlelfung 

K 1. Aufgaben des Abwicklerprozesses 

1,1.1, Uberbilck uber die Systemdienste 

Die Stellung des Abwicklerprozesses innerhalb des Ge~ 
samtsystems wird in der Schrift "Betriebssystem BSS" er- 
Idui-ert und soli in dieser kurzen Einleltung nicht naher 
untersucht werden. 


akfuellen Stand der Bearbeitung nimmt die Operator- 
laufverwaltung innerhalb des Abwicklerprozesses 
wahr (s. Kap. 1.3.2). 

A Is einzige E/A-Gerate werden vom AbwicklerprozeB 
die Magnetbandgerate und die Wechselplattenspeicher 
in eigener Regie uber Unterprogramme verwaltet (der 
Anschlufi anderer E/A-Gerdte an das Betriebssystem 
erfoigt uber spezielle Vermittlerprozesse). 

Die Gebietsverwaltung des Abwicklerprozesses organi- 
siert die logische Zuteilung von Speicherraum fur die 
Operatoren (s. Kap. 1.3.3). 


Der AbwicklerprozeB bearbeitet einen Benutzerauftrag, 
soweit es sich um den Einsatz des Programmiersysterns 
handelto Er vermittelt dem Benutzer wie den Standard- 
programmen Dienstleistungen des Systems. Diese Dienst- 
leistungen sind Gegenstand der vorliegenden Beschrei- 
bung. 

Der Abwickler stellt eine Rahmenbehandlung fur die 
unter seiner Regie ablaufenden Programme - Operatoren 
genannt - zur Verfugung. Als 1. Operator wird vom Ab- 
wickler der Benutzerverwaltungsoperator BEN&VW 
gestartet, deru.a. ein Ablaufprotokoll (s. Teil III des 
Handbuchs) eroffnet, in dem in zeitlicher Reihenfolge 
Meldungen der an der Auftragsbearbeitung beteiligten 
Operatoren erscheinen. Wird der Auftrag aus dem Kern- 
speicher verdrdngt (Verdrangung siehe "Betriebssystem 
BSS"), so hat die Rahmenbehandlung weiterhin die Auf- 
gabe, den aktuellen Stand des unterbrochenen Opera- 
^ torlaufs sicherzustellen und bei erneuter Zuteilung des 

g Kernspeichers wieder zu laden. Auftretende Fehler 

% werden ebenfalls von der Rahmenbehandlung abge- 

§ fangen. Fur Alarme steht eine gesonderte Alarm- 

^ behandlung zur Verfugung. Besonders wichtig ist im 

Zusammenhang mit diesem Handbuch die SSR-Behand- 
lung, die einen Rahmen furalle SSR-Befehle liefert. 

Den Start von Operatorlaufen, die Kommunikation 
zwischen ihnen sowie die Information Uber den 


1,1.2. Definition des Operatorlaufs 

Dem AbwicklerprozeB werden Auftrage durch die Kon- 
trollfunktion zugeteilt (s. "Betriebssystem BSS"). 

Bei der Bearbeitung dieser Auftrdge entstehen Programm- 
Idufe, die ihrerseits wieder Forderungen an den Abwick¬ 
ler stellen, Solche ProgrammIdufe kdnnen z.B. Laufe von 
EntschluBIer, Compilern oder Assembler und von erzeug- 
ten Objektprogrammen sein. Standard- und Objektpro- 
gramme werden im Zustand ihres tatsdchlichen Ablaufs 
als Operatorlaufe bezeichnet. Ein Operator im Sinne der 
TR 440-Organisation ist jedes Programm, das folgenden 
Bedingungen genugt; 

1, Alle Befehle laufen im Normalmodus ab. 

2, Alle Beziehungen zum Betriebssystem und anderen 
Akteuren werden Uber den Abwickler hergestellt, 
der den zugehorigen Benutzerauftrag bearbeitet, 

3, Es existiert im Abwickler eine Beschreibung dieses 
Operators. Darin ist beispielsweise vermerkt, in 
welchen Gebieten die Befehle des Operators lie- 
gen, auf welcher Adresse er zu starten ist usw. 



1 








Der "tote" Bestand oiler zu einem Operotorlouf gehbren- 
den Teile, also die Gebiete, in denen die Befehle, Kon- 
stanten und Vorioblen liegen, wlrd Operotorkorper ge- 
nonnt. Die zu diesem Operotorkorper in einer Bibliothek 
llegende Beschrelbung heiBt OperotorkOrperbeschreibung. 
Nur oufgrund dieser Beschreibung ist der Abwickler in 
der Loge, den "toten" Operotorkorper zu storten, d.h. 
einen Operotorlouf ous ihm zu mochen (s.Reg.Abschnitt 0). 
Im ollgemeinen wird die Operotorkorperbeschreibung von 
einem speziellen Operotorlouf erstellt, dem sogenonnten 
Montierer. Die Stondordoperotoren, wie Montierer, 
sollen im folgenden Abschnitt im Hinblick ouf ein TAS- 
Progromm beleuchtet werden* 


1.2. Beorbeitung eines Abschnitts 

Ein Abschnitt besteht i.o. ous einem ouf Lochkorten 
oder Lochstreifen formulierten oder on einer Konsole 
eingegebenen Auftrog des Benutzers, er konn ober ouch 
intern kreiert werden. Ein Auftrog beginnt mit dem XBA- 
oder XBG-Kommondo, beinholtet eine Folge von Pro- 
grommlersystem-Kommondos und wird durch dos XEN- 
Kommondo obgeschlossen (s, "TR 440-Kommandosprache"). 

Wird der Abschnitt on der Konsole im Gesprdchsmodus 
eingegeben, so konn der Benutzer ouf den Ablouf ein- 
wirken. AndernfoIIs liegt mit den Kommondos die Reihen- 
folge der Anforderungen fest, die on die unter der Regie 
des Abwicklers loufenden Stondordoperotoren gestellt 
werden. Ehe ols Beispiel die Behondiung eines Lochkorten- 
obschnitts ndher untersucht wird, soil zundchst die Dor- 
stellung des Bildes 1 erldutert werden, d.h. die Behond- 
lung durch dos Betriebssystem, Dm die Dorstellung zu ver- 
einfochen, soil ongenommen werden, doB der zu beorbei- 
tende Abschnitt der einzige ist, der sich in der Rechen- 
onloge befindet. Zur Steuerung der Prozesse durch die 
Kontrollfunktion wird ouf die Schrift "Betriebssystem BS3" 
verwiesen. 


Die Kontrollfunktion veronloBt den Kortenleservermittler/ 
einen Abschnitt einzulesen. Die Information der Ab- 
schnittskorte, u.o. Benutzernomen, freies Kennzeichen, 
Druckseiten- und Zeitschronke, Kernspeicher- und Ge- 
rdtebedorf, wird vom Kortenleservermittler In einem von 
der Kontrollfunktion bereitgestelIten Auftrogselement 
AE hinterlegt. Die Information ouf den Lochkorten 
wird umgeschlUsselt und ouf der Platte obgelegt. Die 
Plottenodresse und Ldnge der Information werden im AE 
vermerkt, Noch AbschluB des Einlesens veronloBt die 
Kontrollfunktion den Abwickler, den Abschnitt zu bear- 
beiten. Der Abwickler konn in dem Auftrogselement le- 
sen und fuhrt die in einem nochfolgenden Beispiel noher 
erlduterten Anweisungen ous. Unter der Regie des Ab¬ 
wicklers kdnneh dobei Mognetbondgerote benutzt werden. 
Der Abwickler vermerkt wieder im Auftrogselement, wo 
er die beorbeitete Information obgelegt hot und beendet 
seine Arbeit. Entsprechend den Auftrdgen der Benutzer- 
progromme wird von der Kontrollfunktion der PAV fUr 
Stonzer und Drucker oder nur Drucker zur Arbeit oufge- 
rufen. Der PAV iiest fur den Foil, doB der Drucker onge- 
steuert wird, im Auftrogselement was er ousdrucken sol I. 

Der geschilderte Ablouf ist unobhongig von dem Benutzer- 
ouftrog. Ein Beispiel soil nun oufzeigen, was wdhrend 
der Beorbeitungszeit durch den Abwickler obloufen konn. 
Es sei der Lochkortenobschnitt wie in Bild 2 eingegeben. 

Die Aufgobe soil dorin bestehen, ein TAS-Progromm zu 
ubersetzen, zu montieren und zu storten. Wenn der Ab¬ 
wickler von der Kontrollfunktion mit der Beorbeitung 
beouftrogt wird, so beginnt er in der Abschnittsonfongs- 
behondlung mit der Einrichtung eines AbloufprotokolIs 
(dos ouf der Platte obgelegt und spdter uber den PAV gus- 
gegeben wird). AnschlieBend stortet er einen Ston- 
dordoperotor, den EntschluBler, der die Kommondos der 
TR 440-Kommandosprache interpretiert. Der EntschluB¬ 
ler veronloBt, doB weitere Stondordoperotoren gestortet 
werden, in unserem Beispiel der TAS-Assembler, der 
durch dos Kommondo 


Bild 2 Beorbeitungskette 



I I Abschnittsendel<arte»j<^ 
Kommando: Slarfen 


TAS-Daten 

Kommando: Date! fullen 
Kommando: Datei einrichten 
Kommando: Monfieren 


y TAS-Programm 

U Kommando: Ubersetzen 
Abschnittskarte 


*) Wenn vorhanden, wird zundchst die Benutzerverwoltung gestortet (fUr PrUf- und Statistikzwecke) 
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Febr^'”\ \ Systeuidienste 


0 UEBERSETZE, SPRACHE = TAS, ..., QUELLE = / 

/—aufgerufen wurde. 

I 

3eim Start wird dem TAS-Assembler ebenfalls mitgetellt, 
wo die von ihm zu verarbeitende Information abgelegt 
ist. Hat der Assembler seine Arbeit beendet, so wird der 
EntschlUf3ler vom Abwickler fortgesetzt. Start und Ende 
von Operatorldufen bedeuten stets einen Kontakt mit dem 
Abwickler (s. Bild 3), 


Der EntschluBler untersucht nun das nachste Kpmmando, 
im Beispiel das MONTIERE-Kommando, und veranlaGt 
den Start des Montierers. Erst der Montierer erzeugt ein 
lauffdhiges Objektprogramm aus dem Montagematerial, 
das der Assembler hinterlassen hat. Mlt dem DATEI- 
Kommando wird eine Date? errichtet, die durch das 
EINTRAGE-Kommando mit Daten gefullt wird. Aufgrund 
des STARTE-Kommandos veranlaBt anschlie(3end der 
EntschluBler den Start des Objektprogramms. Im Beispiel 
existiert kein weiteres Kommando, so daB auch der Ent- 
schluBler seine Arbeit einstellt. Der Abwickler fuhrt 
die Abschnittsendebehandlung durch, indem er das Ab- 
laufprotokoll abschlieBt, eventual I angemeldete Magnet* 
bandgerate und a He Speicher freigibt und sich selbst in 
Pause setzt. Die Bearbeitung durch den Abwickler zeigt 
Bild 3 nochmals auf. 



3.1 Gegenseitiges Starten der Operatorlaufe 


Abschnittsanfang 


EntschluBler 





TAS“Assembler 


Montierer 


3.2 Schematischer Ablauf 


Abschnittsende 

k 



Objektprogramm 


Bild 3 Behandlung eines Abschnitts durch den Abwickler 


) 
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1.3 Per SSR-Befehl 

Der Ablauf nach Bild 3 hat gezeigt, da3 die Operator- 
Idufe mit dem Abwtckler in wechselseitigen Kontakt 
treten, Dti die Befehle der Operatorldufe im Normalmo- 
dus"’^) ablaufen, die des Abwicklers aber Im Abwlckler- 
modus^^), mul3 die Forderung eines Operatoriaufs nach 
elner DIenstlelstung mit elner Modusumschaltung verbun- 
den seln. Dies geschleht mit dem SSR-Befehl. Ein von 
einem Operatorlauf gegebener SSR-Befehl fuhrt auf ge- 
nau eine Stellung im Abwickler (SSR-Eingang). SSR ist 
die mnemotechnische Abkurzung fUr: Springe Ins System 
und Reserviere, Die AuBenbeziehungen eines Operator¬ 
iaufs werden durch den Abwickler durchgefUhrt, so daB 
"Springe ins System" glelchbedeutend ist mit "Springe 
in den Abwickler" (Auch der Abwickler kennt fur sich 
den SSR-Befehl; er springt damit in den Betriebssystem- 
kern,). 

Reservieren besagt in diesem Zusammenhang/daB die 
Inhalte der adressierbaren Register des Befehlswerks 
nach AusfUhrung der geforderten DIenstlelstung wieder 
die Werte haben, die sle vor dem Sprung ins System hat- 
ten, d.h. sie werden zwischenzeitlich slchergestellto 
Der Inhalt der Rechenwerksregister ist undeflniert, Bei 
manchen Dienstleistungen und in der Fehlerbehandlung 
werden sie zur InformationsUbergabe verwendet. 

Wie jeder andere Befehl hat auch der SSR-Befehl einen 
AdreBteil, der - wie bei einlgen anderen Befehlen - 
in einen Links- und in einen RechtsadreBteil zerfallto 

SSR Pl Pr 

Fur Pl und pR stehen jeweils 8 Bits zur VerfUgung. So- 
mit gilt die Elnschrdnkung Pl / Pr ^ 255 , Durch den 
AdreBteil des SSR-Befehls wird dem Abwickler ange- 
zeigt, welche DIenstlelstung er zu erbringen hato Die 
Dienstleistungen lassen sich in Gruppen unterteilen, 
die durch pL angesprochen werden. Der RechtsadreBteil 
Pr spezifiziert die geforderte Dienstleistung der Gruppe 
(Ausnahme s. Registerabschnitt 2). 


1,3.1. Versorgungsbiock 

Durch die Angabe des SSR-AdreBteils ist dem Abwickler 
zwar angezeigt, welche Dienstleistungen er erbringen 
sollo Diese Information allein genugt jedoch nicht, wie 
man schon aus dem Befehl "Starte Operatorlauf" sehen 
kann. Der Abwickler muB ja wlssen, urn welchen Opera- 
torkorper es sich handelt, aus dem er einen Operator¬ 
lauf erstellen soli. In dem Beispiel nach Bild 3 muBte 
also der EntschluBler mitteilen, daB der TAS-Assembler, 
der Monti erer usw. gestartet werden so Hen. 


■»«•) Der Modus bezieht sich auf die Interpretation des 
Adressenteils, siehe "Betriebssystem BS3" 


Die notwendigen Informatlonen erhalt der Abwickler in 
einem Versorgungsbiock, dessen Anfangsadresse ihm im 
BereitadreBregister B mitgeliefert wird. Der Versorgungs¬ 
biock hat fur jeden SSR-Befehl ein festgelegtes Format. 
Der Aufbau des Versorgungsblocks und die Erklarung der 
verwendeten Parameter ist Gegenstand dieses Handbuchs. 
Der vom Operatorlauf angegebene Versorgungsbiock wird 
vom Abwickler nicht verdndert (Ausnahme besteht be! 
einlgen Dienstleistungen der Datenorganisation), so da(3 
er auch in einem schreibgeschutzten Berelch liegen kann. 

Die Anfangsadresse des Versorgungsblocks muB stets eine 
gerade Adresse sein. 

Bel einlgen SSR-Befehlen steht im angegebenen Versor¬ 
gungsbiock ein Verweis auf weitere Information, die Zu- 
satzversorgung. Diese darf im allgemeinen nicht schreib- 
geschutzt abgelegt seln, da in diesem Speicherbereich 
information vom Abwickler (oder vom Voter) fur den Ope¬ 
ratorlauf (dem Sohn) ubergeben werden kann. 


1.3.2. Behandlung im Fehlerfall 

Allen Versorgungsbldcken gemeinsam ist die Belegung 
des ersten Haibwortes. Es wird darln eine Adresse ange- 
geben, auf der der Operatorlauf fortgesetzt werden soil, 
wenn die geforderte Dienstleistung nicht erbracht werden 
konnte. Es ist dies die Fehleradresse; der Start auf die- 
ser Adresse wird auch Fehlerausgang des SSR-Befehls 
genannt. 

Auf dem Fehlerausgang wird dem Operatorlauf im Akku- 
mulator ein Fehlerschlussel, In einlgen Fallen im Quo- 
tientenregister auch zusatzliche Information ubergeben 
(s. Registerabschnitt F). 


1.3.3. Behandlung im Alarmfall 

Fehlerhafte Angaben im Versorgungsbiock oder nicht 
ausfuhrbare Forderungen fuhren zur Fortsetzung auf der 
im Versorgungsbiock angegebenen Fehleradresse. 

Aiarme dagegen fuhren zu einer Fortsetzung auf elner 
vom Operatorlauf statisch zu Beginn (Pseudobefehl 
ALARM, s. TAS-Handbuch) oder dynamisch (SSR 0 20, 
s. Registerabschnitt 0) definierten Alarmadresse. 

Tritt beispielsweise ein Speicherschutzalarm (Alarmarten 
s. SSR 0 20) auf, so wird der Abwickler vom Betriebs¬ 
system auf seinen Alarmeingang gesetzt. Der Abwickler 
stellt fest, daB dleser Alarm vom Operatorlauf verursacht 
wurde und startet diesen auf seiner Alarmadresse, Der 
Abwickler markiert den Operatorlauf als im Alarmzustand 
befindlich. Der dynamische Ablauf im Alarmfall ist in 
Bild 4 dargestellto Welche Schritte der Operatorlauf 
nach dem Start auf der Alarmadresse unternimmt, bleibt 
ihm selbst uberlassen. Er kann beispielsweise einen 
Dumpoperator starten und dann seinen Lauf beenden oder 
nach einer dynamischen Alarmbehandlung und Anmel- 
dung einer neuen Alarmadresse fortsetzen. 


Systejodienste 




Befehisfolge im 
Operatorlauf 

I 

I 

I 

A = 0 — KONSTANTE — 

I 

I 

Betriebssysfem C A — OPERATORLAUF ERZEUGT 

^ . . ALARM — (Speichern in den 

Konstantenbereich) 

Alarmeingang Abwickler 

i 

Alarmsperre 
Operatorlauf auf 
Alarmadresse fortsetzen 

-— ALARMBEHANDLUNG IM 

I OPERATORLAUF — 

I 


Bild 4 Alarmbehandlung 


1 A. Beschreibungsform der Abwicklerdiensfe 

Gewisse Dienstleistungen lassen sich zu Gruppen zusam- 
menfassen und werden unter dem gleichen LinksadreBteil 
Pl aufgerufen. Jede Gruppe wird in einem Kapitel be- 
handelt. Es sind dies 

Registerabschnitt 0 Interne Regiedienste SSR 0 ... 
Registerabschnitt 1 Steuerinformationsdienste SSR 1 ... 
Registerabschnitt 2 Magnetbanddienste SSR 2 ... 
Registerabschnitt 3 Gebietsdienste SSR 3 ... 
Registerabschnitt 4 Informationsdienste SSR 4 ... 
Registerabschnitt 5 KOMSYS-Dienste SSR 5 ... 
Registerabschnitt 6 Protokolldienste SSR 6 ... 
Registerabschnitt 7 Allgemeine Dienste SSR 7... 

(Die Dienstleistungen der Datenorganisation SSR 253 ... 
werden im Teil 11 des Handbuches erlautert.) 

Jedem Kapitel ist eine Einleitung vorangestelit, in der 
die Aufgaben der Dienstleistungsgruppe erlautert und 
die darin verwendeten Begriffe skizziert werden. Daran 
schliefit sich die Einzelbeschreibung der SSR-Befehle an. 


1. Bedeutungslos 


Der Inhalt der Typenkennungsbits und des Ganzwortes 
ist bedeutungslos, d.h. die Ganzworte werden mit Si- 
cherheit auch in weiteren Ausbaustufen nicht verwendet. 


b/K 

-- -- - - ^.. ■ 

b bedeutet, dal3 auch nach Durchlaufen des Befehls im 
Versorgungsbiock etwas Beliebiges> aber bedeutungs- 
loses steht. 


2. Reserviert 


Jeder SSR-Befehl ist auf mindestens zwei Seiten darge- 
stellt und beginnt auf einer rechten Seite. Die Seite 
trdgt oben links stichwortartig die Dienstleistung und 
rechts den Befehlsaufruf. AnschlieBend ist der an den Ab¬ 
wickler zu Ubergebende Versorgungsbiock dargestellt, 
gefoigt von Angaben Uber den Normal- und Fehleraus- 
gong. Als Normalausgang wird dabei die Fortsetzung des 
Operatorlaufs auf der dem SSR-Befehl folgenden Adresse 
verstanden. 



Der Inhalt der Typenkennungsbits und des Ganzwortes 
wird in der vorliegenden Ausbaustufe nicht interpretiert, 
kann aber spdter benutzt werden. Urn den Versorgungs¬ 
biock kompatibel zu weiteren Ausbaustufen zu halten, 
muB TK = 2 und ( Feld) = +0 gesetzt werden. 


Jeder Zeile im Versorgungsbiock entspricht ein Ganz- 
wort mit Typenkennung. Dieses Ganzwort kann unter- 
teilt sein und enthdlt dann Angaben Uber die Feldlange 
/ \ der Parameter. Es kUnnen dabei drei Arten von Ganz- 

V y wortinhalten auftreten. 

-5 


3. Mit Parametern belegt, z.B. 


□ 

ALPHA 

BETA ® 

GAMMA 
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Wenn gelten soli: T - 1 

ALPHA = 36 
. BETA = 5 
GAMMA = 0 , 

so muB dem Ganzwort die Konstante 

'24050000yi 

zugeteilt werden (s. TAS-Handbuch). 


Einige Zahlen in den Typenkennungsbits sind in Klammern 
eingefugto Dies bedeutet, daB sich der geforderte Inhalt 
automaHsch aus der richl-igen Belegung des Ganzwortes 
ergibt, beispielsweise 


[3] 


ON 


^8 


Operatorkbrpername ON = “OTTO" , Oktadenkonstan- 
ten werden mit Typenkennung TK = 3 abgelegt. 

Wird vom Abwickler Zusatzinformatlon in einem vom 
Operatorlauf angegebenen Speicherbereich abgelegt, 
so kbnnen einige Felder fur den Operatorlauf ohne Be- 
deutung sein. Dies wird dargestellt durch: Undefiniert. 



Den Angaben uber Versorgungsbiock, Normal- und 
Fehlerausgang folgen die Erlauterungen der im Versor¬ 
gungsbiock verwendeten Abkurzungen und die Anmer- 
kungen fur die Benutzung des SSR-Befehls. 

Zur Interpretation der Angaben unter Fehlerausgang ist 
es sinnvoll, das Kapitel (unter Registerabschnitt F) 
durchzulesen. 

In einigen Fallen sind Parameter im Versorgungsbiock 
kursiv geschrieben. Dann handelt es sich um Parameter, 
die nur bei Magnetbandbetrieb relevant sind - sonst ist der 
Inhalt der betroffenen Ganzworte beliebig. 
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x75 , Systemdienste 


INTERNE REGIEDIENSTE 


Alarmsperren 




Die SSR-Befehle dieser Gruppe sfellen dem Operatorlauf 
Dienstleistungen zur VerfUgung, die es ihm erlauben, 
Operatorlaufe zu starten oder zu beenden, sowie auftre- 
tende Alarme zu behandein. 


Ein Operatorlauf kann durch Hardware- oder Ereignis- 
alarme unterbrochen werden. Dieser Zustand wird durch 
Alarmsperren gekennzeichnet, die eigentliche Alarm- 
sperre und die Zusteiiungssperre fur Ereignisalarme. 

Tritt ein Hardware-Alarm auf, so werden beide Sperren 
gesetzt. Beide Sperren kbnnen mlt dem SSR 0 32 explizit 
oder bei dem Auftrag 'Alarmadresse anmelden' (SSR 0 20) 
implizit gelbscht werden. 


Der Start eines anderen Operatorlaufs kann von jedem 
Operatorlauf verlangt werden. In jedem Abschnitt ver- 
longt dies mindestens der EntschlUGIer, ggf. auch das 
Objektprogramm belm Auftreten von Alarmen, die den 
Start eines Dumpoperators erfordern. 

Derjenige, der den Start veranlaBt (der sog, Vater), kann 
seinen Lauf damit beenden (SSR 0 8) oder kann auf das 
Ende des gestarteten (des sog, Sohnes) warten (SSR 0 4). 
Jeder Operatorlauf muB sich im Normalfall selbst been¬ 
den. Er hat auch die Mbglichkeit, nach einem Alarm 
sich selbst fortzusetzen. 


Operatorkorperbeschreibung 


Beim Starte-Befehl ist ein Operatorkbrpername anzuge- 
ben; unter diesem Namen sucht der Abwickler den Ver- 
weis auf die Operatorkorperbeschreibung. In der Ope- 
ratorkOrperbeschreibung sind die Gebiete verzeichnet, 
die von der Lagerklasse auf die Verarbeitungsklasse ge- 
bracht werden mUssen, damit der Operatorlauf arbeiten 
kann. Weiterhin sind dort Angaben Uber Laufzeitgebiete 
zu finden, die vom Abwickler beim Laden eines Opera- 
torkbrpers zu erstellen sind. Diese Laufzeitgebiete stel- 
len den Arbeitsspeicher des Operatorlaufs dar und kOnnen 
ggf. vorbesetzt werden; die entsprechenden Angaben be- 
finden sich in den Initialgebieten bzw. in den Vorbe- 
se tzu ngsa nga be n. 

(Definitionen s. Einleitung zu den Gebietsdiensten). 


Operatorlaufkennzeichen 

Da die Moglichkeit besteht, uber dem gleichen Opera- 
torkorper innerhalb eines Abschnltts mehrere Operator¬ 
laufe zu veranlassen, kann der Voter seinem Sohn einen 
beliebigen Opera tor laufnamen geben. Dieser muB inner¬ 
halb einer Operatorlaufverschachtelung (s. SSR 0 4) ein- 
deutig sein. Da der Operatorkorpername nicht eindeutig 
einem Operatorlauf zugeordnet werden muB, wird vom 
Abwickler eine eindeutige Kennzeichnung jedes Opera¬ 
torlaufs mit einer 16 Bit langen Zahl, dem Operatorlauf¬ 
kennzeichen, vorgenommen. 



Wird dem Operatorlauf ein Ereignisalarm zugestellt, so 
wird die Zusteiiungssperre (fur weitere Ereignisalarme) 
gesetzt. Diese kann mit dem SSR 0 22 explizit oder wie- 
derum mit dem SSR 0 20 implizit geloscht werden. Die 
Wirkung der Alarmsperren wird erlautert in der Alarmbe- 
handlung. 


Alatmbehandlung 


Tritt eine Unterbrechung durch einen Hardware-Alarm 
auf, so wird die Alarmsperre abgefragt. War die Alarm- 
sperre gesetzt, so wird der Operatorlauf abgebrochen.An- 
dernfalls wird der Operatorlauf auf der dem Abwickler 
aus der Operatorkorperbeschreibung bekannten bzw. 
dynamisch gesetzten (SSR 0 20) Alarmadresse fortgesetzt 
und der Unterbrechungszustand des Operatorlaufs im 
Alarmkeller vermerkt. Der Operatorlauf kann sich Uber 
die Alarmursache informieren (s. SSR 4 8) , er kann auch 
die gesetzten Alarmsperren explizit Ibsen (SSR 0 32). 

Bei einer Unterbrechung durch einen Ereignisalarm wird 
die Zusteiiungssperre abgefragt. ist die Sperre gesetzt 
(wird also gerade ein Alarm behandelt), so wird der Ereig- 
nisaiarm nur abgespeichert und der Operatorlauf an der 
Unterbrechungsstelle fortgesetzt. In dem Moment, in dem 
die Zusteiiungssperre aufgehoben wird, wirken gespei- 
cherte Ereignisalarme wie gerade eintreffende, War die 
Zusteiiungssperre nicht gesetzt, so wird der Operatorlauf 
wie beim Hardware-Alarm auf der Alarmadresse fortgesetzt. 

Gewisse Ereignisalarme dUrfen wdhrend eines Abschnittes 
nur einmal auftreten. Dies sind die Alarme ZeitUber- 
schreitung und DruckseitenUberschreitung. Bei einem 
zweiten Auftreten des gleichen Alarms wird der Abschnitt 
abgebrochen. 

Sonderfall: 

Tritt ein Speicherschutzalarm im Abwickler beim 
Auslesen der Fehleradresse aus dem Versorgungs- 
block auf, so wird der Operatorlauf mit einem 
besonderen Alarmschlussel (s. SSR 0 20) auf seiner 
Alarmadresse fortgesetzt, Es werden beide Alarm¬ 
sperren gesetzt. 






Interne Regiedienste 


SSR 0 4 


Starte Operatorlauf 


Versorgungsbiock 


Norma lausgang 


Fehlerausgang 


Erlauterungen 


:;b:: 

FA AA 


y/2y///'/ j-ng 

1 

ZEIT 

[3] 

48 

OM r 

C3] 

OIN 

[3] 

4,8 

[3] 

OLN 


Dem Operatorlauf wird zurOckgemeldet: 
Register Q 



0 

8 

OLK 

- T 

0 

—n 


Dem gestarteten Operator wird Ubergeben: 
Register H 

OL- GEN "VERS 


Siehe 5 unter Registerabschnitt F 


Wird der gestartete Operatorlauf mit dem SSR 0 16 beendet, so wird zurUckgemeldet. 
Register Q 


□ 

0 

8 

OLK 

16 

FEHL 

_ 


FEHL siehe SSR 0 16 


AA = Anfangsadresse des Kernspeicherbereichs, in dem die Steuerinformation (Startsatz) 

fUr den zu startenden Operatorlauf abgelegt ist, Der Bereich kann schreibge- 
schUtzt sein, 

LNG = Ldnge dieses Kernspeicherbereichs in Ganzworten mit 0 ^ LNG ^255. 

LNG = 0 bedeutet “leere" Steuerinformation. 

ON = Opera torkdrper name 

Name des Operatork5rpers, aus dem ein Operatorlauf erstellt werden soli. 

OLN = Operatorlaufname 

OLK = Operatorlaufkennzeichen 

Das auf dem Normalausgang ubergebene OLK bezieht sich auf den beendeten 
Operatorlauf. Unter diesem OLK kann eine Steuerinformation fur den Voter 
abgelegt sein. 

ZEIT = Maximal zuldssige Rechenzeit des Operatorlaufs in Sekunden. 

OL-GEN-VERS = 

Generations-Versions-Nr. des Operators 




SSR 0 4 
- Selte 2 - 


Anmerkungen 


1, Wirkung des Befehls 

Der SSR-Befehl wird uber den Normalausgang verlassen, wenn der Abwickler die Versorgung 
als richtig erkannt hat, der Start des Operatorlaufs gelungen ist und wenn der gestartete 
Operatorlauf normal beendet wurde (z.B. SSR 0 12)o 

Der SSR-Befehl wird Uber den Fehlerausgang verlassen, wenn ein Start nicht durchgefUhrt 
werden konnte oder wenn der Operatorlauf fehlerhaft beendet wurde, d.h. mit dem SSR 0 16 
(Beende Operatorlauf mit Fehlermeldung) oder durch Alarm be! gesetzter Alarmsperre, 

2o Startsatz 

Beim Start eines Operatorlaufs wird vom Vater eine Steuerinformation beim Abwickler fur sei- 
nen Sohn hinterlegt. Diese Steuerinformation ist vom Voter aufzubauen und wird durch die An- 
gaben AA und LNG festgelegt. Der Abwickler ubernimmt diesen Startsatz unbesehen. Mit Hil- 
fe des SSR 1 4 (Lies ndchste Steuerinformation) kann der Sohn den Startsatz lesen. Der Sohn 
erhdit die Steuerinformation in folgender Form (s. auch Kapitel 3). 



ABSOLK = Operatorlaufkennzeichen des Absenders 

LNG = Ldnge der Steuerinformation in Ganzworten ohne Kopfwort 

STI = Steuerinformation 

Da der Abwickler den Inhalt der Steuerinformation nicht uberpruft, mu3 die Bedeutung des In- 
halts zwischen den beiden OperatorIdufen abgesprochen sein. Das Kopfwort wird vom Abwick¬ 
ler generiertc 

3o Da der Voter be! dem SSR 0 4 warten mu3, bis der Sohn seine Arbeit beendet, der Sohn 
aber wiederum einen Operatorlauf starten kann, ist darauf zu achten, da3 nur bis zu acht 
Operatorldufe ineinander verschachtelt sein dUrfen (einschlieBlich EntschluGler), 





Systemdienste 


Interne Regfedienste 


SSR 0 8 



r 

Normalausgang 


Fehlerausgang 


Wird nicht benutzt, da der den SSR-Befehl stellende Operatorlauf beendet ist* Der Operator 
mit dem Namen ON wird als Operatorlauf mit dem Namen OLN vom Abwickler gestartet. 

Dem gestarteten Operatorlauf wird Ubergeben: 

Register H 

48 

Siehe Abschnitt 5, Reglsterabschnitt F 


OL - GEN - VERS 


Erlduterungen Die Parameter sind beim SSR 0 4 erklarto 


Anmerkungen 1, Der Operatorlauf, in dem dieser SSR-Befehl gestellt wird, muB einen Vater haben* Der im 

Versorgungsbiock angegebene Operatorlauf wird direkt als Nachfolger gestartet. Der Voter 
des zu startenden ist der Voter des beendeten Operatorlaufs. 

2, Die Anmerkungen des SSR 0 4 gelten fUr den zu startenden Operatorlauf, wenn der zu 
beendende als Voter betrachtet wird, 

3, Die Anmerkungen des SSR 0 12 gelten fUr den beendeten Operatorlauf. 


in 






Systemdienste 


Interne Regiedienste 


SSR 0 12 


Beende Operatorlauf 


Versorgungsbiock 



I 


Der Versorgungsbiock kann ouch entfallen; die Ausfuhrung dauert dann aber evil, longer. 


Normolausgong Wird nicht benutzt, da der den SSR-Befeh! stellende Operatorlauf beendet ist. Der Vater des 

Operatorlaufs wird auf der Adresse gestartet, die dem SSR 0 4 (Starte Operatorlauf) foigt. 


Fehlerausgang Wird nicht benutzt, da FA nicht ausgewertet wird. 


Erlauterungen 


entfallen 


Anmerkungen 



lo Die Laufzeitgebiete des beendeten Operatorlaufs werden geldscht, die Dauergebiete wer- 
den von der Verarbeitung abgemeldet (SSR 3 16). 

Eine eventuelle Kopftexterweiterung fUr das Ab I auf pro toko 11 (s. SSR 6 8) wird geli5scht. 

2. Hat der beendete Operatorlauf Dateibearbeitungen erSffnet (s. Teil II, SSR 253 9) und 
noch nicht abgeschlossen, so wird dies zwangsweise nachgeholt. Hat der Sohn aber die 
Stromnummer einer vom Voter geSffneten Datei von diesem mitgeteilt bekommen, so kann 
auch der Sohn auf dieser Datei arbeiten, ohne sie abzuschlieBen. Die Datei bleibt auch 
nach dem SSR 0 12 geoffnet. Der Sohn darf aber nicht eine bereits eroffnete Datei noch- 
mals eroffnen. 

3. Es kann stets nur der eigene Operatorlauf beendet werden, nicht dagegen Voter oder Sbhne. 










Systemdienste 


Interne Regiedienste 

Beende Operatoriauf mit Fehlermeldung 


SSR 0 16 


Versorgungsbl ock 



Normalausgang Wird nicht benutzt, da der den SSR-Befehl stellende Operatoriauf beendet ist. Der Vater des '' 

Operatorlaufs wird auf der Fehleradresse gestartet, die er im SSR 0 4 (Starte Operatoriauf) an- 
gegeben hat. Dabei wird ihm mitgeliefert: ■ 


Register Q 



0 

□ 

OLK 

16 

FEHL 



Fehlerausgang 


Wird nicht benutzt, da FA nicht ausgewertet wird. 


Erlauterungen FEHL = FehlerschlUssel, der dem Voter im Register Q ubergeben wird, mu(3 zwischen 

Voter und Sohn vereinbart sein. 

OLK = Operatorlaufkennzeichen 

Unter dem Operatorlaufkennzeichen des beendeten Operatorlaufs kann eine 
Steuerinformation fUr den Voter abgelegt sein. 


>. _ 

Anmerkungen 



1 o Es gelten die Anmerkungen des SSR 0 12. 

2. FUr das Programmiersystem sind folgende Vereinbarungen gUitig: 

FEFIL = 1 Es liegt ein Codierfehler in einem Standardoperator (dem Sohn) vor. Der Ent- 
schlUBIer gibt den Text 
"Codierfehler in Standardoperator" 

"Abschnitt abgebrochen" 

ins Ab I auf pro toko 11 und beendet seinerseits den Abschnitt. 

FEHL = 2 Es liegt ein Normalfehler vor. Der EntschluBIer fdhrt mit dem ndchsten Komman- 
do fort. Hat der Benutzer das Kommando FEHLERHALT gegeben, so wird der Ab¬ 
schnitt beendet mit der Meldung: 

"Fehler im Fehlerhalt" 

"Abschnitt abgebrochen" 

FEHL = 3 Wahrend des Operatorlaufs ist ein Ereignisalarm oder ahniiches aufgetreten. Die 
Ausgabe von Meldungen (bei Ereignisalarm vom Abwickler) ist bereits erfoigt. 

Der EntschlUBler beendet den Abschnitt mit dem Text "Abschnitt abgebrochen" 

FEHL=4 Wie bei FEHL = 2, nur entfallt jegliche Meldung des EntschlUBIers. Ferner 

wird im Gesprachsmodus auch nicht das fehlerhaft ausgefUhrte Kommando pro- 
tokolliert. Intern bleiben im EntschluBler die Fehlerbits fUr FEHLERHALT und 
SPRINGE gesetzt. 

Wird ein vom EntschluBler gestarteter Operatoriauf durch Alarm im Alarm vom Abwickler 
abgebrochen, so wird wie bei einem Normalfehler verfahren. 







Systemdienste 


Interne Regiedienste 


SSR 0 20 


Alarmadresse anmelden 


Versorgungsbiock 



FA 


Ik 


ADRN 


Normalausgang 


Dem Operatorlauf wird zurUckgemeldet: 
Register A 


ADRA 


Fehlerausgang 


Es kann nur elner der allgerneinen Fehler auftreterio 


Erlauterungen 


ADRN = mit dem SSR 0 20 eingestellte Alarmadresse 

ADRA ~ die bis zur AusfUbrung des SSR 0 20 gUltige Alarmadresse 



Anmerkungen 1. Wirkung 

Nach Verlessen des SSR-Befehls uber den Normalausgang sind die Alarmsperren fur den Opera¬ 
torlauf aufgehoben, falls sie gesetzt waren, 

Im weiteren Programm wird der Operatorlauf beim Auftreten eines Alarms auf der angegebenen 
Alarmadresse gestartet. Dabei wird im Register A ein AlarmschlUssel mitgeliefert, der die 
Alarmart AL spezifiziert. 


CM 




Register A 


n 

AL 

^*6 

2. Alarmarten 


AL = 0 Ereignis-AIarm (Software-Alarm) 

Das Register Q enthalt eine genauere Spezifikationo 


Register Q 



bs ... bitweise 



Es bedeuten 



ba =L 
= L 
= 1 - 
bs =L 
b, =L 
be =L 
be =L 


Abbruch durch Operateur 

Im Operator!auf wurde mehr als 1024 Mai der Fehlerausgang irgendwelcher 
SSR-Befehle benutzt. 

Nettozeituberschreitung des Abschnitts 
Seitenschranke fUr Ablaufprotokoll Uberschritten 

HALT-Befehl von der Konsole emgetroffen 

EntschluOler soil das Gesprtich in den Grundzustand Uberfuhren 

Sperre fUr Gemeinschaftsgebief zu lange gesetzt 
Nettozeituberschreitung des Operatorlaufs 
VerdrUngungsbotschaft ist eingetroffen 


Es kUnnen mehrere Spezifikationen gleichzeitig auftreten. Mit dem Auftreten des Alarms wer~ 
den Reserveseiten und -zeit bewilligt (fUr Dumpausgaben). 

AL = 1 Hardware-Alarm 

Die Alarminformatlon kann mit dem SSR 4 8 vom Operatorlauf aus erfragt werden. 
AL = 2 Versorgungs-Alarm 

Beim Zugriff auf die im B-Register ubergebene Anfangsadresse des Versorgungs- 
blocks trat Speicherschutzalarm auf. 


Tritt ein Hardware-Alarm bei gesetzter Alarmsperre auf, so wird der Operatorlauf zwangswei- 
se beendet. Tritt ein Ereignis-Alarm bei gesetzten Alarmsperren, also eigentliche Alarmsperre 
und Zustellungssperre, auf, so wird die Alarmzustellung verzUgert, 



Systemdienste 


Interne Regiedienste 


SSR 0 22 


Zustellungssperre verandern 



Versorgungsblock 



Norma lausgang Keine Informationsubergabe, s. Anmerkungen 



Fehlerausgang 


Es kann nur einer der aMgemeinen Fehler aufireten 


Erlauterungen S= Spezifikation 

S ~ L Setzen*^ | Zustellungssperre 

> 


Anmerkungen 1. Wird die Zustellungssperre gesetzt^ so werden eintreffende Ereignlsalarme (s. Alarmarten 

SSR 0 20) fUr den Operatorlauf gespeichert, 

Treten mehrere Alarme gleicher Ursache auf, so werden diese wie ein Alarm behandelt. 
Der Operatorlauf erfahrt also nur, welche Alarme auftraten. 


o 



2. Wird die Zustellungssperre bei anstehenden Ereignisalarmen geloscht, so wird der Opera 
torlauf auf seiner Alarmadresse fortgesetzt. Stehen keine Ereignisalarme an, so hat das 
Lbschen keine Wirkung, 







Interne Regfedienste 


SSR 0 26 


Normierter Start 


Versorgungsbiock 


Normalausgang 


Fehlerausgang 


Erlauterungen 



FA 


2^1 


AA 


Der Operatorlauf wird auf der Adresse fortgesetzt, die in F angegeben ist. 


Es kann nur einer der allgemeinen Fehler auftreten. 


AA = Anfangsadresse des Kernspeicherbereichsi- in dem die Registerinhalte und Steuer- 

bits angegeben sind, mit denen fortgesetzt werden soli. Dieser Kernspeicherbe- 
reich mu/3 wie foigt aufgebaut sein: 



Bedeutung s. SSR 4 8 












SSR 0 26 
- Seite 2 - 


Anmerkungen 


1, Der Speicherbereich kann schreibgeschUtzt sein. Be! erfolgfem Start haben die Register den 
angegebenen Inhalto 

2* Von den nicht genannten Registern wird das Indexbasisregister X auf dem Wert gelassen, den 
es zum Zeitpunkt des SSR 0 26 hatte. Die Ubrigen nichtgenannten Register werden niqht ver- 
dndert. 

3. Von den Steuerbits STBl konnen gesetzt werden: 

^25 / ^26 / f bgg , b37, bsg 

Mit 0 werden vorbesetzt: 

^20 / ^30 “ ^36 / ^39 ^ ^46 t ^40 

Mit L werden vorbesetzt: 

^47 

Die Bezeichnung und Bedeutung der einzelnen Bits konnen dem SSR 4 8 entnommen werden, 

4. Der Operatorlauf wird auf der durch F gekennzeichneten Adresse fortgesetzt, wobei die 
Register und Steuerbits in der oben beschriebenen Weise eingesetzt werden. 


Interne Regiedienste 


SSR 0 30 


Weiterstart nach Alarm 


Versorgungsblock 


::B:: 

FA 

2h 

M 

N 

AA 

22 1 


Normalausgang 


Der Operatorlauf wird an der Stelle fortgesetzt, an der aufgrund eines Alarms eine Unterbre- 
chung auftrat. 


Fehlerausgang 


Siehe Abschnitt 5, Registerabschnitf F 


Erlauterungen 


M = Spezifikation zur Stellung der Alarmbits 

REAL und REBUE (Bedeutung s. SSR 4 8) 

M = 0 Alarmbits werden gelbscht 

M = L Alarmbits werden aus der Alarmablage ubernommen, 

N = Spezifikation zur Steilung der Register (s, Anmerkungen) 

N = 0 Die Register werden zum Weiterstart vorgegeben 
N = L Die Register werden der Alarmablage entnommen 

AA = Anfangsadresse des Kernspeicherbereichs, in dem die Register fUr N = 0 abgelegt 

sind. Der Bereich muG wie foigt aufgebaut sein: 


M 

'///////z/xv/////////.^. 

K 8 Y ® U 


A 

fo 

Q '8 

to 

D 


H '■« 

m 

T 

mSBSSSS^BSSBSSBBSm 


Bedeutung So SSR 4 8 





SSR 0 30 
- Seite 2 - 


Anmerkungen 


j 


1. Bei N = 0 werden die nicht aufgefuhrten Register, bei N = L werden alle Register aus der 
Alarmablage Ubernommen, d.h. sie erhalten den Wert, den sie vor dem Alarm batten. Der 
Operatorlauf kann sich die Alarmablage mit dem SSR 4 8 besorgen. 

2. Die Steuerbits A1 und A2 werden aus der Alarmablage mit folgenden Einschrankungen Uber¬ 
nommen: 

1. REAL und REBUE sind mit dem Parameter M = 0 zu loschen. 

2. BEEC, BEEU und BEEK werden immer geloscht. 

3. Der Operatorlauf wird an der Stelle fortgesetzt, an der aufgrund des Alarms eine Unter- 
brechung auftrat. Die Alarmsperren werden aufgehoben, falls sie zur Alarmbehandlung 
gesetzt waren (siehe SSR 0 32). 

4. Bei den Befehlen WTV und WTR und bei Befehlsalarm wird das Befehisfolgeregister zerstort; 
es muB ein Normierter Start erfolgen. Die Alarmsperre des Operatorlaufes wird geloscht. 

5. im Fehlerfalle bedeutet FS 'F', daB laut Alarmkeller nicht Normalmodus eingestellt ist 
und FS '10', daB laut Alarmkeller der Abwicklermodus eingestellt ist. 

6. Nach Ausfuhrung des SSR 0 30 ist der Alarmkeller geloscht. 

7. Es wird die Indexbasis des Alarmkellers ubernommen. 







Systemdienste 


Interne Regiedienste 


SSR 0 32 


r'; 

Alarmsperren loschen 



Normalausgang Keine Informationsubergabe 


Fehlerausgang 


Es kann nur emer der allgemeinen Fehler auftreten 


Erlduterungen FA - Fehleradresse 




Anmerkungen 


Die Alarmsperren (s. Einleitung des Kapitels) des Operatorlaufs werden geldscht, falls sie 
gesetzt waren. 






Systemdienste 


interne Regiedienste 


SSR 0 36 


Hierarchie der Bibliotheken 




Normal a usgang: 


In den Registern wird keine relevante Information ubergeben. 



Fehlerausgang: 


Es gibt nur die allgemeinen Fehlerschlussel. 


Erlduterungen: 

"Hierarchie" bedeutet hier, daB beim Operatorstart die Reihenfolge der Namen die Suchfolge 
festlegt. 



Anmerkung: 


FA = FehlerrUckkehradresse 

DBN = Datenbasisname. Die Datenbasis muB nicht existieren. Es werden bis zu 8 Datenbasen 
angenommen, Der erste angegebene Name ist der wichtigste. 

S = Spezifikation 

S = 0: Ausliefern der Hierarchie. Die beim Abwickler eingetragene Hierarchie wird 
ausgeliefert und in dem Versorgungsbiock ausgegeben. Das Ende der Liste wird 
durch ein Wort mit TK 3 markiert. 

5 = 1- Anliefern einer neuen Hierarchie. Es werden maximal die ersten 8 Namen 
(falls TK = 3) in die aktuelle Liste der Bibliothekshierarchie Ubernommen. 


Die Voreinstellung der Hierarchie durch das Betriebssystem lautet: 

Standarddatenbasis (&STDDB) 

Offentliche Datenbasis (&OEFDB)- 

Es wird also zuerst in STDDB nach dem Operatornamen gesucht, dann evti. in der OEFDB. 


ID 









Systemdienste 


STE UERIN FO RMA TIQ NSDIENSTE 


Der Abwickler stellt fUr den InformaHonsaustausch zwi- 
schen den Operatoren Dienste zur Verfugung. Da die 
InfortnaHbn fUr einen zeitlich nachfolgenden Operator- 
lauf abgelegt wird, spricht man von Steuerinformation. 

Des weiteren werden vom Abwickler einige 1-Bit-Variable 
gehalten, die vom Operatorlauf gesetzt, geloscht und 
abgefragt werden konnen, 

Steuerinformation 

Wird eine Steuerinformation hinterlegt, so generiert der 
Abwickler dazu ein Kopfwort, in dem die Ldnge, der 
Absender und der Typ der Steuerinformation verzeichnet 
sind, Der Inhalt mul3 zwischen den beteiligten Operator- 
Idufen abgesprochen sain. Die Typen 1 - 255 kdnnen vom 
Abwickler belegt werden, Typen >255 konnen vom Be- 
nutzer vergeben werden. TYP= 1 bezeichnet einen Start- 
satz. 

Der Abwickler kann immer genau eine Steuerinformation 
j lagern, Uberschreibungen werden nicht abgepruft. Die 
InformationsUbergabe kann daher nur angewendet werden, 
wenn der Absender sicher ist, dal3 der Empfdnger die 
Steuerinformation auslesen kann, bevor sie durch diesen 
selbst oder einen anderen Operatorlauf uberschrieben wird. 

Wahl scha Iter 

Die 1-Bit-Variablen, die der Abwickler in einem Halb- 
wort angeordnet halt, haben die Funktion von Wahlschal- 
tern. Es wird zwischen den 8 freien Wahlschaltern und 
16 speziellen oder Zustandswahlschaltern untersehieden. 

Die 8 freien Wqhlschqlter stehen zyr freien VerfUgung des 
Benutzers, urn den Ablquf des Auftrqges zu beeinflussen. 
Sie sind uber SSR-Befehle veranderbqr. Uber die Zustands- 
wahlschalter sind spezielle Festlegungen zwischen dem 
Progrqmmiersystem und dem Abwickler getroffen (siehe 

SSR 1 8). 



.k 




-M 







Steuerinformationsdienste 


SSR 1 0 


Steuerinformation eintragen 


Versorgungsblock 


iig: 

FA 

AA 

yi: 

v/Z/z/z/Ay////^^^^ 

LNG ® TYP 


Normalausgang Keine InformationsUbergabe 


Fehlerausgang 


Siehe Abschnitf 5, Registerabschnitt F 


Erlduterungen 


AA = Anfangsadresse eines Kernspeicherbereichs, in dem die einzutragende Steuerinfor¬ 

mation abgelegt ist. Der Bereich kann schreibgeschutzt sein. 

LNG = Lange der einzutragenden Steuerinformation in Ganzworten 0 ^ LNG ^255 


TYP = Typ der Steuerinformation 

Die Typen 0 ~ 255 konnen vom Abwickler belegt werden (z,Bo TYP = 1 : Startsatz), 
sonst frei wdhibar. 


Anmerkungen 


1, Dieser SSR-Befehl gestattet Mitteilungen des Sohnes an den Vater, 

2p Das Format der Steuerinformation muB zwischen den Operator I dufen abgesprochen sein, 
der Abwickler vermittelt die Information unbesehen, 

3« Mit diesem SSR-Befehl kann keine Steuerinformation vom Voter fUr den Sohn ubergeben 
werden, da bei Operatorstart (SSR 0 4, SSR 0 8) stets ein Startsatz mitgeliefert wird. 

4. !m folgenden wird der Aufbau einer Steuerinformation vom Typ = 1, also eines Startsatzes, 
erldutert. 
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KOPF = 
AASTAR = 


AAl = 


AA2 = 


AA3 = 


AA4 = 


AA5 = 



Die Abkurzungen haben folgende Bedeutung: 

OLK = Operator laufkennzeichen 

LNG = Lange des Startsatzes In Ganzworten ohne Kopfwort 
TYP = 1, Startsatz 

Das Kopfwort wird vom Abwickler generiert. Es folgt die Liste der Parameterkopfe. 

P = Anzahl der Parameterkopfe 
PT = Typ des Parameters, steuert AA 

AA = Startsatzrelative Anfangsadresse eines Parameterrumpfes, wenn der Parameter 
nicht in einem Haibwort beschrieben werden kann. 

Der Parameterrumpf kann selbst auch wieder eine Liste von Parameterkopfen 
enthalten. 














































PT = 0 Der Parameter ist nicht besetzt. AA = 0 

= 1 Der Parameter ist ohne weitere Angaben besetzt, AA = 0 

= 2 Der Parameter ist eine Parameter!iste^ AAl verweist auf diese Liste. LP entspricht P, 

= 3 Der Parameter ist ein Bitstring, im Beispiel 'FFFF'. 

= 4 Der Parameter ist ein Bitstring von einlgen Halbwbrtern LH Ldnge, im Beispiel LH = 3 
= 5 Der Parameter ist ein Bitstring von einlgen Ganzw5rtern LG Ldnge, im Beispiel 
LG = 2 mit dem inhalt "KONSTANZ". 

= 6 Der Parameter ist ein Oktadenstring mit dem Abbruchkennzeichen '25' (Textende TE), 
im Beispiel mit dem Inhalt "INFORMATION". Das letzte Ganzwort wird mit 
TE“Oktaden aufgefullt. Handelt es sich urn einen Fremdstring, so kann das erste 
Ganzwort mit IG- (Ignore-) Oktaden beginnen. 

= 7 Der Parameter ist ein Oktadenstring aus einem Gebiet mit der Gebietsnummer GNR. 
AOA und AOE sind Adressen von Haibworten, in denen die erste bzw. die letzte 
Oktade liegt. 

S = 0 1. Oktade von links im Haibwort 
= 1 2. Oktade 
= 2 3. Oktade 
= 3 undefiniert 

Die Haibwortadressen sind gebietsrelativ zu verstehen. 



Steuerinformationsdienste 


SSR 1 8 


Wahlschalter setzen 


Versorgungsblock 



Norma lausgang 


In Register A wird zuruckgemeldet 


Register A 



Fehlerausgang 


Es kann nur einer der allgemeinen Fehler auftreten 


Erlauterungen 


WS = Wahlschalter 

Fur jeden Wahlschalter, der gesetzt werden soil, mu6 an entsprechender 
Position das Bit gesetzt sein (s. Anmerkungen). 

WSA = Der Stand oiler Wahlschalter nach Ausfuhrung des SSR-Befehls. 


Anmerkungen 


I. Wirkung 

FUr schon gesetzte Wahlschalter und fUr Zustandswahlschalter, die nur zur Abfrage 
eingerichtet sind, bleibt dieser SSR-Befehl ohne Wirkung. 


2. Aufteilung der Wahlschalter 

Das Halbwort enthdit 8 freie Wahlschalter F^ • • • und 16 Zustandswahlschalter 2^ 
in der Form 



3. Festlegungen der Zustandswahlschalter 

In der folgenden labelle werden die Festlegungen und die Verdnderbarkeit der Zustands¬ 
wahlschalter beschrieben 






SSR ] 8 
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= L Gesprachsmodus, wird vom Abwickler gesetzf* (aXBG). 
= 0 Abschnittsmodus { \ XBA). 


^ = L Im Gesprachsmodus {Z^ = L) sollen auch Eintragungen durch den SSR 6 16 im 
Ablaufprotokoll ausgefUhrt werden, Kommando 0 DPROTOKOLL, EIN. 

(SSR 6 0 und SSR 6 12 werden ausgefuhrt (1).) 

= 0 Diese Eintragungen erscheinen nur auf dem Terminal, Kommando 0 DPROTOKOLL, 
AUS. (SSR 6 0 und SSR 6 12 werden nicht ausgefuhrt (1).) 


Zg = L Dialogausgabe wird unterdrUckt, 


Z^ = L Unterbrechung durch XAN wird ignoriert, 

Zg = L Vor der Entschlusselung des ndchsten Kommandos soli sich der aktuelle EntschluBler 
(Stufe 1 oder 2) an der Konsole melden, Anweisung HALT, ENT. 

Zg = L Der EntschluBler Iduft auf der Stufe 2, wird durch Operatoren oder durch den Ab¬ 
wickler gesetzt, wenn der EntschluBler der Stufe 2 gestartet wird (der Start darf 
nur bei Zg = 0 erfolgen). 

= 0 Der EntschluBler lauft auf der Stufe 1, wird vom EntschluBler selbst wieder ge- 
lascht am Ende der Stufe 2 , 


2 I 7 = L Zweiter EntschluBlerlauf soil nicht eingeschachtelt werden, wenn Konsoleingabe 
Fluchtsymbole enthalt, kann von jedem Operatorlauf gesetzt werden. 

= 0 Die Konsoleingabe soli mit Einschachtelung weitergegeben werden, wird bei Ab- 
schnittsbeginn gelascht. 


Zp = L Es lauft Maintenance, gesetzt durch Maintenance-Operator. 
= 0 Es lauft normaler Abschnitt. 

Z_ = Frei, ohne Bedeutung. 

9 U 

ZjQ = L Es findet ein RERUN statt. 

= 0 Es findet kein RERUN statt. 




Z 


11 


= L 


= 0 


Ein Testmodus wird eingestellt - im Gesprdch wird angezeigt, daB ein 
Fehlertext zweiter Stufe erwUnscht ist, 

Der Testmodus ist nicht eingestellt. 


Zjg = L Die bei Z.^ erwahnte Moduseinstellung bewirkt einen Fehlertext zweiter 
Stufe,unabnangig davon, ob es sich um ein Gesprdch oder einen Abschnitt 
handelt. 

= 0 Leere Leistung. 


Zig = L Kein Restart des Auftrages; darf nur im Abschnittsmodus gesetzt werden. 

= 0 Der Auftrag darf bei System-Restart von Anfang an wiederholt werden. 

Zi 4 bis Z^Q Reserviert. 



(1) Ab MV17. 




Systemdienste 


Steuerinformationsdienste 
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I Lies Steuerinformation 


Versorgungsbiock 



FA 

mBBBBBBBWBBBmm 


AA 

LNG j 


Normalausgang Kelne Informationsubergabe 


Fehlerausgang Siehe Abschnitf 5, Registerabschnitt F 


Erlauterungen AA = Anfangsadresse des Kernspeicherbereichs, m den die Steuerinformation und ein 

zusdtzliches Kopfwort eingetragen werden sollen. Der Bereich darf nicht schreib- 
geschutzt sein. 

LNG = Ldnge des Kernspeicherbereichs in Ganzworten. 


CVJ 





SSR 1 4 
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Anmerkungen 


1. Der zur VerfUgung gestellte Kernspelcherbereich muB mindestens em Ganzwort longer sein 
als der im Versorgungsbiock des SSR 1 0 angegebene oder als der des Sfartsatzes (s. SSR 0 4), 
da ein zusatzliches Kopfwort Ubertragen wird. 

1st der Spelcherberelch zu klein, so wird Uber den Fehlerausgang in den Operatorlauf zu- 
rUckgekehrt (FehlerschlUssel '3'). Unter Verwendung der im Register Q angegebenen Lange 
kann die Information durch Wiederholung des SSR 1 4 abgeholt werden. 

2. Fur LNG = 1 wird nur das Kopfwort angeliefert. In dem angegebenen Kernspeicherbereich 
erhdit der Operatorlauf die Information in der Form: 



STI = Steuerinformation 





Systetndienste 


Steuerinformationsdfenste 
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Wahlschalter loschen 


Versorgungsbiock 



2't 

FA 


3 

'//////////A'///////// 

WS ^ 


Norma lausgang 


Im Register A wird zuruckgemeldet 


Register A 



Fehlerausgang 


Es kann nur einer der allgemelnen Fehler auftreten 


Erlduterungen WS = Wahlschalter 

Fur jeden Wahlschalter, der geloscht werden soli, muB an entsprechender 
Position das Bit gesetzt seln (s. Anmerkungen) 

WSA = Der Stand a Her Wahlschalter nach Ausfuhrung des SSR-Befehls, 


Anmerkungen l.Wirkung 

FUr gelbschte Wahlschalter und fur Zustandswahlschalter, die nur zur Abfrage eingerichtet 
sind, bleibt dieser SSR-Befehl ohne Wirkung. (Z^ und Zq werden vom Abwlckler bzw. 
EntschluBler gesetzt und geloscht.) 


2. s. Anmerkungen 2 und 3 des SSR 1 8. 





MAGj^EJiAbLDQiEN^^ 



Mit Hilfe der Magnetbanddienste wird dem Benutzer dte 
Mbgiichkeit gegeben, auBerhalb der.Datenorganisation 
mit Magnetbandern zu arbeiten. Dabel hat der Benutzer 
formale Vorschriften zu beachten, die In dieser Ernlei- 
tung erlbutert werden. 

Die Magnetbanddienste werden mit dem SSR 2 0 aufge- 
rufen, die Dienstlelstung wird also nicht mit dem Rechts- 
adreBteil Pr spezifiziert. Die Spezifikation erfolgt im 
angegebenen Versorgungsbiock durch den Parameter MOD. 
Der Unterschied zu den sonstigen Abwicklerdiensten laBt 
sich damit erklbren, daB mit den Magnetbanddiensten 
E/A~Gerdte verwaltet und betrieben werden. 

Mit dem Auftrag "Band aufspannen" (MODUS 1) wer¬ 
den Zuteilungsanforderungen an die Gerateverwaltung, 
gestellt. Eine positive Ruckmeldung auf diesen Auftrag 
ist die Voraussetzung fUr die Aufnahme des Bandverkehrs. 
Besteht beim Eintreffen der Auftrtige der MODI 2-7 
noch keine Zuteilung der angesprochenen Bander, so 
werden diese abgelehnt, (Der SSR-Befehl wird uber den 
Fehlerausgang verlassen.) Die MODI 2 und 3 bewirken 
einen Informationstransport von oder auf die Magnetbdn- 
der, mit dem MODUS 4 wird auf das Magnetband eine 
Bandmarke geschrieben. Der MODUS 6 gestattet das 
Skipen von Bibcken, 

Q, Der Bandverkehr mit einem zugeteilten Magnetband 

I wird vom Benutzer durch den MODUS 7 (Band abspan- 

nen) oder MODUS 8 (Alle Bander abspannen) beendet. 

QJ * - . 


Jedes aufzuspannende (9-Spur) Band wird, auBer fUr 
Speziaizwecke wie Konfektlonieren, vom System ange- 
lesen und geprUft. 

In Abhangigkeit vom Bandauftrag wird es klassifiziert. 

Es gibt 

- Standardkennsatzbander, Diese haben Standard-Daten- 
trager- und -Dateikennsatze oder einen VO LI mit 
zwei anschlieBenden Bandmarken, 

- Datentrager-Kennsatz-Bdnder. Diese beginnen mit 
einem VOLl, auf den weder ein HDRl noch eine 
Bandmarke foigt. 

- Kennsatzlose Bander, 

Ein Band ist ein Leerband, wenn es mit einem VOLl be- 
ginnt, auf den entweder zwei Bandmarken oder ein HDRl 
mit abgelaufenem Verfallsdatum folgen. Das System 
pruft nur eine Bandmarke. 

DegauBierte (z.B. fabrikneue) Bander mUssen zum ersten- 
mal mit einem Spezialdienst beschrieben werden, bei dem 
sie nicht gelesen werden. Hlerzu dient der Konfektioniere- 
Operator. Dieser schreibt einen VOLl mit einem ein- 
deutigen EXDKZ (Externes Datentrdgerkennzeichen) und 
zwei nachfolgende Bandmarken auf jedes Band. 


Der VOLl kann ein BandpaBwort enthalten. Dieses wird 
nur gepruft, wenn das Band Uber den SSR 2 0 aufgespannt 
wird. 

Das System erkennt, daB ein Band einen VOLl hat, wenn 
der erste Block mit 'VOLl' beginnt und 14 GW bzw. 

84 Zeichen oder mit Blocknummer 16 GW oder 96 Zeichen 
long ist. Fur Bander mit einem VOLl verlangt das System 
Identitat des Im Programm angegebenen und des auf dem 
Band gefundenen EXDKZ und wenn das Band ein PaBwort 
hat, desgleichen.fur dieses. 

Bander, die keinen VOLl haben, konnen unter Angabe 
eines beliebigen EXDKZ aufgespannt werden. Sie 
mussen mit diesem slmulierten EXDKZ weiterverarbeitet 
werden. 

Zum Beschreiben sind Leerbander und Datentragerkenn- 
satzbander zugelassen. Alle anderen Typen durfen nur 
gelesen werden. 


Bandarten 

Es lassen sich 7- und 9-Spur-Bander bearbeiten. Das 
System bietet nur fur 9-Spur-Bander einen besonderen 
Datenschutz. Alle Im folgenden fur die Bandstandardi- 
sierung und Klassifizierung verwendeten Begriffe geiten 
nur fur 9-Spur-Bander- 7-Spur-Bander werden vom System 
beim Aufspannen nicht angelesen und gepruft. 

Das BS3 kennt folgende Band-Standards: 



Telefunken Standard: Diese Bander werden wortweise 
bearbeitet und sind im Zentral-Code erstellt. Fur die 
Kennsatze (VOLl, EOV, HDRl, ...) geiten die 
Telefunken-Konventionen. 

IBM-Standard (EBCDIC-Code): Diese Bander werden 
zeichenweise bearbeitet und sind im EBCDlC-Code 
erstellt. FUr die Bandkennsatze geiten die IBM-Kon- 
ventionen. 

Standardbander im ISO-Code: Diese Bander werden 
zeichenweise bearbeitet und sind im ISO-Code er¬ 
stellt. 




Der VOLl-Kennsatz hat folgenden Aufbau: 


EXDKZI 


SPACE 


PaSwort 
Oder SPACE 


SPACE 


EigentUmeridentif, 


SPACE 


4 Zeichen 
Cirkumflex 


12 3 ^ 


11 12 


18 19 


2^ 37 


51 


79 


Bytes 


^ Zugriffserlaubnis 


NIL 


Die Zugriffserlaubnis (Z) sagt aus, ob eine PaSwort- 
prUfung stattfinden muB oder nicht, Beim IBM-Standard 
wird im Falle 0, beim ISO- und TFK-Standard im 
Falle Z Space das PaBwort geprUft, 


Anmerkungen zum Magnetbandbetrieb 

Neben der Einzelgerdteverarbeitung kennt das System 
fur die Bearbeitung von Bandreihen die Wechselgerate- 
verarbeitung. Bei Bearbeitungsbeginn IdBt man sich 
zwei Bandgerdte reservieren. Beim Bandwechsel gibt 
man den Aufruf "Folgeband aufspannen" und erwartet das 
Folgeband auf dem zweiten Gerdt. 

Bandgerdte warden nur zugeteilt, solange freie Berech- 
tigungen vorhanden sind. FUr jeden Auftrag werden soviele 
Bandgerdte reserviert, wie er freie Berechtigungen hat. 

Es empfiehit sich daher, die Gerdteberechtigung beim 
Abspannen aufzugeben, wenn auf sie im welteren Bear- 
beitungsverlauf verzichtet werden kann. 


—— Informationsstruktur auf dem Band - - - 

Bandinformation ist geblockt. Die Blockidnge darf 
zwischen 4 und 10240 Ganzwdrtern liegen, wobei die 
hdchste Blockidnge nur erreicht werden kann, wenn die 
Pufferbereiche im Kernspeicher genau bei einer Kachel- 
grenze beginnen, weil Transporte maximal Uber neun 
Seiten mdglich sind. In der Praxis hat es sich erwiesen, 
daB mit einer Blockidnge von ca. 256 GW das Magnet- 
band optimal ausgenutzt wird. 

Die absolute Blocknummer ABNR ist identisch mit der 
vom Spulenanfang an uberfahrenen Anzahl der Bldcke. 
Die Numerierung beginnt immer mit 1. Bandmarken 
werden als Bldcke mitgezdhit. 


Transportmodi 


Die Bandgerdte erlauben die Betriebsarten "Fortstart" 
und "Start-Stop"-Betrieb. Sie werden mit den Befehls- 
modi 2 und 3 des SSR 2 0 realisiert. Beim Fortstart muB 
man mit Wechselpuffern arbeiten. Es wird derjenige 
Puffer zurUckgemeldet, der zu fullen (Schreiben) bzw. 
zu verarbeiten (Lesen) ist. Bei varidbler Blockidnge 
auf einem Band ist nur "Start-Stop"-Betrieb sinnvoll, 
da das Gerdt durch Fehlerstop sowieso zum Stillstand 
kommt. 


Magnetbanddienste 


Band aufspannen 


Versorgungsblock 


Normalausgang 


Fehlerausgang 


SSR 2 0 

MODUS 1 



—-- m 

FA 


iiiKii 

R ® GBZ 


MT^RxI L’lRiBv’MOD^ A J 


EXDKZ 

GP 

PASS 

w 

G2 

Gl 241 

G 

DATEINAME 

G 

DATEINAME 

G 

GEN. U. VERS NR. 


CN 

CO 

o 

DANR j 


In den Registern A, H, Q und D wird folgende Information Ubergeben 


Register A 


rn 

0 ^ 

RMG 

Register H 

q: 



Register Q 


2 


G2 


24 


Gl 


Z4 


Das Register Q ist nur bei BV = I relevant. Die RUckmeldungsgrbBen im RQ mussen bei 
jedem weiteren Bandaufspann-Auftrag mit BV = I im fUnften GW des Versorgungsblockes 
mitgegeben werden. 


Register D 


[ 


3 


Gerdtesymbol 



/vtegliche FehlerschlUssel: siehe Abschnitt 5 , Registerabschnitt F 

Zusatzlich zum FehlerschlUssel wird auch im Fehlerausgang EXDKZ im Register H, das 
Eingriffswort im Register Q und das Geratesymbol im Register D zurUckgemeldet, so- 
weit vom MBV die Dienste erbracht werden konnten, ansonsten undefiniert (z.B. bei 
FehlerschlUssel '66'*.falsche Auftragsdarstellung). 
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Erlauterungen A = Spezifikation der gewUnschten Bearbetfung 

(Angabe wird hexadekadisch erwartet) 


MDS 252 worhveise 



A = 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

OA 

OB 

OC 


Code 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

z 


x-Spur 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 


Bit/mm 

32 

22 

8 

32 

22 

8 

32 

22 

8 

32 

22 

8 


Zeichen/Wort 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 


Parity 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

G 

G 

G 

U 

U 

U 


MDS 252 zeichenweise 

MBG 

wortw. 

263/264 

zeichenw. 

A = 

OD OE OF 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

lA 

IB 

Code 

E E E 

1 

1 

1 

Z 

Z 

Z 

E 

1 

Z 

E 

1 

z 

x-Spur 

9 9 9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

Bit/mm 

32 22 8 

32 

22 

8 

32 

22 

8 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

Zeichen/Wort 

6 6 6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

Parity 

U U U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 


Code = 1 : I SO Zen Ira I code ab MV 16 

E : EBCDIC-e—^Zentrolcode 

Z : ohne Umcodierung 


FUr A = 01 ... 06 konnen sowohl Gerdte des Typs 252 (altes AW) a Is ouch 252 
(neues AW= zetchenweise) benutzt werden, 

Bei MBG 263/264 ist Bitdichte 32 Uber A = 114| D| 10|l3 erreichbar. Uber die 
Berechtigung wird das entsprechende Gerdt gewdhit. Alte B52-Programme konnen 
uber BGB = 0 und B60 4 0 ohne Anderung auch fur Gruppenstationen (Bitdichte 32) 
verwendet werden. 

GBZ = Grenzblockzdhler 

GBZ = 0 keine RUckmeldung bei Transport aufgrund des GBZ. 

GBZ + 0 nach Erreichen des GBZ Ruckmeldung D 

(siehe Modus 2 und 3), Ubertragung wird nicht abgebrochen. 

MT = Maschinentyp 

MT = 0 ^ B52 

MT = 1 ^ B60 (H) Oder B60 (N) 

H= hohe Schreibdichte, N= niedrige Schreibdichte ^ 
MT = 2 ^ S52 


SSR 2 0 
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Jedem Maschinentyp ist eine bestimmte Bearbeitungsart A zugeordnet, die 
abhdngig ist von den Leistungsmerkmalen dieser Gerdte. 


MT 

Geratetyp 

Bearbeitungsart 

0 

B52 

'Ol'^A^ '06" 

1 

B60 (H) 

'16' S 'IB' 

1 

B60 (N) 

'01' |'04'|'0D'|'10'|'13' 

2 

S52 

'07' ^ AS 'OC' 

3 

U52 

'OD' S AS '15' 


DA NR = Dateiabschnittsnummer 

FUr Bondreihenverarbeltung ist dies jeweils die Nummer des aktuell 
bearbeiteten Bandes, bei 1 beginnend durchnumeriert (wird auf der 
KSMausgegeben, falls relevant). 

DATE! NAME 

= Dateiname (wird bei G = 3 beim Aufspannauftrag auf der KSMaus¬ 
gegeben) . 

GEN. U. VERS. Nr. 

= Generations- und Versionsnr. (wird ebenfalls bei G = 3 
auf der KSMausgegeben). 

BV = Bandverarbeitung 

BV = 0 Einzelgerdteverarbeitung 

BV = 1 Wechselgerdteverarbeitung 


MOD = 1 Art des Auftragey 

EXDKZ = Externes Datentrdgerkennzeichen des gewUnschten Bandes. 

EXDKZ = 0 bedeutet, daO ein beliebiges Leerband gewUnscht wird. 


PASS 

= PaBwort (siehe Anmerkung) 


GP = 3 

Zugriffserlaubnis nur mit PaBwortangabe 


GP=I=3 

PaBwort irrelevant 


G1 = 

Wechselgerat 1. 


G2 = 

Wechselgerat 2. (Nur relevant bei BV = 1) Gi 

kann G2 sein. 

W= 1 

Reservieren von 2 Gerdten, Aufspannen des 1. 

Bandes (G1 und G2 irrelevant) 

= 2 

Aufspannen des Folgebandes. 


= 3 

Einzelgerdteverarbeitung . 


G= 3 

+ 3 

Angaben gUltig (Angaben werden nur fur die KSM-Ausgabe zum Aufspannen 
benutzt). 

Angaben Irrelevant. 

L =0 
= 1 

Versorgungsblock ist 4 GW lang. 
Versorgungsblock ist 9 GW lang. 


RMG 

= RUckmeldungsgrdBe. Band ist aufgespannt. 
RMG = 1 Leerband oder verfallenes Band. 



RMG = 2 Band ohne interpretierbaren Kennsatz. (Kein VOLl.) 
RMG = 3 Nicht verfallenes Band mit interpretierbarem Kennsatz. 
RMG = 5 Band ist gealtert und steht am alten Platz. 

FUr RMG = 2 und 3 wird Schreibsperre gesetzt. 
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Anmerkungen 


1. Wirkung 

Bei fehlerfreler AusfUhrung des Auftrages erhalf der AbwIcklerprozeG, unter dem der Operafor- 
lauf des Benutzers ablauft, ein A4agnefbandgerat fest zugefeilf. Der Operafeur hat das Band 
mit dem Kennzeichen EXDKZ (oder ein Leerband bei EXDKZ = 0) aufgespannt. Der Kennsatz 
wurde vom MBV gelesen und Interpretiert. Die Zugriffserlaubnis wurde kontroll iert, das Paf3- 
wort verglichen. Der Lese- und Schreibkopf steht nach der RUckmeldung vor dem ersten Block. 

' 2. Paf3wort 

Das PaBwort ermoglicht es dem Benutzer, den Zugriff zu einem Magnetband zusatzlich zur 
Zugriffserlaubnis abzusichern. Bei einem Datenband werden die PaBwbrter im Kennsatz und 
im Versorgungsblock verglichen, wobei be! Datenbasisbandern das DatenbasispaBwort 
im HDRl geprUft wird, bei Bdndern, die durch den SSR 2 0 erstellt wurden, das SpulenpaB- 
wort im VOL 1. Das PaBwort enthdit eine beliebige Bit-Kombination; GP 4= 3 bedeutet, 
daB kein PaBwort auf das Datenband geschrieben werden soil bzw. kein PaBwort auf 
einem Datenband erwartet wird. 

3. Spezifikation der gewUnschten Bearbeitung 

Mit der Angabe in A werden verschiedene Voreinstellungen fUr die Transportauftrdge veranlaBt. 
Die Magnetbanddienste kennen 7- und 9-Spur-Gerdte. Die Bits in einer Ebene quer zur Lauf- 
richtung des Magnetbandes werden als Sprossen bezeichnet. Mit der Angabe Bit/mm wird daher 
festgelegt, wieviel Sprossen pro mm vorhanden sind. Wird "7 Zeichen/Wort" angegeben, so 
werden auch die Dreierproben- und Typenkennungsbits auf das Magnetband geschrieben oder 
vom Magnetband eingelesen. Die Angabe uber gerade oder ungerade Parity schlieBlich legt 
die Bildung der Prufbits fest. 

4. Zuteilung der MB-Gerdte (KFK, HMV) 

Grundsdtzlich sind Abbildungen von 

B52 U52 und 

B52/IJ52 ^ B60 

mit Einschrdnkungen mdglich. 

Kein Mischbetrieb 
Nur U52-Gerdte 

Sind keine B52-Gerdte in der HSP-Modulliste eingetragen, dann setzt die KFK den 
Berechtigungswunsch fur B52 (oder BGB) auf U52 um, 

Nur B60-Gerdte 

Sind keine B52-Gerdte und keine U52-Gerdte in der HSP-Modulliste, so setzt die KFK 
den Berechtigungswunsch fur B52 bzw. U52 auf B60 um. 

Ein Aufspannwunsch fur B52 (MT = 0) oder U52 (MT = 3) wird in diesem Fall auf die 
verplante B60 gelegt, wenn mit der Bitdichte 32 gearbeitet wird, 

Mischbetrieb 

B52- und U52-Gerdte 

Ein Aufspannwunsch mit MT = 0 (B52) wird auf eine U52 gelegt, wenn der Benutzer keine 
freie B52-Berechtigung, aber eine freie U52-Berechtigung hat, 

B52-, U52- und B60-Gerdte 

Fur B52- und U52-Gerdte gilt das eben Geschilderte. Die B60 ist beim Mischbetrieb nur 
Uber MT = 1 zu erreichen. 

MT = 0 kann bei S52, U52 und B52 verwendet werden (bisherige Lbsung). Dann holt sich die 
HMV aus den Werten von A den Geratetyp. Damit ist die neue Losung aufwdrtskompatibel. 

In Zukunft sollte jedoch auch bei diesen Geraten mit MT gearbeitet werden. 


. 75 ; ; Systendienste 
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Normalausgang In den Regjstern A, H und D wird folgende Information Ubergeben 


Register A 


nn 

0 

RMG ^1 

Register H 

m 

BNR 

AAPUA ^'*1 

Register D 

d 

TZGWAZZ 

Geratesymbol | 


/Vtegliche FehlerschlUssel: siehe Abschnitt 5, Registerabschnitt F 

Zusdtzlich zum FehlerschlUssel werden auch im Fehlerausgang BNR und AAPUA im Register H 
zurUckgemeldet, das Geratesymbol im Register D und das Eingriffswort im Register Q, soweit 
vom MBV die Dienste erbracht werden konnten, sonst ist der Fehlerausgang undefiniert. 


Erlduterungen: 



MOD = 2 Art des Auftrages 

EXDKZ = Externes Datentrdgerkennzeichen 

BLNG/ZLNG = Blockldnge des zu Ubertragenden Blockes in Ganzwdrtern, bzw. Anzahl der 

zu ubertragenden Zeichen gemdB der bei Modus 1 eingestellten Spezifikation A, 

AAPUl ,2 Anfangsadresse eines Kernspeicherbereiches, der als Puffer fUr die Ubertragene 

information dienen soil 


TZGW/TZZ = Zahl der tatsdchlich Ubertragenen GW oder Zeichen des letzten Blockes. 
AAPUA = Aktuelle Pufferadresse, siehe Anmerkungen 


BNR = 


Absolute Blocknummer des zuletzt Ubertragenen Blockes 


A = Spezifikation des gewUnschten Transports 

A = 0 Blocknummer hinzufUgen | Schreiben aufs Band 

A = 1 keine Blocknummer hinzufUgen J 

A = 2 Blocknummern ausbienden I bei Vorwartslesen vom Band 

A = 3 nicht ausbienden J 

A = 4 Blocknummern ausbienden ] bei RUckwartslesen vom Band 

A = 5 nicht ausbienden J 

Es finden Korrekturversuche bei Dreierproben-, SpeicherUberschuGfehler und 
dem Fehler "UnvollstUndiges Wort" statt. 


U = 3 StbrsprossenunterdrUckung 
U / 3 Storsprossen nicht unterdrUcken 


1 


nur beim Lesen relevant 










SSR 2 0 
Modus 2 
- Seite 2 


Anmerkungen 


RMG= Rucl<meldungsgr<3(3e 

RMG = 0 Auftrag wurde fehlerfrei abgeschlessen 

RMG = A Bandendevorwarnfolie wurde Uberschritten, bzw. Grenzbiock- 
zahler (GBZ) erreicht 

RMG= C SpelcherunterschuB, Block longer ols ongegeben 

(Nur fur MDS 252 mit Umcodierer und MBG relevant und zwor 
nur beim Lesen). 


L Wirkung 

Bei fehlerfreier Ausfuhrung des Auftroges wird ein Block ouf das Magnetband geschrieben oder 
vom Magnetband In den aktuellen Pufferbereich (s.u.) Ubertragen. Bei der Betriebsart Schreiben 
besteht ein Block aus der Information, die durch AAPUA und BLNG begrenzt wird. In der 
Betriebsart Lesen mul3 BLNG/ZLNG mit der tatsachlichen Blocklange ubereinstimmen. 1st sie zu 
klein, so wird der Blockrest uberlesen, bei MDS 252 mit Umcodierer und MBG tritt der Fehler 
'SpeicherunterschuB' auf, ist sie zu groB, tritt der Fehler 'SpeicheruberschuB' auf. Bei zeichen- 
weiser Verarbeitung muB bei Fortstart immer die gleiche Anzahl Zeichen/BIock verarbeitet 
werden, sonst tritt Fehler '7D' auf. 

Beim Ruekwartslesen muB die Anfangsadresse genau wie im Modus 3 berechnet werden. 

2. Pufferaufteilung 

Die Adressen AAPUl und AAPU2 werden beim ersten Transportauftrag vom MBV ubernommen. 

Sie werden erst wieder geloscht, wenn der MODUS gedndert wird und dUrfen bis dahin vom 
Benutzer nicht verandert oder vertauscht werden. Beim ersten Transportauftrag wird in, bzw. aus 
dem Kernspeicherbereich mit der Anfangsadresse AAPU1 Information ubertragen. Im Register H 
wird AAPUA, die aktuelle Anfangsadresse einer der beiden Kernspeicherbereiche, zuruckge- 
meldet. Das bedeutet bei der Betriebsart Schreiben, daB dieser Puffer fur den nachsten Trans¬ 
portauftrag gefullt werden muB, bei der Betriebsart Lesen, daB die Information in dem bezeichne- 
ten Puffer verarbeitet werden kann. Es wird eine Pufferlange grSBer oder gleich BLNG/ZLNG 
erwartet. 

3. Einschrdnkung 

Wird "Transport mit Fortstart" angewendet, so wird bei der Betriebsart Lesen ein Block auf Ver- 
dacht ubertragen, urn den Fortstart zu erreichen. Es ist deshalb sinnvoll, einen SchluBblock bzw. 
fur Rue kwarts lesen einen Anfangsblock, der nicht zur Information gehdrt, auf das Magnetband 
zu schreiben oder das Band mit einer Bandmarke abzuschlieBen. Eine andere Mdglichkeit ware, 
"Transport mit Fortstart" bis zum vorletzten Block zu verwenden und den letzten Block mit ein- 
fachem Transport zu ubertragen. Dies setzt voraus, daB die Anzahl der Blocke bekannt ist. Bei 
7-Spur-Betrieb ist "Lesen ruckwdrts" verboten; bei 9-Spur-Bdndern ist jeglicher RUckwdrtsbetrieb 
bei 8 Bit/mm verboten. Welter mussen bei 7-Spur-Betrieb die ersten beiden Bits jeder Informa- 
tionsoktade Null sein. AuBerdem darf bei 7-Spur-Betrieb das Blockzdhlerhandling beim Schreiben 
dem MBV nicht Uberlassen werden (Spezifikation A = 0, 2, 4, 6 8. A nicht erlaubt!), ebenfalls 
bei zeichenweiser Verarbeitung im 9-Spur-Betrieb. 




Systemdienste 


Magnetbanddienste 


' Transport 


SSR 2 0 

MODUS 3 


Versorgungsbiock 



: FA 2'- 


M 

■•y/////////////////y'////. 
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: EXDKZ 

u 

ZGW/ZZ 

BLNG/ZLNG 


wssmmmmBBm 

AAPU 


Normalausgang 


y 


Fehlerausgang 


In den Registern A, H, D wtrd folgende Information Ubergeben 
Register A 



0 

RMG 

Register H 


TZGWAZZ 2'' 

BNR 2^1 

Register D 

LjJ 

24 

Geratesymbol 


Mogliche FehlerschlUssel: siehe Abschnitt 5, Registerabschnitt F 

Zusatzlich zum FehlerschlUssel werden auch im Fehlerausgang TZGW und BNR im Register H 
das Geratesymbol im Register D und das Eingriffswort im Register Q zurUckgemeldet, soweit 
vom MBV die Dienste erbracht werden konnten, sonst ist der Fehlerausgang undefiniert. 


Erlauterungen 

MOD = 

3 Art des Auftrages 


EXDKZ = 

Externes Datentragerkennzeichen 


BLNG/ZLNG 

= Blocklange der zu ubertragenden BlUcke in Ganzworten bzw. Zeichen ent- 
sprechend der bei Modus 1 eingestellten Spezifikation A. 

1 

ZGW/ZZ = 

Zahl der zu ubertragenden Ganzworte bzw. Zeichen des letzten Blockes. 


AAPU = 

Anfangsadresse eines Kernspeicherbereichs, der als Puffer fur die Ubertragene 
Information dienen soil. 

, 

A = 

Spezifikation des gewunschten Transports. 

Es gelten die Spezifikationen des MODUS 2. Sollen bei Dreierproben-, Speicher- 
UberschuBfehler (bei MDS 252 mit Umcodierer auch SpeicherunterschuB) und dem 
Fehler "UnvollstUndiges Wort“ keine Korrekturversuche unternommen werden, so 
sind anstelle der Zahlen 0-5 die Zahlen 6 - B zu verwenden. Die Spezifika¬ 
tionen 8 - B bedeuten bei MBG 263/264 zusatzlich Einlesen von TeilblUcken. 


RMG = 

RUckmeldungsgroBe 

RMG= 0 Auftrag wurde fehlerfrei abgeschlossen 

RMG = A Bandendevorwarnfolie wurde uberschritten bzw. GBZ (Grenzbiock- 


zahler) erreicht. Alle Blocke wurden Ubertragen (nur relevant fur 
MODUS 3). 


RMG = B Restinformation wurde nicht abgesetzt (A und B nur bei der Betriebs- 
\ art Schreiben) 

Nur wenn mehrere Blocke in einem Auftrag ubertragen werden sollen. 
Bandendevorwarnfolie uberschritten. Es konnten nicht alle Bldcke ab¬ 
gesetzt werden; (nur relevant fur MODUS 3), 











SSR2 0 
Modjs 3 
- Seite 2 


RMG= C SpelcherunterschuR. Block longer ols ongegeben 

(fur MDS 252 mit Umcodierer nur bei Lesen und MBG) 

TZGW/TZZ = Zohl der totsdchlich Ubertrogenen Gonzwdrter bzw. Zeichen 

BNR = Blocknummer des zuletzt Ubertrogenen Blockes 

u =3 StarsprossenunterdrUckung , Lesen relevant 

3 Stdrsprossen nicht unterdrUcken 


Anmerkungen 1. Wirkung 

Bei fehlerfreier AusfUhrung des Auftroges wird die durch AAPU und ZGW definierte Information 
ouf das Mognetbond geschrieben bzw, vom AAognetbond die mit ZGW definierten Gonzwbrter 
in den Puffer ob der Anfongsodresse AAPU obgelegt. Dobei konn durch die Spezifikotion A on- 
gegeben werden, ob Blocknummern generiert bzw. ousgeblendet werden sollen. Beim “Lesen 
ruckwdrts" wird die Adresse In AAPU ols Endodresse des Puffers interpretlert. Sie muB doher vom 
Benutzer zuvor noch folgender Forme! errechnet werden: 

Bel Spezifikotion A (Modus 1) = 01 ... OC | 16 - 18 

Anfongsodresse des zu fuMenden Puffers + 2 mol (Anzohl der zu Ubertrogenden Ganzwbrter)-2. 

Bei Spezifikotion A (Modus 1) = OD ...15|19-1B 

Anfongsodresse des zu fullenden Puffers +2 mol (Anzohl der zu ubertrogenden Zeichen - 2) mol 6. 

2. Blockung der Information 

Der Benutzer hot in seinem Adressenroum einen Kernspeicherbereich mit der Anfongsodresse AAPU 
und einer Lange ^ ZGW ols Puffer freigeholten. Aus diesem Puffer werden bei der Betriebsort 
Schreiben die mit ZGW ongegebenen Gonzwbrter ouf dos Bond geschrieben. Die Information 
wird in Blocke der Lange BLNG untertellt. Der Benutzer gibt in A on, ob zusUtzlich eine Block- 
numerierung generiert werden soM. 

. Die Angobe ZGW/ZZ muB eln gonzzohliges Vielfoches von BLN G/ZLN G sein; bei zeichen- 

weiser Verorbeitung muB ZZ = ZLN G sein, do ZZ nicht ouf GW-Grenze enden muB, und so- 
mit eine ungestuckelte Ubertrogung nicht stottfinden konn. 

In der Betriebsort Lesen werden x Blocke vom Mognetbond in den Puffer ob AAPU (beim “Lesen 
ruckworts*' steht in AAPU die Endodresse des Puffers) tronsportiert. Die Zohl x ergibt sich aus 
der Division von ZGW durch BLNG oder ZZ durch ZLNG. Auch hierbei ist zu beochten, 
doB ZGW/ZZ ^ der PufferlQnge ist. 

3. Unbekonnte Blockung 

1st die Blocklange auf dem Magnetband nicht bekannt oder ist das Magnetband mit Blbcken 
variabler Lange beschrieben, so ist es sinnvoll, nur einen Block zu lesen und ZGW als groBt- 
mogliche Blocklange zu definieren. In der Spezifikation A muB dann aber der Fehler "Speicher- 
uberschuB" als nicht korrigierbar bezeichnet werden (Spezifikation 6 - B), wobei 6 und 7 
(Schreiben) die gleiche Wirkung haben wie 0 und 1. 


Einschrbnkung Bei 7-Spur-Betrieb ist "Lesen rUckwSrts" verboten; bei 9-Spur-Bandern ist Ruckwartsbetrieb 

bei 8 Bit/mm verboten. AuBerdem mOssen bei 7-Spur-Betrieb die ersten beiden Bits jeder 
Informotionsoktode Null sein. 

Welter dorf bei 7-Spur-Betrieb dos Blockzahlerhondling beim Schreiben dem MBV nicht Uber 
lossen werden (Spezifikotion A = 0, 2, 4, 6, 8, A nicht erloubt!), ebenfolls bei zeichen- 
weiser Verorbeitung im 9-Spur-Betrieb, 

Anzohl der ubertrogenen Zeichen bei Bondmorke wird elnheitlich ouf Null gesetzt, do z.B. 
bei den neuen Gerdten der Gruppenstotion keine Ubertrogung stottfindet. 


i 


'Nn. 75 / Systemdienste 


Magnetbanddienste 



Bandmarke schreiben 


SSR 2 0 

MODUS 4 


Versorgungsblcx:k 


::b: 

'//////////zzm^yz^ 

A • 

: 

EXDKZ 

^8 


Normalausgang Regist-ern A, H und D wird folgende Information Ubergeben 


Register A 



n 

0 

RMG 

Register H 

rr 


BNR 1 

Register D 

d: 


Gerdtesymbol | 


AAbgliche FehlerschlUssel: siehe Abschnitt 5, Registerabschnitt Fo 
Fehlerausgang Es wird zusdtzlich das Eingriffswort im Register Q zuruckgemeldet, soweit 

vom MBV die Dienste erbracht werden konnten, sonst ist der Fehlerausgang undefiniert. 


Erlauterungen 


MOD = 4 Art des Auftrages 

EXDKZ = Externes Datentrdgerkennzeichen 




RMG 


A 


BNR 


= RUckmeldungsgrbBe 

RMG = 0 Auftrag fehlerfrei abgeschlossen 

= 10 Bandendevorwarnfolie wurde erreicht 

= Spezifikation des Auftrages (nur fUr 7-Spur-Betrieb relevant) 

Bei 9“Spur-Bandern muB A = 0 sein. 

A = 0 Querparitdt der Bandmarke wie bei der Information bilden 

= 1 Querparitdt gerade 1 bilden 
= 2 Querparitdt ungerade j 

= Biocknummer des zuletzt Ubertragenen Blockes 


Anmerkungen Nach fehlerfreier AusfUhrung des Auftrages hat der MBV eine Bandmarke auf das Magnetband 

geschrieben. Eine Bandmarke kann die Information abschlieBen oder unterteilen (z.B. um 
eine feste ZdhI von Blocken zu Uberspringen, siehe MODUS 6). Auch bei RMG = 10 wird 
eine Bandmarke geschrieben. 

Auf TFK-Anlagen kdnnen nur Bdnder gelesen werden A = 0. 

Die Bandmarke ist eine Sprosse, in der sedezimal '13' (bei 9-Spur) bzw. 

'OF' (bei 7-Spur) steht, die Sprosse wird als Block behandelt. 

Bei der MBG im PE-Verfahren (Bitdichte 63) hat die Bandmarke vdllig 
anderen Charakter. Es findet daher nie eine Ubertragung statt. 
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In den Registern A, H und D wi rd folgende Information ubergeben 
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Fehlerausgang 


Register A 
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RMG 


Register H 
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ZBL 

BNR 


Register D 


Anzahl Uberskipter Bandmarken 

Gerdtesymbol | 


1 ' • 1 

(nur relevant bei Bandmarken-Skip) 



Mdgliche FehlerschlUssel: siehe Abschnitt 5^ Registerabschnitt F 



Zusdtzlich zum FehlerschlUssel werden auch im Fehlerausgang ZBL und BNR ins Register H 
zurUckgemeldet, auBerdem das Geratesymbol in D und das Eingriffswort in Q, soweit vom 
MBV die Dienste erbracht werden konnten, sonst ist der Fehlerausgang undefiniert. 



Erlduterungen 



MOD = 6 
EXDKZ = 
ZSK, ZBL = 


BNR = 


Art des Auftrages 

Externes Datentrdgerkennzeichen 

Zahl der zu skipenden, bzwp der tatsdchlich geskipten Blocke 
Absolute Biocknummer 


A = 


RMG = 


ZBM = 


Spezifikation des Skipauftrages 

A = 0 Vorwdrts urn ZSK Blocke (hdchstens aber bis zur ndchsten Bandmarke) 
A = 1 Vorwdrts bis zur ndchsten Bandmarke 

A = 2 RUckwdrts urn ZSK Blocke (hdchstens aber bis zur ndchsten Bandmarke) 
A = 3 RUckwdrts bis zur ndchsten Bandmarke 
A = 4 RUckwdrts bis zum Bandanfang (Umspulen) 

A = 5 es werden ZBM Bandmarken vorwdrtsgeskipt 
A = 6 es werden ZBM Bandmarken rUckwdrtsgeskipt 

RUckmeldungsgroBe 

RMG = 0 Auftrag wurde fehlerfrei abgeschlessen (nur bei A = 0,2,4,5,6) 
RMG = C Der zuletzt ubersprungene Block ist eine Bandmarke 

Anzahl Bandmarken (nur fUr A = 5 bzw. 6) 







SSR2 0 
AAodus 6 
- Seife 2 - 


Anmerkungen 


Bei fehlerfreier AusfUhrung werden die in ZSK angegebenen Blocke, hbchstens aber einschlieB- 
lich der ndchsten Bandmarke, Uberlesen. In ZBL wird die Zahl der tatsdchlich Uberiesenen 
Blocke zurUckgemeldet. ZSK und ZBL sind nur bei den Spezifikationen 0 bis 3 relevant. Die 
Bandmarke zahit a Is Block. Wurde eine Bandmarke gefunden. so steht der Lese-/Schreibkopf 
entsprechend der Bandlaufrichtung hinter der Bandmarke. 

RUckwartsbetrieb ist bei 7-Spur nicht erlaubt, au(3er Skip rUckwarts (wobei nicht fur die Anzahl 
der uberskipten Blocke garantiert werden kann, weil der Prufzeichenfehler, der bei jedem Block 
erscheint, unterdrUckt wird und dadurch Stbrsprossen nicht erkannt werden). 

Bei 9-Spur-Bandern ist RUckwartsbetrieb bei 8 Bit/mm verboten. 
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' Band abspannen 
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MOD 


AL 


BB 


EXDKZ 
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Normalausgang 




Kerne InformationsUbergabe 


Fehlerausgang 


siehe Abschnitt 5, Registerabschnitt F 


Erlauterungen 

MOD =7 

Art des Auftrages 


EXDKZ = 

Externes Datentragerkennzeichen 


BB = 

Bandgerdtebedarf 


= 0 

Bandgerdtebedarf soil nicht verdndert werden (Gerdt wird noch 
gebraucht). 


= 1 

Bandgerdtebedarf soli urn 1 verringert werden 


AL = 

Alterung 


= 0 

nicht altern (d.h. umspulen mit Anwahlsperre) 


= 1 

altern ohne Berechtigungsaufgabe (Band bleibt stehen) 


Anmerkungen Bei fehlerfreler Ausfuhrung des Auftrages werden folgende Leisfungen erbracht: 

, bei 'nicht a!tern' (AL = 0) wird das Band mlt Sperre umgespult und das Bandgerat 
freigegeben. Der Operateur entfernt das Band vom Gerat. 

. bei 'altern ohne Berechtigungsaufgabe' (AL = 1) wird das Band nicht umgespult; 
es bleibt am alten Platz stehen. Es wird als gealtert vermerkt. 
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Systemdienste 


Magnetbanddienste 


Alle Bander abspannen 


SSR 2 0 

MODUS 8 


Versorgungsbiock 



Normalausgang 


Keine InformationsUbergabe 



Fehlerausgang 


Wird nicht benutzf, die Bander gelfen in jedem Falle ds abgespannt. 


Erlauterungen 

MOD = 8 

Art des Auftrages 


BB = 

Bandgeratebedarf 


= 0 

Bandgeratebedarf soil nicht verandert werden (Bander werden noch 



gebraucht) 


= 1 

Bandgeratebedarf soli vermindert werden 


Anmerkungen Alle Bander, die in der Gerdteliste des Abwicklerprozesses, unter dem der Operatorlauf des 

Benutzers ablauft, verzeichnef sind, werden abgespannt. Hat der Operatorlauf zusatzlich 
Uber die Datenorganisation (s. Teil 11 dieses Handbuchs) Magnetbander in Bearbeitung, so 
werden auch diese abgespannt. Die Bearbeitung der betroffenen Dateien wird ebenfalls be- 
endet. 















Systemdienste 




PGNM 


PGNM = Proze(3spezifischer Gebietsname 


Information, die vom Abwid<ler fur Operatorldufe nur 
verwaltet und nicht inhaltlich ausgewertet wird, ist in 
Gebieten enthalten, belspielsweise die Befehle eines 
Operatorlaufs. Die Ldnge eines Gebietes ist ein ganz- 
zahliges Vielfaches einer Seite (1024 ^ 1 K Ganzworte). 

Die Gebletsdienste erm5glichen den Operatorldufen, 
neue Gebiete zu erstellen, vorhandene Gebiete zu ver- 
arbeiten und nicht bendtigte Gebiete von der Verarbei- 
tung abzumelden oder zu Idschen. Ebenso kdnnen ver- 
schiedene Parameter eines Gebietes dynamisch verdndert 
werden, wie z.B. die Verarbeitungsklasse. 


Bezeichnung der Gebiete 

Ein Gebiet kann angesprochen werden unter 

1 o der Gebietsnummer GNR . 

Die Gebietsnummer wird bei der Erstellung generiert 
und bezelchnet innerhalb des Abwicklers das Gebiet 
eindeutig. Der Abwickler reicht die Gebietsnummer 
dem Operatorlauf welter, der das Gebiet erstellen 
lieB. Fur Gemeinschaftsgebiete existiert keine 
Gebietsnummer. 


2 


OGNM 


A8 


OGNM ~ Operatorlaufspezifischer Gebietsname 


FUr PGNM und OGNM kann jede beliebige Zeichen- 
kombination angegeben werden. Sechs Zeichen Ignore 
bedeuten dabei, daB das Gebiet keinen prozeB- oder 
operatorlaufspezifischen Namen tragen soil oder tragt. 
Einem Gebiet ist also eine Gebietsnummer fest zugeord- 
net. Es konnen aber verschiedene Gebiete unter glei- 
chem prozeBspezifischen Namen bestehen, wenn sie von 
verschiedenen Prozessen erstellt werden. Ebenso muB 
der operatorlaufspezifische Name nur innerhalb des 
Operatorlaufs eindeutig sein; er kann im ndchsten Ope¬ 
ratorlauf schon ein anderes Gebiet bezeichnen. 



Gebietsarten 

Ein Gebiet existiert so lange, bis es explizit oder 
implizit geloscht wird. Dies ist abhdngig von der Ge- 
bietsart, mit der das Gebiet erstellt wurde. 


2. dem prozeBspezifischen Gebietsnamen PGNM. 

Der prozeBspezifische Gebietsname wird von dem 
das Gebiet erstellenden Operatorlauf angegeben 
und muB innerhalb des Abwicklers eindeutig sein. 

Ist der Name bereits vergeben, so erhdit der Ope¬ 
ratorlauf eine Fehlermeldung. 

3, dem operatorlaufspezifischen Gebietsnamen OGNM. 
Der operatorlaufspezifische Gebietsname muB inner¬ 
halb des Operatorlaufs eindeutig sein, der diesen 
Namen vergibt, Wird dieser Name doppelt vergeben, 
so erfoigt eine Fehlermeldung . Der OGNM ist dem 
Abwickler bekannt und ermdglicht ihm, die notwen- 
digen QuerbezUge zwischen den Gebietsnamen her- 
zustellen. Dies gilt nur solange, wie das Gebiet 
nicht von der Verarbeitung abgemeldet wird. 

1st in einem der folgenden Versorgungsbidcke allgemein 


GBK = Gebietskennzeichen angegeben, so ist darunter, 
falls keine besonderen Einschrdnkungen gemacht sind, 
eine der drei folgenden Angaben zu verstehen. 


1 GNR 


GNR = Gebietsnummer 


1. Dauergebiet 

Ein Dauergebiet wird explizit mit dem SSR 3 4, 
implizit am Ende des EntschluBlerlaufs geloscht, 

2. Laufzeitgebiet 

Ein Laufzeitgebiet wird explizit mit dem SSR 3 4 oder 
dem SSR 3 16, implizit am Ende des Operatorlaufs, 
dem es zugeordnet ist, vom Abwickler gelOscht. 


3, Gemeinschaftsgebiet 

Im Zusammenhang mit der Einfuhrung einer zentralen 
Gebietsverwaltung wird der Gebietsbegriff urn den Typ 
Gemeinschaftsgebiet (G-Gebiet) erweitert. G-Gebiete 
sind nicht auftragsspezifisch; auf sie konnen vielmehr 
alle Abwicklerprozesse - und damit auch die unter ihrer 
Regie laufenden Operatoren - zugreifen. 

Fur Manipulationen mit Gemeinschaftsgebieten gibt es 
neben den blsherigen Gebietsdiensten 2 neue SSR-Dien- 
ste: Gemeinschaftgebiet einrichten (SSR 3 12) und Ge¬ 
meinschaftsgebiet sperren (SSR 3 20). 

Ferner gibt es eine Erweiterung des Achtelseitentrans- 
portes (SSR 3 68). 

Wird von einem Operatorlauf ein Dauergebiet erstellt, 
so ist dieses nach Operatorlaufende nur unter der Ge¬ 
bietsnummer oder dem prozeBspezifischen Gebietsnamen 
erreichbar. Die Anzahl der Gebiete pro Operatorlauf ist 
auf 105 beschrdnkt, 

Mit dem Inhalt eventuell vorhandener Initialgebiete wer¬ 
den die Laufzeitgebiete beim Operatorlaufstart besetzt. 


Festkommazahl zwischen 1 und (2^®-l) 





Zugriffsklassen 


Zu jedem Geblet gehbren eine Lager- und eine Verar- 
beltungsklasse, die gemeinsam als Zugriffsklassen be- 
zeichnet werden. Zugriffsklassen umfassen die Speicher- 
medien Kernspeicher, Trommel und Platte, nicht aber 
die Magnetbander, die nicht in das Gebietskonzept ein- 
bezogen werden© Information auf Magnetbandern kann 
nur Uber die Datenorganisation (s. Teil II dieses Buches) 
Oder uber spezielle Magnetbanddienste (s.. Register- 
abschnitt 2) verarbeitet werden. 

Die Lagerklasse gibt an, wo sich die Dauergebiete eines 
Operators befinden sollen, bevor dieser gestartet wurde 
oder nachdem die Gebiete von der Verarbeitung abge- 
meldet werden© 


Die Verarbeitungsklasse bezeichnet das Speichermedium, 
in dem das Gebiet wdhrend der Verarbeitung liegen 
muB© 1st die Verarbeitungsklasse Kernspeicher und ist 
das Gebiet adressiert, so kann der Operatorlauf mit 
Bringe- und Speichere-Befehlen auf das Gebiet arbeiten. 
In alien anderen Fallen sind nur Achtelseitentransporte 
(SSR 3 68) moglich© 


Adressierte Gebiete 

Gebiete konnen adressiert oder nicht adressiert sein. 

Ein adressiertes Gebiet, das im Kernspeicher liegt, 
definiert durch Anfangsadresse und Ldnge des Gebietes, 
muB vollstandig im Adressenraum des Operators liegen 
und darf sich nicht mit anderen Gebieten im Adressen-^ 
raum Uberschneiden. 

Will ein Operatorlauf ein Gebiet erstellen, so muB er 
bereits zum Zeitpunkt der Assemblierung (bzw. der 
Montage) dafUr sorgen, daB ein entsprechender Adres¬ 
senraum freigehalten wird. Dies geschieht durch eine 
Freihaltezone-Anweisung (s. TAS-Handbuch). Bei nicht 
adressierten Gebieten wird keine Anfangsadresse ange- 
geben. 




Gebietsdienste 


SSR 3 0 


Gebiet erstellen 


Versorgungsbiock 


Normalausgang 


Fehlerausgang 


Erldut-erungen 



FA ''• 
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2 

OGNM 

[3] 

PGNM 

SSP 
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KH 


wsm 



Dem Operatorlauf wird zurUckgemeldet. 


Register A 

I 1 __ GNR 


Mbgliche Fehlerschlusse!: siehe Abschnitt 5, Registerabschnitt F 


OGNM = operatorlaufspezifischer Gebietsname 

PGNM = prozeGspezifischer Gebietsname 

6 Zeichen Ignore werden dahingehend interpretiert, daG es keinen OGNM bzw. 
PGNM geben soil, 

SSP = Angabe der Schreibsperre 

SSP = 3 Schreibsperre bestelit, das Gebiet kann nicht verandert werden« 

SSP ^ 3 Schreibsperre besteht nicht 


LK = Lagerklasse 

Folgende Werte sind zugeiassen: 

OLBBB : Platte n . . . i 

LOBBB : Trommel B = bedeuh.r,gsIos 

lO 

LNG = Ldnge des Gebietes in Seiten (s. Anm* 3) 

A = A = 0 Gebiet ist adressiert 

A = L Gebiet ist nicht adressiert 


AA = Anfangsadresse des Gebietes im Kernspeicher, 

ist nur bei A = 0 relevant. 

Die Anfangsadresse wird in eine Seitenanfangsadresse umgerechnet: 
2^^ * ENTIER (AA/2'-^) 

GA = Gebietsart 

GA = 0 Laufzeitgebiet 
GA 4: 0 Dauergebiet 
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Anmerkungen 


VK = Verarbeitungsklasse 

Folgende Werte sind zugelassen: 

LLLBB Kernspeicher B = bedeutungslos 

OLBBB Platte 
LOBBB Trommel 

1st VK =1= Kernspeicher, so wird als VK das Medium genommen, das als Lager- 
klasse definiert ist. 


1» Der SSR 3 0 beinhaltet den SSR 3 8 (Gebiet aufrufen zur Verarbeitung). Gebietseigentumer 
eines erstellten Gebietes ist der AbwicklerprozeB, unter dem der Operatorlauf ablduft. 

2o Der prozeBspezifische Gebietsname darf noch nicht vergeben sein. Der Inhalt des Gebietes 
bleibt bei dem SSR 3 0 undefiniert. 

3. Die Belegung der Speichermedien darf die fUr den Operatorlauf auf der Abschnittskarte an- 
gegebenen Grenzwerte nicht uberschreiteno (Diese Grenzwerte werden geprUft, ob sie von 
dem betroffenen Abwickler erfullt werden konnen, der seinerseits installationsspezifische 
Grenzwerte beachten muB.) Die Belegungsbuchfuhrung wird stdndig mit den Grenzwerten 
verglichen, 

4, Bezeichnet die Verarbeitungsklasse einen Hintergrundspeicher, so wird nur diese Speicher- 
belegung abgebucht« Bezeichnet die Verarbeitungsklasse Kernspeicher, so wird die Spei- 
cherbelegung fur Kernspeicher und Hintergrundspeicher abgebuchto 


Gebietsdienste 


SSR 3 4 


Gebiet loschen 


Versorgungsblock 


FA 

. 

V//AyyV/A 


1 

T 


GBK 


48 


Normalausgang Keine InformationsUbergabe 


Fehlerausgang Mbgliche Fehlerschlussel: siehe Abschnitf 5, Registerabschnitf F 


Erlduterungen GBK = Gebietskennzeichen (s. Bezeichnung der Geblete, Einleltung dieses Kapitels) 

T = 1 Gebietsnummer 

T = 2 Operatorlaufspezifischer Gebietsname 

T = 3 FrozeBspezifischer Gebietsname 


Anmerkungen 


Nach AusfUhrung des SSR-Befehls kann auf die Information des Gebietes nicht mehr 
zugegriffen werden, da sowohl der Name des Gebietes beim Abwickler nicht mehr 
bekannt ist a Is auch die betroffenen Speicherbereiche freigegeben warden. 






oybumnumii^Lb 


Gebietsdienste 


SSR 3 8 


Gebiet aufrufen zur Verarbeitung 



Normalausgang 



Keine InformationsUbergabe 


Fehlerausgang 


Mogliche Fehlerschlussel: siehe Abschnitt 5, RegisterabschnlH F 


Erlauterungen 


Es gelten die betreffenden Erlauterungen des SSR 3 0 
GBK = Gebietskennzeichen (s. SSR 3 4). 


} 


Anmerkungen 



1. Ein Gebiet darf in einem Operatorlauf nicht mehrfach zur Verarbeitung aufgerufen werden, 
es sei denn, da(3 es zwischendurch von der Verarbeitung abgemeldet wurde. 

2. Gebiete, auf die mit Bringe- und Speichere-Befehle zugegriffen werden soil, mussen immer 
zur Verarbeitung aufgerufen sein (mit VK Kernspeicher). Ein Teiltransport (SSR 3 68) ist 
hingegen auch fUr Gebiete mbglich, die von der Verarbeitung abgemeldet sind, 

3. Das aufgerufene Gebiet wird beim Operatorlauf als Dauergebiet eingetragen. 

4. Ein Gebiet kann nicht mit einem operatorlaufspezifischen Namen zur Verarbeitung 
aufgerufen werden. 





Systemdienste 


Gebietsdienste 

Gemeinschaftsgebiet einrichten 


SSR 3 12 


Versorgungsbiock 


Normalausgang 

/■ 


3 


a) Existiert das Gemeinschaftsgebiet bereits (PGNM berelts vorhanden): 
Register A 




0 

d ) Wenn das Gemeinschaftsgebiet neu 

Register A 

erstellt wurde (PGNM noch nicht da): j 

::b:: 


=^0 



FA ^ 

mmmsmmm 

B 

OGNM 

[3] 

PGNM ''® 

SSP 

mmamBBsaamam 

mm 

LNG 

■V 

H 




: a: 

i::: 
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wmmmm. 


Die Gemeinschaftgebietssperre ist gesetzt (s. SSR 3 20), 
Register RQ siehe SSR 3 20. 


Fehlerausgang Siehe Abschnitt 5, Registerabschnitt F 



Erlauterungen 

OGNM = 

operatorlaufspezifischer Gebietsname 

)■ 


PGNM = 

prozeBspezifischer Gebietsname 

Es muB einen PGNM geben 1 



SSP = 

Angabe der Schreibsperre 

SSP = 3 Schreibsperre besteht, das Gebiet kann nicht verandert werden. 

SSP + 3 Schreibsperre besteht nicht 



LK = 

Lagerklasse 

Folgende Werte sind zugelassen: 

1 B = bedeutungslos 

LOBBB : Trommel ^ 



LNG = 

Lange des Gebietes in Seiten (s. Anm. 3) 



A = 

A = 0 Gebiet ist adressiert 

A = L Gebiet ist nicht adressiert 



AA = 

Anfangsadresse des Gebietes im Kernspeicher, 
ist nur bei A = 0 relevant. 

Die Anfangsadresse wird in eine Seitenanfangsadresse umgerechnet: 

2^^ RENTIER (AA/2^^) 

Csl 

o 


GA = 

Gebietsart 

GA = 0 Laufzeitgebiet 

GA 0 Dauergebiet 
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Anmerkungen 


VK = Verarbeltungsklasse 

Folgende Werte sind zugelassen: 

LLLBB Kernspeicher B = bedeutungslos 

OLBBB Platte 
LOBBB Trommel 

1st VK + Kernspeicher, so wird als VK das Medium genommen, das als LK 
definiert ist. 


1. Gibt es bereits ein Gemeinschaftsgebiet mit diesem Namen, wird der AbwicklerprozeB, 
unter dem der Operatorlauf ablauft, Miteigentumer des Gemeinschaftsgebiets. Die Angaben 
im Versorgungsblock Uber LNG, LK und SSP werden nicht beachtet, 

2. Falls das Gemeinschaftsgebiet noch nicht existiert, wird es erstellt. Die Leistungen sind 
diesel ben wie beim SSR 3 0. Andere Abwicklerprozesse kbnnen spater auf dieses Gebiet 
zugreifen. 

Die Gemeinschaftsgebietssperre wird gesetzt, urn dem Operatorlauf die Initialisierung des 
Gebiets zu ermSglichen. 

3. Der SSR 3 12 beinhaltet den SSR 3 8 (Gebiet aufrufen zur Verarbeitung) 

Es gelten sinngemaB die Anmerkungen des SSR's 3 0 (Gebiet erstellen). 

4. Gemeinschaftsgebiete konnen nicht verlangert oder verkurzt werden. 

5. Lebensdauer eines Gemeinschaftsgebiets . 

a) Systemspezifisch kann ein Gemeinschaftsgebiet nur mit dem SSR 3 4 geloscht werden. 
Dabei wird vorausgesetzt, dal3 der Auftrag, der den SSR 3 4 gibt, der einzige ist, der 
auf das Gemeinschaftsgebiet zugreift. Ein Gemeinschaftsgebiet wird also nicht selbst- 
tatig geloscht, wenn kein Auftrag mehr auf das Gebiet zugreift. 

b) Auftragsspezifisch werden Gemeinschaftsgebiete genau so behandelt, wie Gebiete, 
die mit dem SSR 3 0 erstellt wurden. 


Jan. 75 Systemdienste 


Gebietsdienste 

Gebiet abmelden von der Verarbeitung 


SSR 3 16 



Normalausgang Kerne InformationsUbergabe 


Fehlerausgang Mogliche Fehlerschlussel: siehe Abschnitt 5, Registerabschnift F 


Erlauterungen GBK = Gebietskennzeichen (s. SSR 3 4).- 


Anmerkungen 1. Nach Ausfuhrung des SSR-Befehls kann auf die Information des Gebietes, abgesehen vom 

Achtelseitentransport, erst wieder zugegriffen werden, wenn das Gebiet mit dem SSR 3 8 
zur Verarbeitung aufgerufen wurde. 

2. Fur Laufzeitgebiete wirkt dieser SSR-Befehl wie eln SSR 3 4 (Gebiet leschen). 

3. Falls ein Dauergebiet einen operatorlaufspezifischen Namen besitzt, wird 
dieser gelbscht. 





Gebietsdienste 


SSR 3 20 


Gemeinschaftsgebietssperre verandern 


Versorgungsb! ock 


B 

FA ''' 


s d 

3 

PGNM 1 


Normalausgang 


Register RQ 


□ 


PZ 

00 

N 
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Fehlerausgang Siehe Abschnitt 5, Registerabschnitt F 


Erlduterungen 


PGNM = 
S = 


S = 0 


S = L 


AZ = 


PZ = 


ProzeBspezifischer Gebietsname 

Spezifikation 

Loschen . ^ 

/ der Gemeinschaftsgebietssperre 
Setzen J 

Zahl der Auftrdge, die zur Zeit auf dieses Geblet zugreifen 
Zahl der Auftrage, die zur Zeit das Gebiet im KSP bearbeiten 


Anmerkungen 


1. Die Gemeinschaftsgebietssperre dient zur Koordinierung des Zugriffs auf das Gebiet 
auf Operatorebene. 

2. Es kann immer nur maximal 1 AbwicklerprozeB die Sperre setzen; wenn die Sperre nicht wieder 
innerhalb eines Sperrbedienungsintervalls (max. 2 sec) gelbst wird, lost der AbwicklerprozefB 
die Sperre und stellt dem Operator einen Ereignisalarm zu (b^ = L, s. SSR 0 20), 


3. Bei gesetzter Sperre werden keine Ereignisalarme zugestellt. Desgleichen werden 
Verdrdngungen des Abschnitts verzdgert. 



o 



Jan. 75 Systemdienste 


Gebietsdienste 


SSR 3 24 


Schreibsperre setzen 


Versorgungsbiock 




Norma lausgang 


Keine Informatlonsubergabe 



Fehlerausgang 


Mbgliche Fehlerschlussel: siehe Abschnitt 5, Registerabschniff F 


Erlauterungen 


GBK = Gebiei-skennzeichen (s. SSR 3 4). 


J 



Anmerkungen 


1. Der Parameter SSP, der zu den Parametern beim Erstellen eines Gebietes (SSR 3 0) gehbrt, 
wird auf SSP = 3 gesetzt. Das Gebiet muB nicht zur Verarbeitung aufgerufen sein, 

2o Bei adressierten Gebleten wird der Schreibschutz im Leitblock des Abwicklerprozesses 
realisierto 






o 



, 75 ' Systemdienste 


Gebietsdienste 


SSR 3 28 


Schreibsperre loschen 


Versorgungsblock 


::b:: 

FA 2^ 



GBK 



Normalausgang Kelne InformationsUbergabe 



Fehlerausgang 


Mogliche Fehlerschlussel: siehe AbschnlH 5, Registerabschnitf F 


Erlauterungen 


GBK = Gebietskennzeichen (s. SSR 3 4). 


) 


Anmerkungen K Der Parameter SSP, der zu den Parametern beim Erstellen eines Gebietes geh<5rt (SSR 3 0), 

wird auf SSP ^ 3 gesetzt. Das Gebiet mul3 nicht zur Verarbeltung aufgerufen sein. 

2. Bei adressierten Gebieten wird die Schreibsperre im Leitblock des Abwicklerprozesses ent- 
fernt. 





’^n. 75 ‘I Systemdienste 


Gebietsdienste 

Verandern der Lange 


SSR 3 36 


Versorgungsbiock 


.■B •• 

FA 


LNG 


GBK 


Normalausgang Keine InformationsUbergabe 


Fehlerausgang Mogliche Fehlerschlussel: siehe Abschnitf 5, Registerabschnitt F 


Erlduterungen 


LNG = Neue Ldnge des Gebietes in Seiten 

LNG >0 

GBK = Gebietskennzeichen (s. SSR 3 4). 




Anmerkungen !• Der Parameter LNG, der zu den Parametern beim Erstellen eines Gebietes gehdrt (SSR 3 0), 

wlrd auf den neuen im Versorgungsbiock angegebenen Wert gesetzt. 

2„ Fine Verdnderung der Ldnge bedeutet grundsdtzlich eine Verldngerung oder Verkurzung am 
Ende des Gebietes. Wlrd ein Gebiet verkurzt, so kann auf die abgetrennte Information 
nicht mehr zugegriffen werden. 

3. Durch diesen SSR-Befehl dndert sich die Buchung fUr die Speicherbelegung (s. Anmerkungen 
SSR 3 0). Das Gebiet braucht nicht zur Verarbeitung aufgerufen zu sein, 

4 , Die Ldngendnderung wird nur in der Verarbeitungsklasse des Gebietes durchgefUhrt. Es muB 
daher zuvor die Lage des Gebietes berucksichtigt werden,d.h. 

a) bei VK = KSP wird das Gebiet gegebenenfalls auf dem Hintergrundspeicher geldscht, 

b) bei VK = TSP, PSP wird das Gebiet verdrdngt, falls es sich noch im Kernspeicher 
befand und a Is verdrdngbar gekennzeichnet war. 

Diese BerUcksichtigung findet auch statt, wenn It. Versorgungsbiock keine Ldngendnderung 
verlangt wird. 











Ian. 75 ' \ Systemdienste 


Gebietsdienste 


SSR 3 56 




Verandern der Verarbeitungskiasse 


Versorgungsbiock 


::b:: 

FA 

7777771 

7 / 7 //// 

VK ^ 

1 


GBK 



Normalausgang Keine Informationsubergabe 



Fehlerausgang 


Mbgliche Fehlerschlussel: siehe Abschnitf 5, Regisferabschniff F 


Erlauterungen GBK = Gebietskennzeichen (s. SSR 3 4). 

VK = Verarbeitungskiasse 

Folgende Werte sind zugelassen: 

LLLBB Kernspeicher 

OLBBB Platte B = bedeutungslos 

LOBBB Trommel 

1st VK =1= Kernspeicher, so wird als VK das Medium genommen, das als Lager- 
klasse definiert ist. 


Anmerkungen 


To Das Gebiet muB bei dem SSR-Befehl zur Verarbeitung aufgerufen sein. Der Parameter VK 
uberschreibt den im SSR 3 0 oder SSR 3 8 angegebenen Werto 



i 









'^n. 75 Systemdienste 


Gebietsdienste 


SSR 3 68 


) Achtelseitentransport 


Versorgungsbiock 



FA 2'' 

WBBMWSBBMWSSSBSSi 

D 

GBKA ''^1 


AAA 

ANZ ‘ 1 


GBKE 

Hi 

AAE 



3 


Normalausgang 

h 


Kerne InformationsUbergabe 


Fehlerausgang 


Mbgliche Fehlerschlussel: siehe Abschnitt 5, Regisl'erabschnitt F 


Erlauterungen 



A 


GBKA, GBKE 
AAA, AAE 
ANZ 


= Spezifikation der Adressierung 

P = 0 In AAA bzw. AAE wird eine AchtelseUennummer erwartet. 

P = L In AAA bzw. AAE sfeht eine gebietsrelative Ganzwori-adresse, die 
eine Achtelseitenadresse sein mu(3. 

= Art der Transportangabe 

= 0 AAA bzw. AAE ist opera torre la five Anfangsadresse, die eine Achtel¬ 
seitenadresse sein mu(3, GBKA bzw. GBKE ist bedeutungslos 
A =1^ 0 GBKA bzw. GBKE sind zu interpretieren 

= Gebietskennzeichen des Absender-, bzw. Empfbngergebietes (s. SSR 3 4). 

= Anfangsadresse einer Achtelseite im Absender- bzw. Empfbngergebiet. 

= Anzahl der Achtelseiten (P = 0) oder WortzahI, die auf Achtelseitenzahl um- 
gerechnet wird (P = L). Vorsichtl Es wird auf Achtelseiten nach unten 
gerundet. 
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Anmerkungen 


1. Der Achtelseitentransport dient zur Ubergabe von InformaHon aus einem Absender- in ein 
nicht notwendigerweise verschiedenes Empfdngergebiet. Die betroffenen Gebiete mUssen 
nicht zur Verarbeitung aufgerufen sein, sie kQnnen auch verschiedene Verarbeitungsklassen 
besitzen. 

2. Im Empfdngerbereich muB Schreiberlaubnis bestehen; bei A = 0 wird nicht geprUft, ob 
Schreiberlaubnis besteht. 

3. Die Anzahl der zu Ubertragenden Achtelseiten darf nicht groBer sein als die betroffenen 
Gebietsidngen. 

4. Beim Transport zwischen zwei Hintergrundspeichern wird mindestens 1 K Zwischen- 
speicher im Kernspeicher bendtigt. Dieser Kernspeicher muB in der Belegung noch 
frei sein. 

5. Gehdrt bei A = 0 die angegebene Adresse nicht zu einem operatorspezifischen Gebiet 
mit VK = Kernspeicher, so erfolgt die Fehlermeldung ^13^» 


I 





iNFORMAIlQi^SpjEriSIE 




Mit Hilfe der Informationsdiensfe 1st der Operatorlauf 
in der Lage, sich uber aktuelle Zustande zu informieren. 
Diese Auskunfr kann bezogen sein auf den Operatorlauf 
selbst oder auf den AbwIcklerprozeB, unter dem er arbei- 
tet. So beziehen sich die Angaben Uber Vaterlauf, be- 
legte Gebiete und die Alarminformation auf den Opera¬ 
torlauf. Gebietsnamen und -Idnge sowie die Zelt wer- 
den vom Abwickier zur Verfugung ge^tellt. 





Systemdienste 


Informationsdienste 


SSR 4 0 


Informiere Uber Kenndaten 


Versorgungsbiock 


::B 


FA 


OLK '•M 
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< 

< 

y/z/z/Z/Ay//////^^ 


Normalausgang 


(RA) = GN und Vers.-Nr, des Operators 

(RQ) = MV“Nr, des Systems 

<RH) = Kennzelchen des Systemkerns 


Fehlerausgang 


Mbgliche Fehlerschlussel: ' 5 ' 


Erlauterungen 


OLK = Operatorlaufkennzeichen des Operatorlaufs, dessen Kenndaten gebracht werden 

sollen. Bei Information uber den eigenen Operatorlauf kann auch OLK = 0 an- 
gegeben werden. 

AA = Anfangsadresse des Kernspelcherberelchs, in dem die Kenndaten abgelegt 

werden sollen. Der Bereich darf nicht schreibgeschutzt sein und muB 13 
(S = 0), 24 (S = 1) Oder 26 (S = 2) Ganzwbrter long sein, 

S = Spezifikation der Auslieferung 

S = 0 Auslieferung der ersten 13 Ganzwbrter 
= 1 Auslieferung von 24 Ganzwbrtern (gesamte Kenndaten) 

= 2 Auslieferung von 26 Ganzwbrtern, zusatzliche Auslieferung der 
Zusatzinformation (ZUSINF) fur Terminals 


Anmerkungen 


1. Das angegebene Operatorlaufkennzeichen muB sich auf einen bestehenden Operatorlauf be- 
ziehen, ‘ 

2. In den durch AA adressierten Kernspeicherbereich wird folgende Information abgelegt: 





\ 
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AA= 


A‘ 




AA+26 




AusHeferung bei S = 0 


3 

OhJ - - 

3 


3 


Ol 

'i8 

3 


^t8 

3 

^8 1 

FKZ 1 

2 


0 ^ 

OLK 

2 


0 ^ 

OLKV 

2 


0 ^ 

OLKE 

3 

\ 

^8 

3 



3 


> BEN 

3 



3 

/ 

^8 


Dabel gilt: FKZ = Freies Kennzelchen I des XBA-oder XBG-Kommandos 

BEN = Benutzername, J von BEN&VW formatisiert 

ON = Operatorkt5rpername 

OLN = Operatorlaufname 

OLK = Operatorlaufkennzeichen 

OLKV = Operatorlaufkennzeichen des Vaters 

OLKE = Operatorlaufkennzeichen des EntschluBlers 

Das Operatorlaufkennzeichen des EntschluBlers weist auf den Operatorlauf hin, der die Ent- 
schlusselung der Programmiersystemkommandos vornimmt. Beim EntschluBlerlauf ist OLKV = 0 
(Start durch den Abwickler). 


3, Bei S = 1 werden die Kenndaten (11 GW) ab AA + 26 abgelegt. 
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GNR 6 

_ 



wBBBaBamasBBSSBm 



SP 

maBmmassBBBSBmssmaBSBBBBassBsm 

m 



m 

PSPAAAX 
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Dabei gilt: (Die ersten 9 Ganzwbrter sind identisch zu den ersten 9 Ganzwbrtern 
des Auftragselementes, ausg. “KSB".) 


KSB = 
WB = 

BB = 
TSB = 
PSB = 
DRS== 
SBG = 
RZS = 
AAZ = 

ANR = 


gem. 

XBA- 


den Angaben im 
oder XBG-Kommando 


Kernspelcherbedarf 
Gesamtbedarf an WSP-Laufwerken, 
die im Alleinzugriff verwendet werden 
Bandgerdtebedarf 
Trommelspeicherbedarf 
Piattenspeicherbedarf 
Druckseitenschranke 
Speicherberechtigungsgruppe 
Rechenzeitschranke 

/ 

Beginn der Auftragsbearbeitung durch den Eingabevermittler 
(KLV, SLV/ oder SAV) in Tetraden hhmm 
Auftragsnummer (1 ^ ANR ^ 9999) des Abschnitts 


KSPMAX 

TSPAAAX 

PSPAAAX 


in bisherigem Abschnitt maximal bendtigter 
Speicherbedarf auf den jeweiligen AAedien. 



TYP = Typ des Eingabegerdts 

TYP = '06' Fremdrechner 
:!?:} Fernschrelber 

:|2:]sich^gera.eSlG100 

^14' KontroIIschreibmaschine 
'IE' Lochstreifenleser 
'IF' Lochkartenieser 
' 20 '^ 

! ^ WdhIanschlUsse 

'3F'J 

GNR = Gerdtenummer " 'I 
SNR = Stationsn'jmmer J 

FH = Fehlerbits fUr von der KFK oder vom Abwickler erkannte Fehler 


s. SSR 253 40 


I 




j 


FH stellt eln BUmuster dar, bei dem die einzelnen Bits von links beginnend mit FH 33 bis FH 48 
bezeichnet warden. Falls FH 33 = L ist, bedeuten: 


FH34 = 
FH3S = 

FH3e = 

FH^ = 

FH3a = 
FH 39 = 
FH40 = 
FH 41 = 
FH 42 = 
FH 43 = 
FH 44 = 
FH 4 S = 
FH4a = 
FH 4 , = 
FH 48 = 


reserviert 

Unkorrigierbarer EA-Fehler beim Einlesen. 

Auftrag enthdlt zu viele Programmiersystem-Kommandos. 
Gewichtsparameter unzuldssig. 

DRS s PSB. 

Benutzername unzuldssig. 

SBG-Forderung zu groB. 

MDS- und/oder WSP-Forderung zu groB. 

PSP-Forderung zu groB. 

TSP-Forderung zu groB. 

KSP-Forderung zu groB. 

Druckseitenschranke zu groB. 

EIngabeumfang zu groB. 

Zeitschranke zu groB. . 


Ist FH 33 = 0, so sollte ein syntaktisch falsches Vermittlerkommando ausgewertet warden und FH 
wird dann a Is Zahl interpretiert und gibt die Anzahl der bis zur Fehlerstelle gelesenen Ver- 
mittlerkommandos an (Zahlung beginnt bei 1). 


4. Wird zusdtzlich die Zusatzinformation gewunscht (S = 2 ), so wird die folgende Information 
uber das Eingabegerat ab AA + 48 abgelegt: 


UD 

3 

ANZBu"* 

anzlf" 

ZEILENBR ® 


WNRl 

24 





WNR2 


48 


AA+48 



' ANZBU 


nur bei FSR: gibt die 6 ubersteigende Anzahl von Full- 
zeichen zum Anschalten des Motors bei Beginn einer Aus- 
gabean 



= 0 

sonst 

ZUSINF< 

ANZLF 


nur bei FSR: Anzahl der Fulizeichen bei Wagenrucklauf 



= 0 

sonst 


^ ZEILENBR 


nur bei Terminals max. Anzahl von Zelchen pro Zeile 



= 0 

sonst 


WNRl, WNR2 

= 

Falls die Konsole eine Wdhikonsole ist: 

Nummer des Anschlusses. 

Sonst: Undefiniert 


Wenn ANZBU, ANZLF und ZEILENBR von Null verschieden sind, so stellen sie Binarzahlen 
dar, wahrend WNRl und WNR2 aus insgesamt 18 Dezimaltetraden bestehen, die rechtsbUndig 
stehen, wobei irrelevante Tetraden den Wert F erhalten. 




Systemdienste 


Informatlonsdienste 


SSR 4 4 



Informiere iiber aktuelle Gebiete 


Versorgungsbiock 


::b :: 


2h 

::::: fe;:: 



OLK 

16 

..B.. 

AA 

2^ 



LNG 


2 ^ 


Normalausgang 


Dem Operatorlauf wird zuruckgemeldet: 



Register A 


0 



I 

ANZ 

I 


ANZ = AnzahI der belegten Ganzworter 


Fehlerausgang 


Mogliche FehlerschlUssel: slehe Abschnitt 5, Registerabschnitt F 


Erlauterungen 

OLK = 

Operatorlaufkennzeichen des Operatorlaufs, dessen aktuellen Gebiete gemeldet 
werden solleno Betrifft die Information den eigenen Operatorlauf, so kann OLK = 0 



angegeben werden. 


AA = 

Anfangsadresse des Kernspeicherbereichs, in dem die Information abgelegt werden 
soil. Der Bereich darf nicht schreibgeschutzt sein. 


LNG = 

Lange in Ganzwortern des zur Verfugung gestellten Kernspeicherbereichs. 


Anmerkungen 



1 • Das angegebene Operatorlaufkennzeichen muB sich auf einen noch bestehenden Operator- 
lauf beziehen. 

2p Alle zur Verarbeitung aufgerufenen Gebiete des Operatorlaufs werden in dem angegebenen 
Kernspeicherbereich aufgefuhrt, also auch die dynamisch erstellten und noch nicht von der 
Verarbeitung abgemeldeten Gebiete. 

3o Fur jedes zur Verarbeitung aufgerufene Gebiet werden in dem Kernspeicherbereich drei 
Ganzworter bendtigt: 









SSR4 4 
“Sette 2 - 



Dabei gilt: (so SSR 3 0) 


GNR = 

Gebietsnummer 

A = 

Adressierungsangabe 

AA = 

Anfangsadresse des Gebietes 

LNG = 

Ldnge des Gebietes 

VK = 

Verarbeitungsklasse 

S = 

Schreibschutzbit 





Informationsdienste 


SSR 4 8 


Informiere uber Alarmuirsache 


Versorgungsbiock 



FA 


OLK 


AA 

'/////////Ay/////z^ 


Norma lausgang 


Keine InformattonsUbergabe tn den Regisfern, siehe aber Anmerkungen 


Fehlerausgang M5gliche Fehlerschlussel: siehe Abschnift 5, Registerabschniti-F 


Erlauterungen OLK = Operatorlaufkennzeichen des Operatorlaufs, dessen Alarm information Ubergeben 

werden soil. Anstelle des eigenen Operatorlaufkennzeichens kann auch OLK = 0 
gegeben werden. 

AA = Anfangsadresse des Kernspeicherbereichs, in dem die Information abgelegt werden 

soil. Dieser Bereich darf nicht schreibgeschutzt und muB mindestens 14 Ganzwbrter 
long sein. 


Anmerkungen 


1 . 


Das angegebene Operatorlaufkennzeichen muB sich auf einen noch bestehenden Operator- 
lauf beziehen. 


2. In den durch AA adressierten Kernspeicherbereich wird die Alarminformation des bei dem 
angegebenen Operatorlauf zuletzt aufgetretenen Alarms in folgender Form eingetragen: 











Dabei gilt: M = 2 + < Markenregister) 

K = Merklichterregister Y = Schiftzahler 

U = Unterprogrammregister A =Akkumulator 

Q = Quotientenregister D = Multiplikandenregister 

H = Hilfsregister T = PrUfregister 

DIese Register werden in derselben Weise wie bei dem Befehl QCR abgelegt, (s. TR 440“Befehls- 
Lexikon). 

X = Indexbasisregister BLZ2, BLZl = Leitadressenzusatzregister 

RS = Sammelregister (Adressenraumangaben) 

B = Bereitadressenregister BA= Adressenregister 

F = Befehisfolgeregister STB1= Steuerbits 1 

= 2-Makro-A!arm, sonst 3 STB2= Steuerbits 2 
BC = Coderegister 

BH = Befehlshilfsregister 

3o Das Coderegister enthalt den Interncode des Befehls, bei dessen Ausfuhrung der Alarm auf- 
trat, 

Nicht alle in STB2 und STBl enthaltenen Alarm- und Steuerbits sind fUr den Operatorlauf von 
Bedeutung. Im folgenden wird die allgemeine Bedeutung wiedergegeben. 

4. Die Steuerbits 1 STBl = 


Zustandbits 

Name 

MSgliche Stellung und allgemeine Bedeutung 

^25 

BEAAA 

O/L 

Der Befehl MF, MCF oder MD geht vorher 

^26 

BEMO 

0/L 

Der Befehl MFU oder MCFU geht vorher 

^27 

BEMN 

O/L 

Der vorhergehende Befehl definiert mod 2 

1^28 

BEMM 

0 

Der Befehl MM im Modus 16 geht vorher 

^29 

BEMU 

O/L 

Der Befehl MU geht vorher 

1^30 

BEMB 

O/L 

Der Befehl MABI geht vorher 

bai 

BEML 

O/L 

Der Befehl LEI geht vorher 

^^32 

BEMP 

O/L 

Der anstehende Befehl ist ein Sprungbefehl 























SSR4 8 
- SeWe 3 - 


Steuerbits 





^3 3 

BEBE 

O/L 

Stop vor Abrufphase 


b34 

BEBA 

0 

Modus 16 


^35 

BEBT 

0 

Wartungsmodus 


^36 

BEBF 

0/L 

Stop nach Abrufphase 


Alarmbits 





^37 

REAL 

0/L 

Typenkennungsalarm 


bae 

REBUE 

0/L 

Arithmetischer Alarm 


b3e 

BEEC 

0/L 

Speicherschutzalarm 


b40 

BEEU 

0/L 

Uberlauf des Registers U 


BEEK 

0/L 

Befehls-Alarm 


b42 

BEEF 

0 

Stopalarm 


b43 

BEFE 

0 

Eingriffssperre 


b44 

BEEW 

0 

Week era larm 


b45 

BEED 

0/L 

D re i er probena I arm 


Betriebsmod? 





b46 

BEBO 

0 

Abwicklermodus 


b47 

BEBN 

L 

Norma Imodus 


b4S 

BEBY 

0 

Systemmodus 


5. Die Steuerbits 2 


STB2 = j 






bg / bio • • • 

Zustandbits 

Name 

Mogliche Stellung und allgemeine Bedeutung 

bg 

BEVA 

0/L 

Hauptspeicheroperand wird benStigt 

bio 

BESP 

0 

Die Dreierprobe darf nicht ersetzt werden 

bii 

BE30 

1 

Kennzeichnung verschiedener 

bi2 

BE20 

1 

1 

/ Ansprungstellen aus dem Mikro- 

bi3 

BEIO 

J 

' programm der AusfUhrungsphase 




Der Befehl wurde 


bi4 

BEAC 

0/L 

im Abspeicher-Nanoprogramm 

bi5 

BEAA 

0/L 

am Anfang der Abrufphase 

bi6 

BEAB 

0/L 

beim Auslesen eines Operanden 

bi7 

BEIC 

0/L 

bei der Bildung der absoluten Indexbasls 



unterbrochen. 


bi8 

BEMQ 

0/L 

Der Befehl ist noch nicht zu Ende 

Alarmbits 





bi9 

BEEH 

0 

Hauptalarm (Stromausfall) 

bao 

BEER4 

0 ' 



bgi 

BEER3 

0 

Rechneralarm in den 

S 


bss 

BEER2 

0 

Rechnerkernen 


bga 

BEERl 

0 . 



ba^ 

BEET 

0 

Technischer Alarm 




6, Die Inhalte der verschledenen Befehls- und Rechenwerksregister sind zum Zeitpunkt des 
Alarms vom Betriebssystem und vom Abwickler sichergestellt worden. Zu den verschiedenen 
Alarmarten vgl. SSR 0 20. Liegt ein Befehlsalarm vor, so hat das Ganzwort, in dem das 
ausgelesene Befehlspaar abgelegt Ist, eine Typenkennung TK +2. In diesem Fall ist nicht 
sichergestellt, dal3 ((F) -1) auf die Stelle weist, an der der Alarm aufgetreten ist. 

Tritt ein Alarm beim Befehl WTV auf, so ist der Inhalt der Haibworte, die B und F 
enthalten, vertauscht. 
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Informationsdienste 


SSR 4 20 


Informiere iiber Gebietsnamen 


Versorgungsbiock 


: b::: 

FA 

2'i 


AA 

2^1 



GBK 


^i8 


Normalausgang 


Keine InformationsUbergabe in den Registern, s. aber Anmerkungen 



Fehlerausgang Mogliche FehlerschlUssel: siehe Abschnitt 5, Registerabschnitf F 


Erlduterungen 


AA = Anfangsadresse eines Kernspeicherbereichs von 3 Ganzwortern, in den die 

Information abgelegt werden soli. Der Bereich darf nicht schreibgeschUtzt sein. 

GBK = Gebietskennzeichen (s. SSR 3 4). 


Anmerkungen 1» Die Gebietsnamen werden wie foigt abgelegt: 


1 

GNR 

/t8 

2 

OGNM 

'i8 

3 

PGNM 

^18 



GNR = Gebietsnummer 

OGNM = operatorlaufspezifischer Gebietsname 

PGNM = prozeBspezifischer Gebietsname 

2. Es kbnnen nur Namen von Gebieten erfragt werden, die der Abwickler als EigentUmer be- 
setzt, unter dem der fragende Operatorlauf ablduft. 

3. Wird im Versorgungsbiock als GBK ein operatorlaufspezifischer Gebietsname angegeben, 
so muB das Gebiet zur Verarbeitung aufgerufen sein. 





Informationsdienste 


SSR 4 24 


Informiere iiber Gebietsiange 



Normalausgang 


Dem Operatorlauf wird zuruckgemeldet: 


Register A 


1 


0 


32 


LNG 


16 


Fehlerausgang 


Mogliche Fehlerschlussel: siehe Abschnitt 5, Registerabschnitt F 


Erlduterungen 


GBK = Gebietskennzeichen (s. SSR 3 4). 

LNG - Ldnge des Gebietes in Seiten 


Anmerkungen 


Wird im Versorgungsblock als GBKein operatorlaufspezifischer Gebietsname angegeben, so 
muG das Gebiet dem fragenden Operatorlauf bekannt und zur Verarbeitung aufgerufen sein. 






Informationsdienste 


SSR 4 28 



Norma lausgang Dem Operator Iauf wird zuruckgemel det: 


Register A 



Fehlerausgang Mogliche Fehlerschlussel: siehe Abschnitt 5, Registerabschnitt F 


Erlduterungen ZK = Zugriffsklasse (Lager- und Verarbeitungsklasse) 

Die Speicherberechtigung kann fur folgende Zugriffsklassen erfragt werden: 

LLLBB Kernspeicher 

LOBBB Trommel B = bedeutungslos 

OLBBB Platte 

SPEI = Speicherraum in Selten, der dem Abwickler auf der angegebenen Zugriffsklasse 

zur Verfugung steht (1 Seite = 1024 Ganzwbrter). 







Informationsdienste 


SSR 4 32 


Informiere iiber Zeit 


Versorgungsbiock 




Norma lausgang 


Dem Operatorlauf wird zurOckgemeldet: 


Register A 


E 

ZEITANGABE I 

Regisi 

er Q 

m 

TRI '• 


Fehlerausgang 


Es kann nur einer der allgemeinen Fehler auftreten. 


Erlduterungen 


T = Zeltspezifikation 

T = 1 absolute Zeit in externer Darstellung 
T = 2 Tagesdatum in druckfertiger Form 

T = 3 abschnittsrelative Abwicklerzeit in interner Darstellung 
( RH) = Abschnittsrechenzeitschranke 
T = 4 relative Maschinenzeit in interner Darstellung 
T = 5 operatorlaufrelative Nettozeit in interner Darstellung; 

( RH) = Operatorrechenzeitschranke 
TZ = Art der Zeitangabe 

TZ= 1 Interne Darstellung 
= 3 Externe Darstellung 

TRI = Transport-Index; /V\al3zahl fur Transportzeiten von und zu 

peripheren Speichern (MB, TSP, PSP etc., nur bei T = 3,5). 


Anmerkungen ], Unter Nettozeit ist die reine Rechnerkernbelegungszeit zu verstehen. Darunter fallt auch 

die Zeit, die der Abwickler oder das Betriebssystem fUr den Operatorlauf arbeitet, also die 
Zeit, bis eine Regieumverteilung eintritt. 

2. Die externe Darstellung erfolgt in Dezimalziffern, wobei eine Dezimalziffer durch eine 
Tetrode dargestel It wird. 


Register A 


E 

Jahr 

j] 

Monat ^ 

Tag 

3 

Stunde 

3 

Minute ^ 

Sekunde ^ | 


3. Die interne Darstellung erfolgt binar in Einheiten zu 10 ns. Die Ruckmeldung in Register A 
trdgt die Typenkennung TK = 1. 

4. Das Tagesdatum wird in den Registern A und Q in der Form: tt.mm. jj (acht Oktaden) geliefert. 
Das Register ist mit den Zeichen (meistens Ignore) aufgefullt, die der Operateur bei der 
DATUM-Eingabe angibt. 
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Informationsdienste 


SSR 4 36 



Informiere iiber Signale 


Versorgungs block 



Norma lausgang 


Im Register A werden in den Bits 1 ... 48 die gesetzten Bits zuruckgemeldet. 
(Die Bits 25 ... 48 sind systemspezifisch, vgL 20.5.44.3.3.1.4.) 



Fehlerausgang Es kann nur einer der allgemeinen Fehler auftreten. 


Erlauterungen Im Depot wird ein Ganzwort mit Bitvariablen gehalten. 24 Bits davon konnen rechenzentrums- 

spezifisch verwendet werden. Der Operateur kann die Bits mit Kommandos setzen und loschen. 
Operatoren konnen mit dem SSR 4 36 Entscheidungen von diesen Bits abhangig machen. 


'\ 




KOMSYS-DIENSTE 


Das KommunikaHonssystem KOMSYS ermoglicht es einem 
Auftrag, Information in Form von Sendungen mit anderen 
Auftragen und mit a Is KOMSYS-Geraten betreibbaren 
Fremdrechnern auszutauschen. AuBerdem kann ein Auf- 
trag einen weiteren Auftrag kreieren. 


Sendungsverkehr zwischen Auftragen 

Sendungen werden von Auftragen an Warteschlangen, 
die durch Warteschlangennamen bezeichnet sind, abge- 
schickt (SSR 5 8) und von Auftragen aus den Warte- 
schlangen ubernommen (SSR 5 20). Eine Warteschlange 
kann durch einen Auftrag kreiert (SSR 5 0) und geloscht 
werden (SSR 5 4). Ein Auftrag kann sich uber die in 
einer Warteschlange enthaltenen Sendungen infor- 
mieren (SSR 5 12), auf das Eintreffen von Sendungen 
in bestimmten Warteschlangen warten (SSR 5 16) und 
in einer Warteschlange enthaltene Sendungen iQschen 
(SSR 5 24). 

Eine Warteschlange besteht aus einer bestimmten Anzahl 
von Warteschlangenelementen. Jede Sendung belegt ein 
Warteschlangenelement. Eine Sendung besteht aus der in 
das Warteschlangenelement eingetragenen Information 
(uber die Sendung) ("Sendungskopf") und der eigent- 
lichen Information. 

Die Warteschlangen werden von einem eigenen ProzeB, 
dem Sendungsvermittler, verwaltet. 


Auftragskreation 


Ein Auftrag kann einen anderen Auftrag kreieren 
(SSR 5 32). Die zu dem kreierten Auftrag gehorende 
Information wird von dem kreierenden Auftrag in 
einem Ubergabegebiet abgelegt. 


Sendungsverkehr mit Fremdrechnern 


Fur den Sendungsverkehr mit einem Fremdrechner a Is 
KOMSYS-Gerat mu(3 ein Auftrag dieses Gerat belegen 
(SSR 5 40) (Online-Betrieb des Gerdtes). Fur die Dauer 
der Belegung steht das Gerdt nur dem belegenden Auf¬ 
trag fur Ausgaben (SSR 5 48) zur Verfugung. Die Gerdte- 
eingaben werden a Is Sendungen in eine beim Belegen 
des Gerdtes angegebene Warteschlange eingetragen, aus 
der sie der Auftrag ubernehmen kann. 

Ein belegtes Gerdt kann vom belegenden Auftrag expli- 
zit freigegeben werden (SSR 5 44). Am Auftragsende 
werden a Me noch von diesem Auftrag belegten Gerdte 
vom Abwickler freigegeben. 




KOMSYS-Dienste 


SSR 5 0 


Warteschlange kreieren 


Versorgungsbiock 


w\ 


IP’i 


IIIb1 


illBjj 


3 

\A/C KIA AAP ___ 

3 


3 

PASS 

jilB: 


iilB:: 


liiB.j 


3 

92 . I:::::::::::: I I • I •• I . . oA * 

ANZEL ;::i:::::::::::::::::::::;::::::::B:::i::::::::::::::::::::ii::::i:t:: 


3 

VERFALL 


Normalausgang 


Register A 


1 


MLD 


MLD = 0 Wartesch lange schon vorhanden 

MLD = 1 Warteschlange neu kreiert 

MLD = 2 Warteschlange war zur Loschung vorgemerkt 


Fehlerausgang 


Mbgliche FehlerschlUssel: Slehe Abschnitt 5, Registerabschnitt F 


Erlduterungen 


SPKL = Spelcherklasse 


SPKL = 15: kein Speicher fur Sendungen eingeplant 

SPKL = 0: schneller GebietsspeIcher (Trommel) 

SPKL = 1: langsamer Gebietsspeicher (Platte) 

WS-NAME = Name der Warteschlange (maximal 12 Zentralcodezelchen) 

PASS = PaGwort (maximal 6 Zentralcodezelchen) 


ANZEL 


PASS = 6 ! GNORE-Zeichen: kein Paf3wortschutz 

Anzahl der Warteschlangenelemente 


VERFALL = Verfallszeit der Warteschlange, d.h. die Zeit, nach der die Warteschlange vom 

Sendungsvermittler geloscht werden soil. Die Zeit ist in externer Darstellung anzu- 
geben, d.h. in Dezimalziffern, die durch Tetraden dargestellt werden, in folgen- 
der Form: 



Wird VERFALL = 0 angegeben, so gilt eine rechenzentrumsspezifische Standardverfa!Iszeit. 






















SSR 5 0 
-Seite 2- 


Anmerkungen 


1. Fur SPKL 15 wird zu jedem Warteschlangenelement vom Sendungsvermittler 1 K 
Hintergrundspeicher gemaB SPKL zu Lasten der Berechtigung des kreierenden Auf- 
irags eingeplant. 

Fur SPKL = 15 wird kein Hintergrundspeicher eingeplant, es sind nur Sendungen zu 
Lasten des Absenders mdglich (siehe SSR 5 20). 

2. Falls die Warteschlange beretts existiert, so wird ihre Lebensdauer gegebenenfalls 
entsprechend der neu angegebenen Verfallszeit vergrbBert. 


'^n. 75 ''n Systemdienste 


KOMSYS-Dienste 


SSR 5 4 



Warteschlange Idschen 



Normalausgang 


Register A: 

l~r 


MLD = 0 Warteschlange war nicht vorhanden 

MLD = 1 Lbschen der Warteschlange wurde ausgefuhrt 

MLD = 2 Loschen-der Warteschlange wurde vorgemerkt 


Fehlerausgang 


Mbgliche FehlerschlUssel: Slehe Abschnitt 5, Registerabschnitt F 


Erlauterungen WS-NAME = Name der Warteschlange 

PASS = Paf3wort, falls Warteschlange paBwortgeschutzt ist, sonst 

bedeutungslos 

NL = Sendungsschutzbit 

NL = L: Warteschlange darf nicht gelbscht werden, wenn 
sie noch elne Sendung enthalt. 


Anmerkungen 



Der Sendungsschutz gilt nur bis zum Verfall der Warteschlange. 

Belm Lbschen elner Warteschlange (mlt eventuell in Ihr enthaltenen Sendungen) 
wird keine Speicherberechtigung zuruckgebucht. 











Systemdienste 


KOMSYS-Dienste 


SSR 5 8 


Sendung absenden an Warteschlange 


Versorgungsbiock 



IliSlII f=A ^ 

" Ds’ SPb’OKZ 




DRT 



3 


WS“ 

3 

NAME 



3 

A nc 

KIAMP __ 

---- A DO" 

3 


3 AB 

SFKZ 



CO 

< 

m 

RFALL 


i 

! 



Norma lausgang 


Register A: 



Fehlerausgang 


Mogliche Fehlerschlussel: Siehe Abschnitt 5, Registerabschnitt F 


Erlbuterungen 


> 


DS = Datenschutzbit 

DS = L: Sendung darf nur dann ubernommen, zuruckgesandt oder geloscht 

werden, wenn das PaBwort der Warteschlange angegeben wird. 

SPB = = Speicherbuchung (nur fUr OKZ = 2) 

SPB = 0 Zu Lasten der Warteschlange (falls die Lange der Sendung ^ 1 K) 

SPB = L Zu Lasten des Absenders 


OKZ = Ortskennzahl (gibt an, wie ORT zu interpretieren ist) 

OKZ = 0 Kernspeicherbereich 

OKZ = 2 Gebiet 

OKZ = 15 Sendung besteht nur aus dem Sendungskopf 
ORT = Ortsbeschreibung der Sendung 


OKZ= 0: 


::b: 

0 

::B: 

0 

3 

AA 

LNG 1 


ID 




































































































































































































































SSR 5 8 
-Seife 2- 


AA, LNG = Anfangsadresse (Ganzworfadresse) und Ldnge (in Ganzworfen) eines Bereichs 
im Kernspeicher bzw. AAassenkernspeicher, 

OKZ=2: 



0 


GBK 


0 


GBK 


Gebiefskennzeichen 


OKZ = 15: Ort bedeutungslos 

WS-NAME = Name dor Warfeschlange 


ABSNAME = Name des Absenders (maximal 12 Zentralcodezeichen) 

ABSNAME = 12 IGNORE-Zeichen: Keine Angabe eines Absendernamens 

ABSFKZ = freies Kennzeichen des Absenders (beliebige Bitkombination) 

ABSFKZ = 0: Keine Angabe eines freien Absenderkennzeichens 

VERFALL = Verfallszeit der Sendung, d.h, die Zeit, nach der die Sendung vom Sendungs- 
vermittler aus der Warteschlange geloscht werden soil. 

Die Zeit ist in externer Darstellung anzugeben, d.h. in Dezimalziffern, die 
durch Tetraden dargestellt werden, in folgender Form: 



Wird VERFALL = 0 angegeben, so verfdllt die Sendung beim Verfall der 
Warteschlange, in der sie sich befindet 

SKZ = Sendungskennzahl 

Die Sendungskennzahl ist ein systemlaufspezifisch eindeutiges Kenn¬ 
zeichen, das vom Sendungsvermittler a Is fortlaufende Nurnerierung der 
ihm ubergebenen Sendungen vergeben wird. 


Anmerkungen 


1. Die Ldnge von Kernspeicher-Sendungen darf nicht grdBer als 1 K sein. Die Speicher- 
buchung erfoigt (bis zum Ubernehmen der Sendung durch den Empfdnger) zu Lasten des 
Systems. FUr den Zweck der Verlagerung Idnger liegender Sendungen auf den Hinter- 
grundspeicher muB aber fUr die Warteschlange Hintergrundspeicher eingeplant sein 
(siehe SSR 5 0). 

2. Besteht die Sendung aus einem Gebiet (OKZ = 2) und soli die Speicherbuchung zu 
Lasten der Warteschlange erfolgen (SPB = 0), so muB die Ldnge des Gebiets ^ 1 K 
sein und seine Lagerklasse mit der Speicherklasse des fUr die Warteschlange einge- 
planten Hintergrundspeichers Ubereinstimmen. Andernfalls wird ein Fehler gemeldet. 

3. Damit der Absender einer Sendung, bei der die Speicherbuchung zu Lasten des Ab¬ 
senders erfoigt, den Speicher oder die Speicherberechtigung zuruckerhdlt, muB der 
Empfdnger die Sendung nach Beendigung der Bearbeitung zurucksenden (SSR 5 8) 
und der Absender die Rucksendung ubernehmen (SSR 5 20) bzw. Idschen (SSR 5 24). 

Der Absender erhdit den Speicher oder die Speicherberechtigung aber auch zuruck, 
wenn er die Sendung selbst Ubernimmt bzw. Idscht. 

4. Ein Sendungsgebiet wird beim Auftraggeber geloscht. 

5. Als Ubergabegebiete unzuldssig sind Dauergebiete von Operatoren, die aus einer 
Bibliothek gestartet wurden, sowie Gemeinschafts- und Eingabegebiete. 











Systemdienste 


KOMSYS-Dienste 


SSR512 


Informieren iiber Sendungen 


Yersorgungsblock 




WS-NAME 


ABS-NAME 


LNGPU 


SKZMIN 


ABSFKZ 


Norma lausgang 


Register A 


Bel MOD = 2 zusatzlich Informationsubergabe im Puffer: 


SPB 

I BEARB 
iLV 


SPKL 4 OKZ 4 


ABS-NAME 


ABSFKZ 


Listen- 

element 

(Sendungs 

kopf) 


VERFALL 

DATUM 


Fehlerausgang 


Mogliche Fehlerschlussel: Siehe Abschnltt 5 , Registerabschnitt F 
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Erlauterungen 


Anmerkungen 


MOD = MODUS MOD =1: Es wird nur die Anzahl der vorhdndenen (spezifizierten) 

Sendungen Im A-Register zurUckgelleferU 

MOD = 2: Zusdtzlich warden die Sendungskapfe der spezifizierten 

Sendungen in der Warteschlange in dem durch AAPU, 
LNGPU definierten Kernspeicherbereich Ubergeben. 

AAPU/ LNGPU = Anfangsadresse (Ganzwortadresse) und Lange (in Ganzworten) 

eines Kernspeicherbereichs zur U bergabe der Sendungskopfe 
(nur bei MOD = 2, sonst bedeutungslos) 

AAPU, LN GPU = 0: keine Angabe eines Pufferbereichs 

name = Name der Warteschlange 


ABSNAME 

ABSNAME = 

ABSFKZ 

ABSFKZ = 

SKZMIN 


ANZ 

BEARB = L: 

LV = L: 

DS 

SPB 

OKZ 

SPKL 

SPKL = 0: 

LNG 

SKZ 

VERFALL 


DATUM 


Name des Absenders 

12 IGNORE-Zeichen: keine Spezifikation des Absendernamens 
freies Kennzeichen des Absenders 

0: keine Spezifikation des freien Absenderkennzeichens 

kleinste interessierende Sendungskennzahl. 

Es wird nur uber die (spezifizierten) Sendungen mit Sendungs- 
kennzahlen SKZ s: SKZMIN informiert. 

Anzahl der vorhandenen (spezifizierten) Sendungen 
die Sendung ist in Bearbeitung 
die Sendung ist zur Laschung vorgemerkt 
Datenschutzbit (s. SSR 5 8) 

Speicherbuchung (s. SSR 5 8) 

Ortskennzahl (s, SSR 5 8) 

Speicherklasse 

Trommel, SPKL = 1: Platte 
Ldnge der Sendung (in Ganzworten bei OKZ = 0 bzw. 
in Achtelseiten bei OKZ = 2, sonst bedeutungslos) 
Sendungskennzahl (siehe SSR 5 8). 

Verfallszeit der Sendung, vom Eingang der Sendung in der 
Warteschlange an gerechnet. Die Zeit wird in externer 
Darstellung angegeben (siehe SSR 5 8) 

Zeit des Eingangs der Sendung in der Warteschlange in 
externer Darstellung, d.h. Dezimalziffern, die durch 
Tetraden dargestellt werden, in folgender Form: 


E 

Jahr 

3 

Monat 

3 

Tag 

3 

Std. 

3 

Min. 

13 

Sek. 



Wenn bei MOD = 2 der Pufferbereich zu klein fUr die Ubergabe der Sendungskspfe a Her 
vorhandenen (spezifizierten) Sendungen ist, so werden so viele Sendungskapfe Ubergeben, 
wie die Ldnge des Puffers zula8t. Eine Fehlermeldung erfolgt nur, falls bei MOD = 2 
der Puffer zu klein fUr einen Sendungskopf ist (< 9 Ganzworte). 

Es werden nur vollstandige SendungskSpfe abgelegt; der Inhalt des restlichen Puffers 
ist bedeutungslos. 




75 ' Systemdienste 


KOMSYS-Dienste 

Warten auf Sendungen 


SSR516 



Norma lausgang Register A 



Fehlerausgang 


M<3gllche Fehlermeldungen: siehe Abschnitt 5, Registerabschnitt F 


Erlauterungen ZAHL = Anzahl der Sendungen, auf die gewartet wlrd 

MAXZEIT = maxImale Wartezeit in externer Darstellung, d.h. In Dezimal- 
) ziffern, die durch Tetraden dargestellt werden, in folgender Form: 



MAXZEIT = 0; es gilt eine rechenzentrumsspezlflsche Standardwartezeit 

WS-NAME - Name der Warteschlange 

ABSNAME = Name des Absenders 

ABSNAME= 12 I GNORE-Zeichen: keine Spezifikation des Absendernamens 

ABSFKZ = freies Kennzeichen des Absenders 

ABSFKZ = 0: keine Spezifikation des freien Absenderkennzeichens 

SKZ = Sendungskennzahl (im VersorgungsbIock nur bei Warten auf 

Rucksendung, s. SSR 5 28), sonst = 0 (bedeutungslos) 

RELADR = Relativadresse des Listenelements im VersorgungsbIock, 

dessen zugehbrige Sendung eingetroffen ist. 
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Anmerkungen 


Wirkung: 

Der Auftraggeber wartet, bis elne der angegebenen Sendungen in der Warteschlange einge- 
troffen ist (Normalausgang) oder die maximale Wartezeit Uberschriften wurde (Fehlerausgang). 

Sind bereits mehrere der angegebenen Sendungen in der Warteschlange vorhanden, so 
erfolgt die RUckmeldung fUr die eingetroffene Sendung mit der kleinsten Relativadresse 
in der Liste, 



:>ystefndienste 


KOMSYS-Dienste 


SSR 5 20 



Versorgungsbiock 



Norma lausgang 


Ruckmeldungen in den Registern 


Register A 


Register Q 


Register D 


Register H 


Es werden SPB, SPKL, OKZ und ORT (s. SSR 5 8 bzw. SSR 5 12) im 
1. und 4, Ganzwort des Versorgungsblocks zurUckgeliefert. 



AuBerdem wird fur eine eventuelle Rucksendung (s. SSR 5 28) die Sendungskennzahl 
SKZ im Versorgungsblock zurUckgeliefert (falls nicht schon vom Auftraggeber angegeben). 


Fehlerausgang 


Mogliche Fehlermeldungen: Siehe Abschnitt 5, Registerabschnitt F 
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Erlauterungen 

WS-NAME 

= 

Name der Warteschlange 


ABSNAME 

= 

Name des Absenders 


ABSNAME 

= 

12 IGNORE-Zeichen: keine Spezifikation des Absendernamens 


ABSFKZ 

=s 

freies Kennzeichen des Absenders 


ABSFKZ 

= 

0; keine freie Spezifikation des freien Absenderkennzeichens 


SKZ 

= 

Sendungskennzahl oder 0 (bedeutungslos) (siehe SSR 5 8). 


PASS 


PaBwort der Warteschlange, falls die Sendung paBwortgeschUtzt 
ist, sonst bedeutungslos. 


AAPU, LNGPU 

= 

Anfangsadresse (Ganzwortadresse) und Lange (in Ganzworten) 
eines Pufferberereichs im Kernspeicher 


AAPU, LNGPU 

= 

0; keine Angabe eines Pufferbereichs 


LNG 

= 

Lange der Sendung in Ganzworten, falls OKZ = 0,1 bzw. in K, 
falls OKZ = 2 


Anmerkungen 1 • Wlrkung 

a) Wird die Sendungsinformation in einem Kernspeicher-Bereich Ubergeben und ist mit 
AAPU, LNGPU ein fUr die Sendung ausreichender Pufferbereich im Kernspeicher angege- 
ben, so wird die Sendungsinformation in diesen Puffer geschrieben. 

Im Versorgungsbiock wird OKZ = 0 und a Is Ort die Anfangsadresse AAPU des Puffers und 
die Lange der Sendung zurUckgeliefert. 

Wenn der angegebene Pufferbereich zu klein ist, so geht der Rest der Information, der nicht 
in den Puffer kopiert werden kann, verloren. 

b) Wurde die Sendung vom Absender als Gebiet Ubergeben, so erhalt sie der Empfanger wieder 
als Gebiet. Es wird OKZ = 2 und als ORT die Gebietsnummer des vom Abwickler beim 
Empfanger eingerichteten Gebiets zurUckgeliefert. Das Gebiet hat die Verarbeitungsklasse 
Hintergrundspeicher (Trommel oder Platte). 


2. Sowohl eine Kernspeichersendung als auch eine Gebietssendung, deren Speicherbuchung 
zu Lasten der Warteschlange erfolgt (siehe SSR 5 8), wird beim Ubernehmen vom Sendungs- 
vermittler aus der Warteschlange gelbscht. 

3. Eine Sendung zu Lasten des Absenders wird nur beim Ubernehmen durch den Absender aus 
der Warteschlange gelbscht, Bei Ubernahme durch einen anderen Auftrag als den Absender 
wird die Sendung vom Sendungsvermittler nur als in Bearbeitung gekennzeichnet. 

Solange eine Sendung in Bearbeitung ist, kann sie weder nochmals Ubernommen noch gelbscht 
werden. Sie kann nur zum Laschen vorgemerkt werden (siehe SSR 5 24). Ebenso kann eine 
Warteschlange, die eine in Bearbeitung befindliche Sendung enthalt, nur zum Loschen vor¬ 
gemerkt werden (siehe SSR 5 4). 


Systemdienste 
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Der Bearbeitungszustand wird beendet durch eine Rucksendung (SSR 5 28). UnterldBt es der 
Empfdnger, eine Rucksendung zu machen, so erfoigt die RUcksendung bei Auftragsende 
durch den Abwickler, wobei der Absendername und das freie Kennzeichen des Absenders ge- 
Idscht werden. 

Ein Auftrag, der auf eine in Bearbeitung befindliche Sendung wartet, wird erst bei Beendl- 
gung der Bearbeitung fortgesetzt, d.h. er wartet auf die Rucksendung (bei geeigneter Spe- 
zifikation). 

4. Beim Ubernehmen elner Sendung muB der Auftraggeber grundsdtzlich noch Speicherberech- 
tigung von mindestens je 1 K Trommel und Platte haben. Andernfalls wird ein Fehler gemel- 
det. 
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KOMSYS-Dienste 


SSR 5 24 


Sendung Idschen 


Versorgungsbiock 


Norma lausgang 



PASSF 


Register A 

BEARB 

1 _ 



11 : 


ANZ 


Fehlerausgang 


Mbgllche Fehlermeldungen: Siehe Abschnitt 5, RegisterabschnUt F 


Erlbuterungen 

WS-NAME 

= 

Name der Warteschlange 


PASS 

= 

PaBwort, falls Sendung paBwortgeschutzt ist, sonst bedeutungslos. 


ABSNAME 

= 

Name des Absenders 


ABSNAME 

= 

12 1 GNORE-Zeichen: keine Spezifikation des Absendernamens 


ABSFKZ 


freies Kennzelchen des Absenders 


ABSFKZ 

= 

0: keine Spezifikation des freien Absenderkennzeichens 


SKZ 

= 

Sendungskennzahl oder 0 (bedeutungslos) (siehe SSR 5 8). 


ANZ 


Anzahl der gelbschten Sendungen 


BEARB 


L: mindestens eine Sendung wurde nur zur Lbschung vorgemerkt, 
well sie in Bearbeitung war 


PASSF 

=: 

L: mindestens eine Sendung konnte nicht gelbscht werden, weil 
ein falsches PaBwort angegeben wurde. 


Anmerkungen 



Aus der Warteschlange werden alle Sendungen, die auf alle angegebenen Spezifikationen 
zutreffen, gelbscht, bzw. zur Loschung vorgemerkt, falls sie in Bearbeitung sind. 

Fine zur Lbschung vorgemerkte Sendung wird vom Sendungsvermittier geloscht, sobald 
die Bearbeitung beendet ist. 


Falls eine Gebietssendung, fur die die Speicherbuchung zu Lasten des Absenders erfolgte, 
vom Absender gelbscht wird, so wird diesem seine Speicherberechtigung zuruckgebucht. 












f 
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SSR 5 28 


Sendung zurucksenden 


Versorgungsbiock 


--X 


) 



FA 


. 




::P:; 


:: k: 


3' 

MAMF- — - 

3 


:: b: : 


3 

A DC Kl A KAC .. 

3 

- “■ AL>jNA/V\L 

3 

ABSFKZ 

3 

SKZ 




Norma lausgang 


Keine Informationsubergabe 


Fehlerausgang 


Mbgliche Fehlermeldungen: Siehe Abschnitf 5, Registerabschnltt F 


Erlauterungen 

WS-NAME 

= 

Name der Warteschlange 


ABSNAME 

= 

neuer Absendername 


ABSFKZ 

= 

neues freies Absenderkennzeichen 

1 

SKZ 

= 

Sendungskennzahl (siehe SSR 5 8). 


Anmerkungen Elne RUcksendung mit dem SSR 5 28 1st nur mbglich fur eine Sendung auf dem Hintergrundspei- 

cher (Gebletssendung, OKZ = 2), deren Speicherbuchung zu Lasten des Absenders erfolgt 
(SPB= L, siehe SSR 5 8 und SSR 5 20). 

Durch die RUcksendung wird der Bearbeitungszustand der noch in der Warteschlange vorhande- 
nen Sendung (siehe Anmerkungen zu SSR 5 20) beendet. In den Sendungskopf werden der neue 
Absendername und das neue freie Kennzeichen des Absenders eingetragen. Die Sendungskenn- 
zahl bleibt unverandert. 

Vom Sendungsvermittler wird die RUcksendung als Eintreffen der Sendung in der Warteschlange 
registriert. Auftrage, die auf RUcksendung warten, werden fortgesetzt. Insbesondere kann der 
ursprUngliche Absender auf die RUcksendung warten, urn durch Ubernehmen oder Lbschen der 
RUcksendung seinen Spelcher bzw. seine Speicherberechtigung zurUckzuerhalten. 

Die RUcksendung kann nur durch den Auftrag erfolgen, der die Sendung ubernommen hat. 
Andernfalls erfolgt sie implizit durch den Abwickler bei Auftragsende. 
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SSR 5 32 


Auftrag kreieren 


Versorgungsbiock 


Norma lausgang 


Fehlerausgang 


Erltiuterungen 



Register A 

\ ] _ 


Mogliche Fehlermeldungen: Siehe Abschnitt 5, Registerabschnitt F 


KSB = Kernspeicherbedarf in K oder +0 (Voreinste! lung) 

TSB = Trommelspeicherbedarf in K oder -K) (Voreinstellung) 

PSB = Plattenspeicherbedarf in K oder -K) (Voreinstellung) 

DRS = Druckseitenschranke oder +0 (Voreinstellung) 

RZS = Rechenzeitschronke in Sekunden oder -K) (Voreinstellung) 

SBG = Speicherbedarfsgruppe oder +0 (Voreinstellung) 

Gewichtsparameter bei Abschnitten oder 0 


GEW = 
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GBK = Gebietskennzeichen des Ubergabegebiets (s. Einleitung zu Kap. 3) 

FLULl = Verweis auf Fluchtsymbol-Verweisliste (siehe Anmerkungen) 

BEN = Benutzendentifizierung (Zentralcodezeichen, linksbUndig und mit Leerzeichen 

aufgefullt; vgl. XBA-, XBG-Kommando) 

FKZ = freies Kennzeichen des Benutzers (6 Zentralcodezeichen) 

B52 = Bedarf an Bandgeraten des Typs MDS 252 

B60 = Bedarf an Bandgerdten einer Gruppenstation MBG 263/264 

S52 = Bedarf an Bandgerdten des Typs MDS 252 7-Spur 

U52 = Bedarf an Bandgerdten des Typs MDS 252 mit Umcodierer 

W14 = Bedarf an Wechselplatten-Laufwerken des Typs WSP 414 

W30 = Bedarf an Wechselplatten-Laufwerken des Typs WSP 430 

ANR = Auftragsnummer des kreierten Auftrags 


Anmerkungen 


1. Es kdnnen nur Auftrdge im Abschnittsmodus kreiert werden. 

2. Das Ubergabegebiet wird beim Auftraggeber geldscht. 

3. AIs Ubergabegebiete unzuldssig sind Dauergebiete von Operatoren, die aus einer Bibliothek 
gestartet werden, sowie Gemeinschafts- und Eingabegebiete. AuBerdem darf das Ubergabe¬ 
gebiet keine Sendung sein, die der Auftraggeber a Is Sendung zu Lasten des Absenders uber- 
nommen hat (siehe SSR 5 8, SSR 5 20). 

4. Ablage der Information im Ubergabegebiet und in der Fluchtsymbol-Verweisliste. 

Die zu dem kreierenden Auftrag gehbrende Information liegt in dem Ubergabegebiet mit dem 
im Versorgungsbiock angegebenen Gebietskennzeichen GBK. 

!m Ubergabegebiet mUssen die EntschlUsslerkommandos in Zentralcode-Oktaden abgelegt sein, 
die Fremdstrings entsprechend den Konventionen des zu startenden Operators. Die Informa¬ 
tion wird abgeschlossen durch eine Ende-Material-Oktade 21 • Nach maximal soviel 
Zeichen, wie der Zeilenbreite des fur die Protokollierung benutzten Ausgabegerates ent- 
spricht, muB jeweils eine Zeilenwechsel-Oktade '15' eingefUgt sein (auBer in Fremdstrings). 

Das Ubergabegebiet enthalt auBerdem die vom EntschlUssler benStigte Fluchtsymbol-Verweis¬ 
liste, die hinter der Ubergabeinformation, auf einer Achtelseltengrenze beginnend, abge¬ 
legt wird. Der im Versorgungsbiock enthaltene Verweis auf den An fang der Fluchtsymbol- 
Verweisliste (FLULl) ist eine Achtelseitenadresse relativ zum Gebietsanfang. 

Die Fluchtsymbol-Verweisliste hat eine maximale Lange von 256 Halbworten und wird mit 
zwei Halbworten 'FFFFFF' abgeschlossen. Sie hat folgende Form: 
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HW = gebletsrelative Adresse des Haibwortes, in dem das Fluchtsymbol steht. 


SiH = Stellung des Fluchtsymbols im Haibworf: 

SiH = 0, 1, 2: 0., 1. bzw. 2. Oktade (von links gezahIt). 

Der letzte in der Liste enthaltene Verweis ist der Verwels auf das Ende-Material-Kenn- 
zeichen. 
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KOMSYS-Dienste 


SSR 5 40 


Gerat belegen 


Versorgungsbiock 


\. 



Normalausgang Keine InformatlonsUbergabe 


Fehlerausgang 


Mogliche Fehlermeldungen: Siehe Abschnitt 5, Registerabschnitt F 


Erlauterungen AS 

EING 

GTYP 

GNR 

SNR 

WS-NAME 

SPKL 


OKZ 

OKZ 


L; aufomafische Erzeugung einer Systemsendung nach erfolgter 
Ausgabe 

L: vom Gerdt kdnnen aktive Elngaben eintreffen 
Gerdtetyp GTYP = '06' Fremdrechner 
Gerdtenummer 
Gerdtestationsnummer 

Name einer Warteschlange fur Emgabesendungen und Quittungssen- 
dungen nach erfoigter Ausgabe 

Speicherkiasse fur Ausgabesendungen auf dem Hintergrundspeicher 
(siehe Anmerkungen) 

SPKL = 0: Trommel 

SPKL = 1; Platte 

SPKL = 15; Trommel oder Platte 

Ortskennzahl fur Eingabesendungen (siehe SSR 5 0) 

0: Kernspeichersendung 


OKZ = 2; Sendungen auf dem Hintergrundspeicher (Geblet) 
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Anmerkungen 




1. Das Belegen eines Cerates ermoglicht dem Auftraggeber den on-line-Betrieb dieses Cerates. 
Das Cerat steht fur die Dauer der Belegung nur dem belegenden Auftrag fur Ausgaben zur 
Verfugung (SSR 5 48, Sendung an Cerat). Die Cerateeingaben werden a Is Sendungen in 

die belm Belegen des Cerats angegebene Warteschlange eingetragen. 

Ein belegtes Cerat .<ann mit dem SSR 5 44 von dem Auftrag, der“eTbelegThat, freigegeben 
werden. Am Auftragsende werden a Me noch von diesem Auftrag belegten Cerate vom Ab- 
wickler freigegeben. Beim Auftreten von Fehlern kann das System gezwungen sein, ein Ce¬ 
rat schon vor Auftragsende freizugeben, wobei es eine entsprechende Systemsendung (siehe 
Anmerkung 2) an die Warteschlange abschickt. 

Solange die Ausgabe einer Sendung an das Cerat (aus der Sicht des Systems) noch nicht be- 
endet ist, kann keine weitere Ausgabesendung angenommen werden. Nach erfolgter Aus¬ 
gabe kann das System, falls das gewunscht wird (AS = L), eine Systemsendung als Quittung 
in die Warteschlange eintragen. 

2. Systemsendungen, d.h. die vom System als Quittung fUr eine Ausgabe oder bei Cerdtefrei- 
gabe im Fehlerfall erzeugten Sendungen, die nur aus dem Sendungskopf bestehen, und die 
Eingabesendungen, haben eine spezielle Form des Absendernamens ABSNAME und des freien 
Absenderkennzeichens ABSFKZ: 


ABSNAME = 


ABSFKZ = 



SYT = Kennzeichen fUr absendenden Systemtei I 

SYT = 0: Kontrollfunktion 
SYT = 1: Satellitenvermittler 
SYT = 2: Sendungsvermittler 

TYP = Typ der Systemsendung 

TYP = 0: Eingabesendung von Cerat 

TYP = 1: positive Quittung fUr Ausgabesendung (Ausgabe ist erfoigt). 
TYP = 2: negative Quittung fUr Ausgabesendung (die Ausgabe konnte 
nicht fehlerfrei beendet werden). 

TYP = 4: das Cerat mu(3te vom System freigegeben werden. 


LIES = uberschriebene Systemsendung 

LIES = 0: es wurde keine Systemsendung uberschrieben 

LIES 0: es wurde eine Systemsendung vom Typ TYP = LIES Uberschrieben. 


3. Urn einen Warteschlangenuberlauf beim Eintreffen von Eingabesendungen oder anderen 
Systemsendungen zu verhindern, werden fur jedes belegte Cerat zwei Warteschlangenele- 
mente in der zugehorigen Warteschlange fur diese Sendungen reservlert. Urn n Cerate 
unter Angabe derselben Warteschlange belegen zu konnen, muG daher die Warteschlange 
mindestens 2 n freie Elemente haben. 

Solange eine Eingabesendung des Cerats ein reserviertes Warteschlangenelement belegt, 
wird der fur das Cerat zustandige Vermittler veranlaBt, keine weitere Eingabe mehr an- 
zunehmen. Falls eine Quittungssendung erwartet wird (AS = L) wird eine Ausgabesendung 
nur angenommen, wenn noch keine das Cerat betreffende Systemsendung In die reservier- 
ten Warteschlangenelemente eingetragen ist. 


{ 


i 
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Sollte noch erne Systemsendung aufgrund einer zwangsweisen Geratefreigabe Im Fehlerfall 
eintreffen, nachdem die beiden reservierten Elemente durch eine Quittungssendung und 
eine Eingabesendung belegt wurden, so wird die Quittungssendung Uberschrieben, jedoch 
der Typ der uberschriebenen Sendung im Sendungskopf der neu eingetragenen Sendung ver- 
merkt. 

4. FUr Ausgabesendungen wird dem Auftraggeber von seiner Speicherberechtigung 1 K Hinter- 
grundspeicher der angegebenen Speicherklasse (SPKL = 0,1) bzw. je 1 K beider Speicher- 
klassen (SPKL = 15) abgebucht. 

Die Abbuchung von Hintergrundspeicher ist ouch fur den Fall von Kernspeicher-Sendungen 
notwendig, damit longer liegende Sendungen auf den Hintergrundspeicher verlagert werden 
konnen» 

Beim Freigeben des Cerates wird dem Auftraggeber die Speicherberechtigung zuruckgebucht. 

5. FUr die angegebene Warteschlange mu3 Hintergrundspeicher eingeplant sein (siehe SSR 5 0). 

Die Speicherklasse der Eingabesendungen ist die Speicherklasse des fUr die Warteschlange 
eingeplanten Hintergrundspeichers. 


6. Als Gerdt ist nur ein Fremdrechner zuldssig. 
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KOMSYS-Dienste 

Gerat freigeben 


SSR 5 44 



Norma lausgang 


Keine Informatlonsubergabe 



Fehlerausgang 


Mogliche Fehlermeldungen: Siehe Abschnitt 5, Registerabschnift F 


Erlduterungen 

GTYP = 

Gerdtetyp 


GNR 

Gerdtenummer 


SNR 

Gerdtestationsnummer 


Anmerkungen 


Em belegtes Gerat kann nur von dem Auftrag freigegeben werden, der es belegt hat. 

Falls das Gerat nicht vom Benutzer freigegeben wird, erfoigt die Freigabe durch den Ab- 
wickler bei Beendigung des belegenden Auftrags. 

Als Gerdt ist nur ein Fremdrechner zuldssig. 
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KOMSYS-Dienste 


SSR 5 48 



Versorgungsbiock 



Norma lausgang 


Keine Informationsubergabe 


Fehlerausgang 


Mbgliche Fehlermeldungen: Siehe Abschnitt 5, Registerabschnitt F 


Erlauterungen GTYP = Gerdtetyp 

GN R = Gerdtenummer 

SNR = GerdtestaHonsnummer 

OKZ = Ortskennzahi (gibt an, wie ORT zu mterpretieren ist) 

OKZ = 0 Kernspelcherbereich 
OKZ = 2 Gebiet 

ORT = Orfsbeschreibung der Sendung 


OKZ= 0: 



AA, LNG= Anfangsadresse (Ganzwortadresse) und Ldnge (In Ganzworten) elnes Kern- 
spelcherberelchs. 










































SSR 5 48 
-Seite 2- 


OKZ=2: 


::B:: 

0 


GBK 

:: k: 

0 


GBK = Gebietskennzeichen 


Anmerkungen 


1. Bei Sendungen an GerSte betrdgt die maximale Ldnge der Sendungsinformation 1 K, bei 
Gerdten, die Uber Rechnerkopplung betrieben werden, 1/2 K. 

( 

Die Lagerklasse einer Sendung auf den Hintergrundspeicher muB mit der beim Belegen des 
Gerdtes angegebenen Speicherklasse (siehe SSR 5 40) Ubereinstimmen. 

2. Das Absenden einer Sendung an ein Gerdt ist nur dann mdglich, wenn die Ausgabe einer 
eventuell vorausgegangenen Sendung an das Gerdt beendet ist. Andernfalls wird ein Fehler 
gemeldet. 

3. Ein Sendungsgebiet wird beim Auftraggeber geldscht. 

4. Falls eine Quittungssendung gewunscht wird (siehe SSR 5 40), darf noch keine Quittungs- 
sendung fur eine Sendung an das angegebene Gerdt in den Reserve here ich der Warteschlange 
eingetragen sein (s. Anmerkung 3. zu SSR 5 40). 

5. Als Gerdt ist nur ein Fremdrechner zuldssig. 


■J 




I 
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Bei jedem Abschnittsbegmn wird vom Abwickler ein Ab- 
laufprotokoll angelegt, das dem Benutzer die Moglich- 
keit bietet, sich Uber den dynamischen Ablauf der zum 
Abschnitf gehorenden Operatorlaufe zu informieren. 

Der Abwickler nimml- standardmdBige Eintragungen in 
das Ablaufprotokoll vor, wie Abschnlttsanfang und -ende 
oder Zeitangaben, Ferner erstelit er einen einzeiligen 
Kopfi'exi* fur jede Seite^ der aus Abschniftsnummer, Be- 
nutzernamen, freiem Kennzeichen, Datum und einer mit 
1 beginnenden Seitennumerierung besteht. Unter Beruck- 
sichtigung eines Abstands der Druckinformation zum un- 
teren Formularrand verbleiben fur Eintragungen der Ope- 
ratorldufe 61 Zeilen pro Seite, einschl« einer eventuel- 
len Kopftexterweiterung (s. SSR 6 8). Alle informationen 
fUr das AblaufprotokoII werden in der Reihenfolge des 
zeitlichen Eintreffens eingetragen® Die von Operator- 
Idufen eingetragenen Druckzeilen werden nicht auf 
Spaltenuberlauf gepruft, ein Uberhang geht verloren. 

Die Anzahl der Druckseiten je Abschnitt wird hingegen 
vom Abwickler kontrollierto 

Das AblaufprotokoII jedes Abschnitts wird bei Abschnitts- 
ende ausgegeben. 


Der SSR 6 16 erwartet den Speicherbereich ebenfalls in 
druckfertiger Form. Der Druck erfoigt aber nicht nur im 
AblaufprotokoII, sondern auch - falls nicht abgeschal- 
tet - an der Konsole. 

Der SSR 6 4 gestattet es, die auf jeder Protokol Iseite 
generierte Kopfzeile (s. Kapitel III dieses Handbuchs) 
zu unterdrUcken. Damit ausgeschaltet wird auch die 
DruckseitenUberwachung. Es wird solange in das Ab- 
laufprotokoll eingetragen, bis die Plattenspeicherbe- 
rechtigung erschdpft ist. 

Mit Hilfe des SSR 6 8 hingegen wird zu der vorhandenen 
Kopfzeile eine weitere Zeile hinzugefUgt, deren Inhalt 
der Benutzer bestimmt. Die Kopfzeilenerweiterung wird 
erst bei Operatorlaufende aufgehoben. 


Die Eintragungen im AblaufprotokoII unterscheiden sich in 
ihrem Aussehen nach dem SSR-Befehl, mit dem sie durch- 
gefuhrt werden. 

Mit dem SSR 6 0 werden Speicherbereiche binar gedumpt, 
indem jeweils vier Bits zu einer Tetrode zusammengefaBt 
werden. Auf einer Zeile erscheinen nach der operator- 
laufspezifischen Adresse vier GanzwOrter. Beispielswei- 
se wird die Zahl 1.234.567, die bindr in der Form 


LO 


0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

OOOL 

OOLO 

LLOL 

OLLO 

LOOO 

OLLL 


vorliegt, als 1 00000012D687 ausgedruckt. 

Die Speicherbereiche, die als Zeilen mit dem SSR 6 12 
ausgedruckt werden sollen, mussen im Zentralcode mit 
Typenkennung 3 vorliegen. Beispielsweise wird der 
Speicherbereich 


3 

1 

3 

C 

3 

c 

8 

c 


D 

2 

T 

F 

3 

C 

8 

D 

2 

D 

3 

A 

F 

C 

4 

c 

8 

3 

C 

D 

A 

F 

C 

1 

C 

4 

C 

8 

D 

2 

3 

C 

F 

C 

y 

c 

T 

C 

B 

0 

0 

0 

0 



auf einer neuen Zeile in der Form 
DIES^ 1ST, EIN, BEISPIEL ausgedruckt. 






\Jan.75 \ :>ystenidien$te 


Protokolldienste 


SSR 6 0 



Eintragen Dumpbereich 



Norma lausgang 


Keine InformationsUbergabe 


Fehlerausgang 


Es kann nur einer der allgememen Fehler auftreten 




Erlduterungen AA = Anfangsadresse des Kernspeicherbereiches, der gedumpt werden soil. Die Bit- 

muster der WOrter werden zu Tetraden zusammengefaBt. 

EA = Endadresse dieses Bereiches 

D= DumpschlUssel 

D = 0 AA und EA werden ausgewertet 

D = 3 Es werden alle adressierten Kernspeicher-Laufzeitgebiete des Opera- 
torlaufs gedumpt. 


Anmerkungen 


1. Es werden die Ganzwbrter einschlieBlich der Anfangs- und der Endadresse gedumpt. 

2. Wenn Zg = 0 ist, wird nur eine leere Leistung erbracht. (Ab MV 17.) 








75 ; \ Systemdienste 


Protokolldienste 


SSR 6 4 


Verandern Ablaufprotokoll 


Versorgungsb lock 


FA 

24 


MOD 

_J!l 


Norma iausgang 


Keine InformationsUbergabe 


Fehlerausgang 


Es kann nur einer der allgemeinen Fehler auftreten und '18'. 


Erlauterungen 



FA 

= Fehleradresse 

MOD 

= Modus 

MOD = 0: 

UnterdrUcken Kopftext 

= 1: 

Ablaufprotokoll neu erstellen 

= 2: 

Einschalten Kopftext 

= 3: 

Ablaufprotokoll sichern 

= 4: 

Ablaufprotokoll freigeben 

= 5: 

LSsbare Sicherung 


Anmerkungen 



1. UnterdrUcken Kopfioxt (MOD = 0) 

Fur das restllche Ablaufprotokoll wird der Kopftext unterdruckt. Die automatische 
Seitenzahlung wird abgeschaltet; der Seitenvorschub wirkt^ ebenfalls andere 
Steuerzeichen. Das Ablaufprotokoll wird wie eine private Datei behandelt, die 
mit dem SSR 253 40 ausgedruckt wird. 






SSR6 4 
- Seite 2 - 


2. Ablaufprotokoll neu erstellen (MOD = 1) 

Das Ablaufprotokoll wird auf Dateibeginn positioniert; alle bisher angefailenen Eintrage slnd 
damit geldscht. Der Dienst wird nur ausgefuhrt, falls das Ablaufprotokoll nicht zuvor unlSsbar 
ges!chert wurde (Modus 3). Die Dateibearbeltung des Ablaufprotokolls muf3 eroffnet sein. 

Anmerkung: 

Dieser Dienst wird lediglich bis MV16 gewdhrt; er kann uber die normalen Datenbasisdienste 
von auBen realisiert werden. 


3. Einschalten Kopftext (MOD = 2) 

Noch nicht realisiert, 

4, Ablaufprotokoll unissbar sichern (MOD = 3) 

Das Ablaufprotokoll wird fur alle Ansteuerungen Uber die Datenbasis gesperrt. Es konnen nur 
noch Eintrdge mit SSR 6 12 und SSR 6 16 gemacht werden. 

Die Sicherung kann nicht mehr aufgehoben werden. 


5. Ablaufprotokoll freigeben (MOD =4) 


Das Ablaufprotokoll wird fur alle Ansteuerungen uber die Datenbasis freigegeben, sofern es 
nicht durch Modus 3 gesichert wurde. 


6. Losbare Sicherung (MOD = 5) 


Wie Modus 3 - nur kann diese Sicherung mit Modus 4 wieder aufgehoben werden. 




Jan. 75 , \ Systemdienste 


Protokolldienste 


SSR 6 8 


r'"'] Eintragen Kopftexterweiterung 


Versorgungsbiock 


: B :: 

FA 

2^1 

:::::::::::::::::: B ::::::::::: 


: B :: 

AA 

2^1 

LNG 

Zh 


Normalausgang 


Kelne Informationsubergabe 


Fehlerausgang 


Es kann nur einer der allgemeinen Fehler auftreten. 


Erlduterungen 


AA = Anfangsadresse des Kernspeicherbereichs, In dem die Kopftexterweiterung 

niedergelegt ist. Der Bereich kann schreibgeschutzt sein. 

LNG = Ldnge dieses Kernspeicherbereichs in Ganzwdrtern 0 ^ LNG ^ 27 


Anmerkungen 1. Die Kopftexterweiterung mul3 im Zentralcode abgelegt sein. Dabei auftretende 

Steuerzeichen werden nicht interpretiert. 

2. Der vom Abwickler erzeugte Kopftext wird um zwei Zeilen erweitert. Eine Zeile 
enthdit die angegebene Erweiterung, gefoigt von einer Leerzeile. 

3. Wird LNG = 0 angegeben, so wird eine bestehende Erweiterung geldscht. Die Wirkung 
ist dann ebenso wie die Wirkung von SSR 0 4, SSR 0 8, SSR 0 12 oder SSR 0 16o 













Ian. 75 -i Systeadienste 


Protokolldienste 


SSR 6 12 



Eintragen Zeilen 


Versorgungsbiock 


::b 

FA 



I 

> 

> 

LNG 2'' 


Normalausgang 


Keine InformationsUbergabe 



Fehlerausgang 


Es kann nur emer der allgemeinen Fehler auftreten. 



Erlduterungen 

I = 

Interpretationsangabe 

1 = 2 Es wird eine Zeile protokolliert 

1 2 Es sollen mehrere Zeilen protokolliert werden 


AA = 

Anfangsadresse eines Kernspeicherbereichs oder einer 
Verweisliste (s. Anmerkungen) 


LNG = 

Ldnge des Bereichs oder der Verweisliste in Ganzworten 
(so Anmerkungen) 


Anmerkungen 1» Soil mit- dem SSR 6 12 elne Druckzeile ausgegeben werden, so steht in AA die Kernspelcher- 

adresse, ab der die Information fUr die Druckzeile abgelegt ist, LNG ist die Ldnge dieses 
Bereichs. 

2, Sollen mit dem SSR 6 12 mehrere Zeilen ausgegeben werden, so weist AA auf eine Verweis- 
liste, die die Lange LNG hat. Fur jede auszugebende Zeile wird ein Ganzwort benotigt. 

3. Wenn Zg = 0 ist, wird nur eine leere Lelstung erbracht. (Ab MV 17.) 











SSR 6 12 
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4 


LNG 

t 


B 

AADZi 2'' 

o 

oo 

LNGDZi^ 

B 

AADZs 2'' 

* 

LNGDZs 


J 



B 

AADZi 


LNGDZi 


_ 1 


/ 


I 

f 


/^DZj = Anfangsadresse des Kernspelcherbereichs, in dem die Information fUr die 

i“te Zeile beginnt. 1 ^i ^ LNO. Die Verweisliste kann die Ldnge 0 haben. 

LNGDZj = Lange des Bereichs in Ganzworten 


i 


3o Die Information fur die Druckzeilen muB im Zentralcode vorliegen und in der jeweils 

ersten Oktade ein Vorschubsteuerzeichen enthalten, ('10^ bis ']7' oder 'IF', s. Zentral¬ 
code, BefehlsIexikon), Es wird nur die zweite Tetrode des Vorschubzeichens interpretiert. 
Vorschubsteuerzeichen innerhalb einer Druckzeile werden wie Oktaden behandelt, denen 
kein Ausgabezeichen zugeordnet ist. 

4, Bei der Langenangabe des Bereichs fUr eine Druckzeile ist zu beachten, daB die Anzahl 
der Druckzeichen pro Zeile begrenzt ist. 


o 


1 

i 




Systemdienste 


Protokolldienste 



Eintragen Zeilen fiir Konsolprotokoll 


SSR 6 16 

C5/0 ^ 


Versorgungsblock 


•• R • 

. 2i| 

FA 

V////////Ay///////A-^' k ' a ’ 

I 

— ^ ^ 
AA 

2ij 

LNG 

:; ; 


LNGE 


Norma lausgang 


Fur E = L wird zuruckgemeldet 



Fehlerausgang 


MSglicher Fehlerschlussel: ^40^, ^3F . 


Erlduterungen 


= Teilausgabe erfolgt sofort, relevant nur fur K = L, E = 0. 

Hat Verdrangung des Operators zur Folge. 

E = BerUcksichtigung der Konsolelngabe, relevant nur fur K = L 

E = L Nach Ausgabe auf der Konsole wird auf eine Antwort gewartet 

K = BerUcksichtigung im Konsolprotokoll 

K = L Die angelieferten Zeilen werden in das Konsolprotokoll emgetragen 

A = BerUcksichtigung im Ablaufprotokoi I ^ 

^ _ L Die angelieferten Zeilen werden auch im Ablaufprotokoi! emgetragen, 
wenn der Wahlschalter Zg gesetzt ist (s.SSR I 8) 

Wirkung wie SSR 6 12 

I = interpretationsschlUssel 

I =-2 Es wird eine Zeile protokolliert 
+ 2 Es sollen mehrere Zeilen protokolliert werden 

AA = Anfangsadressei eines Kernspeicherbereichs oder einer Verweisliste 

(s. Anmerkungen SSR 6 12) 

LNG = LUnge des Bereichs oder der Verweisliste (in Ganzwortern) 

AAE/LNGE = Anfangsadresse und Ldnge eines Speichers fUr Konsoleingabe, nur relevant 
fur E = L. Es gilt 0^ LNGE:^ 128 Ganzworter. 


ID 







\A 









SSR 6 16 
- Selte 2 


Anmerkungen 


GBK = Gebietskennzeichen (s. SSR 3 4). 

GBK = 0 Die Konsoleingabe wurde in den durch AAE, LNGE definierten Kern- 
speicherbereich abgelegK Bei " leerer Antwort" wird der Eingabe- 
puffer ((AAE)) nichf verandert (keine Oktade 33 abgeiegt). 

^ 0 Die Konsoleingabe wurde in elnem Hintergrundgebiet mit dem Kenn- 
zeichen GBK abgelegt. Nach beendeter Bearbeitung des Gesprachs- 
elngabegebietes mu(3 das Gebiet GBK mit SSR 3 4 gelQscht werden, 
damit dem Gesprdch der ursprUngliche Eingabespeicherraum wieder 
verfugbar ist. Anderenfalls konnte eine folgende (grol3e) Gesprdchs- 
eingabe wegen "UMF ZU KLEIN" abgelehnt werden. 

EM = Eingabematerial 

EM = 0 Leere Antwort. 

= 1 Die Konsoleingabe enthdit keine Fluchtsymbole. 

Zusdtzlich wurde der WahlschaIter Z^ gelbscht (s. SSR 1 8 ). 

3 =J^lj)ie Eingabe enthielt Fluchtsymbole. Wenn der Wahlschalter Z^ 

gelbscht war, wurde ein EntschluBlerlauf eingeschachtelt, der die Ein¬ 
gabe abgearbeitet hat. Wenn der Wahlschalter Z^ gesetzt war, wurde 
er jetzt vom Abwickler gelbscht. 

FLULl = Verweis auf Fluchtsymbolverweisliste. 

Der Verweis ist die Adresse einer Achtelselte, falls ein Eingabegebiet ange- 
legt wurde. Wenn kein Eingabegebiet angelegt wurde, ist der Verweis eine - 
Ganzwortadresse relativ zum Beginn der Eingabeinformation. 


1. Wirkung im Ablaufprotokoll 

FUr A=L und fur gesetzten Wahlschalter Zg (s. SSR 1 8 ) wirkt der SSR 6 16 wie der SSR 6 12. 

Es gelten die Anmerkungen, die dort aufgefuhrt sind. Ist A = 0 oder Zg gelbscht, so hat der 
SSR 6 16 keine Wirkung im Ablaufprotokoll. 

2. Wirkung fur die Terminalausgabe 

Fur K = L (Normalfall des SSR 6 16) erscheint die Ausgabe am Terminal (je nach Ausstattung 
am Fernschreiber oder am Bildschirm), Fur die Darstellung der Zeilen gelten auch hierbei die 
Anmerkungen des SSR 6 12. Wenn Z 3 = L ist, dann wird die Terminalausgabe unterdruckt. 

3. Eingabe vom Terminal 

Wird von dem Benutzer auf die Ausgabe eine Antwort erwartet (E =L), so wird die Be- 
schaffenheit dieser Antwort dem Operatorlauf in den Registern A und Q zuruckgemeldet. 

Ist die Antwort kurzer a Is 128 Ganzwbrter, so wird sie in dem vom Operatorlauf zur Ver- 
fugung gestellten Puffer abgelegt. Ansonsten wird das Gebietskennzeichen zuruckgemeldet, 
wo die Antwort zu finden ist. Ist die Antwort kurzer als der durch AAE, LNGE bereitgestellte 
KSP-Bereich (Extremfall: "leere Antwort"), so ist der Puffer hinter dem Materia I endezeichen 
undefiniert. 

Enthalt die Antwort Fluchtsymbole (weil der Benutzer aufgrund der Ausgabe neue Kommandos 
stellt), so sind die Kommandos entweder durch einen eingeschachtelten EntschluBlerlauf aus- 
gefuhrt worden (Wahlschalter Z^ war gelbscht) oder die Kommandos sind uber die Flucht¬ 
symbolverweisliste auffindbar. Der Operatorlauf wird gembB der Eingabe fortgesetzt. 

4. Wirkung der Vorschuboktaden bei der Ausgabe 

Von elnem Vorschubzeichen wird nur die zweite Tetrode ausgewertet. Die Vorschubzeichen 
CR, NL, NLi (i = 2 - 7) werden in ihrer vollen Bedeutung wirksam, alle anderen Vorschub¬ 
zeichen (s. Zentralcode-Tabelle) werden auf NL abgebildet. 

5. Einschrbnkungen 

Bei Z;l“^ 1 8 ) und K = L fuhrt der SSR-Befehl bei A = 0 zur Fehlermeldung 64, bei 

A = L zu einem Eintrag ins Ablaufprotokoll. 1st bei gleichen Bedingungen noch E= 1 angegeben, 
so erfoigt bei A = L zusdtzlich die Ruckmeldung "leere Antwort". 




ALLGEMEINE DIENSTE 


Zu den allgemeinen Diensten des Abwicklers zahit insbe- 
sondere der Rerun- Die Rerunroutinen bilden ein eigenes 
Segment des Abwicklers und werden durch den SSR 7 4 
aufgerufen. Die verschiedenen Leistungen werden durch 
den (eweiligen Versorgungsbiock spezifiziert. Samtliche 
Rerundienste k5nnen nur im Abschnittsbetrieb aufgerufen 
werden. 

StUtzpunkt 

Ein StUtzpunkt ist die Informationsmenge, die den Zustand 
eines Operatorlaufes beschreibt, und die entweder In einer 
StUtzpunktdatei oder in einer geeigneten Benutzerdatei 
abgelegt ist. 

StUtzpunktdatei 

Unter einer StUtzpunktdatei verstehen wir eine vom Benut- 
zer zur VerfUgung gestellte, von der Rerunroutine verwal- 
tete Datei, in der nur StUtzpunkte, aber keine Benutzer- 
daten eingetragen werden. 

Rerun 

Unter Rerun verstehen wir die Wiederherstellung eines 
frUheren Zustandes eines Operatorlaufes mit Hilfe der in 
einem Stutzpunkt abgelegten Information und die Wieder- 
holung des Operatorlaufs von diesem Stutzpunkt an. 

/VVan unterscheidet genauer zwischen einem Sofortrerun 
und einem Wiederholungsrerun. 

Sofortrerun 

Ein Operatorlauf, der einen Fehler bemerkt (z.B. EA- 
Fehler, Geratestbrung), stellt die Forderung, sofort einen 
Rerun vom zuletzt geschriebenen Stutzpunkt an einzuleiten. 
Die Forderung kqnn nur erfullt werden, wenn der zuletzt 
geschriebene Stutzpunkt in einer von den Rerunroutinen 
verwalteten StUtzpunktdatei steht. 

Wiederholungsrerun 

Unter einem Wiederholungsrerun verstehen wir im 
Unterschied zum Sofortrerun die WIederholung eines 
Operatorlaufs zu einem be 1 i e bi g e n Zeitpunkt und 
von einem Stutzpunkt aus, der in einer b e I i e b i g e n 
geigneten Datei steht. Diese Datei und die genaue 
Identifizierung des Stutzpunktes wird vom Benutzer 
bei Aufforderung zum Wiederholungsrerun der Rerun- 
routine angegeben. 



CM CO lO 


FEHLERBEHANDLUNG 

1. SSR-Fehlermeldungen 1 

FehlerschlUssel 1 

Operateur-Fehlermeldungen 8 

Abwickler-Fehlermeldungen 8 

Bei SSR-Befehlen mogliche 

FehlerschlUssel 9 

6 . Fehlernummern aufgrund von 

Systemfehlern 10 



FEHLERBEHANDLUNG 


1. SSR-Fehlermeldungen 

Kann erne vom Operatorlauf geforderfe Dienstleistung nicht oder nicht fehlerfrei erbrachf werden, so wind der Operator- 
lauf auf seiner \m Versorgungsbiock angegebenen Fehleradresse gestartet. Dabei wird dem Operatorlauf im Akkumulator 
die Fehlerursache mitgeteiIf. 


ADR = Adresse, die auf den fehlerauslosenden Befehl weist. In ADR sfehf der um elns erhohfe 
Inhalf des Befehlsfolgeregisfers F: (ADR) = (F) +1. 

FS = FehlerschlUssel, der auf die Fehlerursache hlnweisf, wird im folgenden erklarf. Der Fehler- 
schlUssel ist eine sedezimale Zahl. 

In einigen Fallen wird in anderen Regisfern eine zusafzliche Fehlerspezifikafion Ubergeben. 

Die bet den einzelnen SSR-Befehlen mbglichen FehlerschlUssel sind^^i^fer 5. aufgezdhif. Dabei ist zu beachfen^ daB 
daruber hinaus auch Folgefehler auftreten kdnnen. 

Nicht verzeichnef sind die al Igemeinen FehlerschlUssel, die hier zusammengefaBt werden. 'Vf '2', ' 'IC^. FUr 

A/bgnefbanddienste gilt an dieser Stelle: '65', '66', '68'. 

Nachstehend werden die FehlerschlUssel erlautert. In den folgenden Erlduterungen der FehlerschlUssel werden die GrdBen 
die vom System in den Registern zurUckgemeldet werden, klein geschrieben und unterstrichen I 



FehlerschlUssel 

sedezimal dezimal Bedeutung 

1 Fehler im Versorgungsbiock auf VB-relativer Adresse aaaa. 

Register Q 



'2' 2 Speicherschutzalarm bei Zugriff auf den Versorgungsbiock oder einen dort angegebenen Kern- 

speicherbereich. 

Register H 



Bezeichnungen siehe SSR 4 8, Seite 2. 


'3' 3 Die Information konnte nicht vollstandig abgelegt werden. Es werden nn GW benotigf. 


Register Q 



1 



FehlerschlUsse! 
sedezimal dezimal 


' 4 ' 

'5' 

' 6 ' 

'7' 


4 

5 

6 

7 


Bedeutung 

Fehler beim Ubertrogen der Steuerinformation. Im Register Q steht der AbwicklerfehlerschlUssel. 
Operatorlaufkennzeichen nicht vorhanden. 

Unzulassiger SSR-Befehl. 

GebietsnomejWischon vergeben. Im Register Q wird der beonstondete Gebietsnome gemeldet. 
Register Q 

n— -gbk ^ 


'8' 

8 

Gebietsname gbk ist unbekannt. Im Register Q wird wie beim FS 7 verfahren. 

'A' 

10 

Nicht belegt. 

'B' 

11 

Uberschreitung des Operatorlauf-Adressenraums. 

'C' 

12 

Gebiet gy< bereits zur Bearbeitung aufgerufen. Im Register Q wird wie bei FS 7 verfahren. 

'D' 

13 

Gebiet gbk ist nicht zur Verarbeitung aufgerufen. Im Register Q wird wie bei FS 7 verfahren 

'P' 

15 

Alarminformation 1st undefiniert. 

'10' 

16 

Weiterstart nicht moglich. 

'11' 

17 

Uberschneidung des Adressenraums. 

'12' 

18 

Standardgebiet gbk nicht verdnderbar. Im Register Q wird der Gebietsname ubergeben. 

'13' 

19 

Zugriff auf nicht zugewiesene Seite bei Achtelseitentransport. 

'14' 

20 

Schreibschutz bei Achtelseitentransport des Gebietes^ Im Register Q wird wie bei FS 7 
verfahren. 

'15' 

21 

Unerlaubter Zugriff auf BEN&VW-Listen. 

'16' 

22 

Unkorrigierbarer EA-Fehler. 

'17' 

23 

In der LFD oder auf dem WSP-Plattenstape! ist keln freier Speicher mehr vorhanden. 

'18' 

24 

Unzulassige Anwendung eines SSR“Befehls. 

'19' 

25 ' 

[ Nicht belegt. 

'lA' 

26 . 

1 

'IB' 

27 

Operator name nicht vorhanden 

'1C' 

28 

Nicht belegt. 

'ID' 

29 

Operatorkorperbeschreibung name nicht auswertbar. 

'lE' 

30 

Operatorlauf name mit einem Fehler beendet. Im Register Q wird die Fehlermeldung 
ubergeben. 


Regisl-er Q 



0 ^ 

OLK 

FEHL n 


BezUglich FEHL s. SSR 0 16. 


2 




Fehlerschlussel 


sedezimal 


dezimal 

Bedeutung 

'IF' 


31 

Operatorlauf name wurde abgebrochen. (Alarm im Alarm). 

'20' 


32 

Nicht belegt. 

'21' 


33 

Nlcht belegt. 

'22' 


34 

Operatorlauf name noch nlcht beendet. 

'23' 


35 

Keln freier Kernspeicher fur Achtelseiten-Hlntergrundtransport. 

'24' 


36 

Doppelstart. Operatorlauf name noch nlcht beendet. 

'25' 


37 

Spelcherklasse mlt ZK = zzzzz In der Installation nlcht reallslert. 

'26'- 

'3B' 

38-59 

Nlcht belegt. 

'3C' 


60 

Gerdtestation ist nlcht vorhanden. 

'3D' 


61 

Gerdtenummer 1st nlcht vorhanden. 

'3E' 


62 

Gerdtetyp 1st nlcht vorhanden. 

'3F' 


63 

Ausgabe Ins Ablaufprotokoll nlcht mdgllch, da die Datel &PROTO. 

Ablaufprotok (1.0) geldscht wurde. 

'40' 


64 

Keln Dialog mdgllch. 

'41' 


65 

Ausgabe Ins Termlnalprotokoll nlcht mdgllch, da die Date! &PROTO. 

Terminalprot (1.0) geldscht wurde. 

'42' 


66 

Termlnaiausgabe nlcht mdgllch. Abwicklerfehler beim Aufruf durch die Datenbasis. 

'43'- 

'56' 

67-86 

Nlcht belegt. 

'58'- 

'5A' 

88-90 

Nlcht belegt. 

'5B' 


91 

Die angeforderten Betrlebsmittel sind nlcht elnplanbar. 

'5C' 


92 

Spelchermangel TSP oder PSP. Kann auch bel zu groBen dynamlschen Kernspelcherforde- 
rungen auftreten. (Verdrdngungsrauml), Im Q-Reglster wlrd spezifizlert: 0 = KSP, 1^ TSP, 
2= PSP. Im D-Reglster wlrd der frele Spelcher zuruckgemeldet. 

'5D' 


93 

Uberlauf der Auftragsgebletsliste. EvtI. zu vlele Vorrangnummern, Operatoren oder Datelen. 

'5E' 


94 

Uberlauf der Opera tor laufgebletsi Is te. EvtI. zu viele Vorrangnummern oder Operatoren. 

'5F' 


95 

Zu Idsende Zugrlffsperre auf Gemelnschaftsgeblet war nlcht gesetzt oder zu setzende war 
schon gesetzt. 

'60' 


96 

Zu vlele verschachtelte Operatorldufe. 

'61' 


97 

Berelts 63 Ausgabeauftrdge ausgegeben. 

'62' 


98 

Uberlauf der Systemgebletsllste. EvtI. zu vlele Gemeinschaftsgeblete in der Rechenanlage. 

'63' 


99 

LFD-Datel-Liste voll. 

'64' 


100 

Nlcht belegt. 

'65' 


101 

Fehler im Magnetbandvermlttler. 

'66' 


102 

Fehler im Versorgungsbiock. Falsche Auftragsdarstellung. 

'67' 


103 

Bei Datentrdger (exdkz) wurde das physlkallsche Bandende errelcht. 

CN 

00 


104 

Bel Datentrdger (exdkz) Bearbeltung wegen Gerdteausfall abgebrochen. 

'69' 


105 

Bel Datentrdger (exdkz) wurde falsches PaBwort angegeben (Spulen bzw. Datenbaslswort 

falsch). 
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FehlerschlUssel 


sedeztmal 

dezimal 

Bedeutung 

'6A' 

106 

Bel Datentrager (exdkz) wurde Aufspannauftrag vom Operateur abgelehnt. 

'6B' 

107 

Datentrager (exdkz) wird bereits bearbeitet. 

'6C' 

108 

Geratebrechtigung BGB oder WSP Uberschriften. 

'6D' 

109 

Datentrager mit EXDKZ (exdkz) nicht zugeteilt. 

'6E' 

no 

Falscher Skipauftrag (z.B. Skip 0 Blbcke). 

'6F' 

111 

Blocknumerierung auf MB (exdkz) 1st lUckenhaft. (Starsprosse oder Bandabheber.) 

'70' 

112 

MB (exdkz) steht bei ROckwartstransport am Bandanfang. 

'71' 

113 

Bei MB (exdkz) wurde eine Bandmarke erreicht. 

'72' 

114 

Bei MB (exdkz) unkorrigierbarer Drelerprobenfehler beim Blocktransport. 

'73' 

115 

Vom MB (exdkz) zu lesender Block endet nicht auf Ganzwortadresse oder Kanalfehler (FUW) 
beim SchreiberT, 

'74' 

116 

Vom MB (exdkz) zu lesender Block 1st kUrzer als erwartet oder Kanalfehler (FSU) beim Schreiben 

'75' 

117 

PrUfzeichenfehler. Bei MB (ex^) Isf bezeichneter Block trotz Korrekturversuchen nicht 
fehlerfrei lesbar. 

1 

118 

Fur Datentrager (exdkz) besteht kelne Schreiberlaubnls. 

'77' 

119 

Unberechtigte Benutzung einer internen Schnittstelle. Dienst nur fUr Systemhilfsprogramme 
erlaubt. 

'78' 

120 

Nicht belegt. 

1 '79' 

121 

Speicherschutzalarm. Puffer ist schreibgeschUtzt. 

'7A' 

122 

Format des Kennsatzes nicht beachtet. Auftraggeber hat neues PaBwort schreiben wollen. 

'7B' . 

123 

Blocklange beim MB (exdkz) ist < 4 GW. 

'7C' 

124 

Bandpuffer Uberschreitet mehr als 9 Seitengrenzen. 

'7D' 

125 

Falsche Zeichenzahl bei zeichenweiser Bearbeitung angegeben. 

'7E' 

126 

Falsche Code-Angabe bei zeichenweiser Bearbeitung. 

'7F' 

127 

Drelerprobenfehler in Kanalbefehlszelle. Hardwarefehler. 

'80' 

128 

MB (exdkz) hat Stbrstelle (beim Lesen: Starsprosse gefunden,_ . 

beim Schreiben; nicht laschbare Storstelle). 

'81' 

129 

In der Aniage ist bereits eln Datentrager mit EXDKZ (exdkz) vorhanden. 

'83' 

131 

Vorwartslesen nicht erlaubt. Es war Schreiben eingestellt. 

'84' 

132 

ZGW ist nicht durch BLNG teilbar. 

'85' 

133 

(MB) (exdkz) entspricht nicht Datenbasiskonventionen. 
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FehlerschlUssel 


sedezima! 

dezimal 

Bedeutung 

' 2 or 

513 

BenutzerberechHgung fUr die max. Anzahl von Warteschlangen (WS) OberschriHen. 

'202' 

514 

Benotzerberechtigung fUr die max. Anzahl von Warteschlangenelementen uberschritten. 

'203' 

515 

Die Verfallszeit der WS name Oberschreitet die enfsprechende Berechtigung. 

'205' 

517 

Die Verfallszeit der Sendungen an die Warteschlange name Oberschreitet die 
entsprechende Berechtigung. 

o 

CM 

518 

Die angegebene maximale Wartezeit auf das Eintreffen einer Sendung uberschreitet 
die entsprechende Berechtigung. 

'208' 

520 

Gerat g(snr,gnr) kann wegen Uberschreitung der Gerateberechtigung nicht 
zugeteilt werden. 

'220' 

1 

544 

Die Speicherklasse fUr eine Sendung an eine Warteschlange oder ein Gerat ist falsch. 
Die geforderte Speicherklasse stimmt entweder nicht mit der bei Erstkreation angege- 
benen Uberein oder ist ungleich der bei der Geratebelegung verlangten. 

'222' 

546 

PaBwort fur Warteschlange name ist falsch. 

'226' 

550 

Die maximale Wartezeit fur das Eintreffen einer Sendung wurde Uberschritten. 

'228' 

552 

Das Ubergabegebiet gbk ist gr5Ber als zuldssig. Es darf hochstens n K lang sein. 

'229' 

553 

Gebiet gbk ist kein zuldssiges Sendungs- oder Ubergabegebiet. 

'22E' 

558 

Der Auftrag kann wegen falscher Angaben zu MB- oder WSP-Maschinentyp 
nicht kreiert werden. 

'232' 

562 

Warteschlange name ist nicht vorhanden. 

'233' 

563 

Warteschlange name und evtl. noch weitere angegebene Warteschlangen sind 
nicht vorhanden. 

'234' 

564 

Warteschlange name und evtl. noch weitere angegebene Warteschlangen wurden 
wahrend der Wartezeit geloscht. 

'236' 

566 

Fur die Warteschlange name wurde kein Hintergrundspeicher eingeplant. 

'238' 

568 

Die geforderte Anzahl der Warteschlangenelemente ist groBer als die bei der 
Erstkreation der Warteschlange name angegebene. 

'23A' 

570 

Warteschlange name ist nicht paBwortgeschUtzt, 

'23C' 

572 

Warteschlange name Iduft uber. 

'23E' 

574 

Warteschlange name kann nicht geloscht werden, da sie einer noch bestehenden 
Geratebelegung zugeordnet ist. 

'250' 

592 

Die Lange der Sendung an Warteschlange name ist zu groB. 

'252' 

594 

Die Sendung an Warteschlange name ist eine Datei, die nicht den Typ SEQ 
oder PHYS hat. 

'254' 

596 

Die Verfallszeit der Sendung ist groBer als die restliche Lebensdauer der 
Warteschlange name. 

'256' 

598 

Die Sendung ist in der Warteschlange name nicht vorhanden. 

'257' 

599 

Eine der angegebenen Sendungen ist in der Warteschlange name nicht vorhanden. 

'258' 

600 

Die Sendung wurde nicht vom Auftraggeber Ubernommen. 

'25A' 

602 

Die Sendung erfolgte nicht zu Lasten des Absenders. 



FehlerschlUssel 


sedezimai 

dezimai 

Bedeutung 

'260' 

608 

Gerat g (stir, gnr) ist nicht angeschlessen. 

'264' 

612 

Gerat g (snr, gnr) 1st berelts belegt. 

'266' 

614 

Gerat g (snr, gnr) ist nicht vom Auftraggeber belegt. 

'290' 

656 

ListenengpaB beltn Sendongsvermittler. 

'294' 

660 

Der Auftrag kann wegen EingabespeicherengpaB nicht kreiert werden. 

'295' 

661 

Der Auftrag kann wegen AuftragselementenengpaB nicht kreiert werden. 

'2A0' 

672 

Der Sendungsvermittler ist nicht geladen. 

'2A1' 

673 

Uberlauf der Auftragsliste beitn Sendungsvermittler. 

'2A4' 

676 

KOMSYS-Leistung konnte wegen System-Restart am TR 440 nicht erbracht werden 
Bitte Auftrag wiederholen. 

'2AF' 

687 

Abwicklerfehler, 
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FehlerschlUssel 


sedezimal 

dezimal 

Bedeut-ung 

'3or 

769 

Formaler Fehler im Versorgungsbiock. 

'302' 

770 

Keine Gebiete zu retten. 

'303' 

771 

Die Stutzpunktdatei dat auf MB (exdkz) ist nicht zur Bearbeitung eroffnet. 

'304' 

772 

Es ist nur Magnetband als Datentrager erlaubt. 

'305' 

773 

Die StUtzpunktdatei dat auf MB (exdkz) ist nicht zum Schreiben eraffnet. 

o 

00 

776 

Die Einschachtelung eines Rerunlaufs ist nicht moglich. 

'310' 

778 

Datentragerwechsel nicht erlaubt. 

'311' 

779 

Stutzpunkt nicht vorhanden. 

'316' 

790 

Das Gemeinschaftsgebiet gbnr ist gesperrt. (RQ)= Gebietsnummer. 

'317' 

791 

Die Datenbasis db hat ein fremdes Operatorlaufkennzeichen. 

<RQ>=Dbn ~ 

<RQ> = 01k 

'318' 

792 

Datei dat wird bereits vom Operatorlauf oin bearbeitet. 

Offener Strom eines fremden Operatorlaufkennzeichens. 

(RQ) = Strnr 
<RQ> = Oik 

'319' 

793 

Datei dot ist bei Start des Rerunlaufs schon zur Bearbeitung angemeldet. 

Offener Strom nicht erlaubt. 

<RQ) = Strnr 

'320' 

800 

Bei Datei dot wurde ein Satz nicht abgeschlessen. 

<RQ> = StmT 

'331' 

817 

Die Datei ist keine StUtzpunktdatei. 

'332' 

818 

Der Stutzpunkt ist nicht interpretierbar. 

'333' 

819 

Die Gebietsbeschreibung ist nicht lesbar. 

'334' 

820 

Die Lange der geretteten Information ist falsch. 

'335' 

821 

Fehler beim Einlesen der Gebiete. 

'336' 

822 

Der Operatorlaufname aus dem Stutzpunkt stp ist schon vorhanden. 

'337' 

823 

Stutzpunktidentifikation sl£ ist falsch. 

'338' 

824 

Auf dem Datentrager mit EXDKZ exdkz ist kein Stutzpunkt vorhanden. 

'339' 

825 

Fehler in der Datenbasis bei Aufruf von Gebietsdiensten. 

'340' 

832 

Stutzpunkt stp nicht interpretierbar von der Datenbasis. 

'341' 

833 

Fehler bei der Ubernahme der Ausnahmedateien. 

'350' 

848 

Die maximal erlaubte Anzahl von Auftragen "Stutzpunkt-Schreiben" ist erreicht, 
<RQ>= RM. 


3. Operator-Fehlermeldungen 

fortgesetzt. 

Im einzelnen sind folgende Ausdrucke mogllch; 

• Operator nicht aktivlerbar 

• Operator nicht fortsetzbar 
e Indexbasis falsch 

• RUckkehradresse falsch 


gefolgt von 
Zusatzlnformation 


• Alarm im Alarm 


4, Abwickler^Fehlermeldungen 

Einige Fehlerzustande fuhren zu einer Fehlernachricht im 
Folgende Meldungen sind mSglich: 


Ablaufprotokoll ond anschlieBendem Abbruch des AbschniHs. 


• Zeituberschreitung 

• SeitenUberlauf 

• Technischer Fehler 

Reihenfolge im Abschnitt durchnumeriert werden.) 

TSB (T,oo,~lsp.ioWb.«) PSB (Pl.,,.n^«lph„b.dorf), 
DRSASB (Unvertraglichkeit von DRS und PSB, d h fOr die Drockseitenschronke mu6 
entsprechender Plattenspeicherbedarf in PSB enthalten sein). 
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Systemdienste 








B.i dl.n SSR-B.f.hl.n I., di. F.hl.^.U.ng '1' mdglioK. 

B.idlKOMSYS-SSR-Befahlet.(SSR5x)si»dguli.rd.mnochdieF.hl.rKhloo.l 2 , 

'2Ar, '2A4' und '2AF' moglich. 


6. Fehlernummern aufgrund von Systemfehlern 


Be! Fehlern, die den Abwickler funktionsunfahig machen, erfolgt der Abbruch des Aoftrags 
Im Ablaufprotokoll erscheint die Meldung: 


Systemfehler Nr. 7 xx 
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Systemdienste 


AN HANG 



Ubersicht Uber die SSR-Befehle 


Interne Regiedienste, Registerabschnltt 0 


SSR 0 4 ‘ 

, Starte Opera tor lauf 

SSR 0 8 

! Beende und starte Operatorlauf 

SSR 0 12 

! Beende Operatorlauf 

SSR 0 16 

Beende Operatorlauf mlt Fehlermeldung 

SSR 0 20 

Alarmadresse anmelden 

SSR 0 22 

Zustellungssperre verandern 

SSR 0 26 

Normlerter Start 

SSR 0 30 

Welterstart nach Alarm 

SSR 0 32 

Alarmsperren laschen 

SSR 0 36 

Hlerarchle der Bibliotheken 


Steuerinformationsdienste, Registerabschnltt 1 


SSR 1 0 

Steuerinformatlon elntragen 

SSR 1 4 

Lies Steuerinformatlon 

SSR 1 8 

Wahlschalter setzen 

SSR 1 12 

Wahlschalter laschen 


Magnetbanddlenste, Registerabschnltt 2 


SSR 2 0 




MODUS 1 
MODUS 2 
MODUS 3 
MODUS 4 
MODUS 6 
MODUS 7 
MODUS 8 


Gebletsdienste, Registerabschnltt 3 


SSR 3 0 
SSR 3 4 
SSR 3 8 
SSR 3 12 
SSR 3 16 
SSR 3 20 
SSR 3 24 
SSR 3 28 
SSR 3 36 
SSR 3 56 
SSR 3 68 


Band aufspannen 
Transport mit Fortstart 
Transport 

Bandmarke schreiben 
Skipauftrag 
Band abspannen 
Alle Bbnder abspannen 


Geblet erstellen 
Geblet lOschen 

Geblet aufrufen zur Verarbeltung 
Gemelnschaftsgeblet einrlchten 
Geblet abmelden von der Verarbeltung 
Gemelnschaftsgebletsperre verdndern 
Schrelbsperre setzen 
Schrelbsperre lOschen 
VerQndern der Ldnge 
Verdndern der Verarbeitungsklasse 
Achtelseltentransport 


Informationsdienste, Registerabschnitt 4 


SSR4 0 
SSR4 4 
SSR4 8 
SSR 4 20 
SSR 4 24 
SSR 4 28 
SSR 4 32 
SSR 4 36 


KOMSYS-Dienste, Registerabschnitt 5 


SSR 5 0 
SSR 5 4 
SSR 5 8 
SSR 5 12 
SSR 5 16 
SSR 5 20 
SSR 5 24 
SSR 5 28 
SSR 5 32 
SSR 5 40 
SSR 5 44 
SSR 5 48 


ProtokoIIdienste, Registerabschnitt 6 


SSR 6 0 
SSR 6 4 
SSR 6 8 
SSR 6 12 
SSR 6 16 


Informiere Uber Kenndai-en 
Informlere Uber aktuelle Gebiete 
Informiere Uber Alarmursache 
Informiere Uber Gebietsnamen 
Informiere Uber Gebietsidnge 
Informiere Uber Speicherberechtigungen 
Informiere Uber Zeit 
Informiere uber Signale 


Worteschlonge kreieren 

Wartesch lange ISschen 

Sendung absenden an Warteschiange 

Informieren Uber Sendungen 

Worten auf Sendungen 

Sendung Ubernehmen 

Sendung lUschen 

Sendung zurUcksenden 

Auftrag kreieren 

Gerdt belegen 

Gerdt freigeben 

Sendung absenden on Gerdt 


Eintragen Dumpbereich 
Verdndern Ablaufprotokoll 
Eintragen Kopftexterweiterung 
Eintragen Zeilen 

Eintragen Zeilen fUr Konsoiprotokoll 


Allgemeine Dienste, Registerabschnitt 7 


SSR 7 4 Rerun 

MODUS 2 StUtzpunktschreiben 
MODUS 4 Wiederholungsrerun 



AA 

ABSOLK 

AL 

DBN 

DTB 

EXDKZ 

FA 

GA 

GBK 

GNR 

LK 

OGNM 

OLK 

OLN 

ON 

PASS 

PGNM 

SPOS 

STI 

SSP 


Anfangsadresse elnes Kernspeicherbereichs, in den Information abgelegt oder 
aus dem Information gelesen warden soil. 

Operatorlaufkennzeichen des Absenders s. OLK 

Alarmart; es wird zwischen Hardware-, Ereignis- und Versorgungsalarm unter- 
schieden (s. SSR 0 20), 

Datenbasisname, s. Teil II dieses Buches 

Dateibezeichnung, $• Teil II dieses Buches 

Externes Datentragerkennzeichen; EXDKZ ist ein Archivierungskennzeichen, 

Uber das sich die Datenorganisation mit dem Operateur verstdndigt. 

Fehleradresse; Adressenangabe des Operatorlaufs, auf der er bei nicht a’usfUhr- 
barem SSR-Befehl fortgesetzt werden soli, 

Gebietsart; ein Gebiet kann als Dauergebiet oder als Laufzeitgebiet erstellt 
werden (s. Einleitung zu Kapitel 5). 

Gebietskennzeichen, Oberbegriff fUr Gebietsnummer, prozeG- und operator- 
laufspezifischen Gebietsnamen (s, Einleitung zu Kapitel 3), 

Gebietsnummer, wird einem erstellten Gebiet vom Betriebssystem zugeteilt 

(I, GBKj. 

Lagerklasse bezeichnet das Speichermedium, auf dem sich Gebiete befinden, 
wenn sie nicht bearbeitet werden (s. Einleitung zu Kapitel 3), 

Operatorlaufspezifischer Gebietsname, eindeutige Bezeichnung eines Gebietes 
innerhalb eines Operatorlaufs (s, GBK). 

OperatorIaufl<ennzeichen, wird einem gestarteten Operator vom Betriebssystem 
zugeteilt (s. Einleitung zu Kapitel 0). 

Operatorlaufname, wird einem Operator beim Start durch den Voter mitgegeben 
(ic SSR 0“4).“ 

Operatorkdrpername, fur den Abwickler eine eindeutige Bezeichnung eines Ope- 
mtors. Nur unter diesem Namen ist der Operator ansprechbar, wenn er nicht ge- 
startet wurde (s. SSR 0 4), 

PaBwort; zur Datensicherung wird ein PaBwort angegeben, das bei folgenden 
Aufrufen vom Zugreifer angel iefert werden muB, 

ProzeBspezifischer Gebietsname, eindeutige Bezeichnung eines Gebietes inner¬ 
halb eines Prozesses (s. GBK), 

Satzposition, s, Teil II dieses Buches 

Steuerinformation, dient zur Ubergabe geringer Informationsmengen zwischen 
Operatorldufen (s. Einleitung zu Kapitel 1), 

Schreibsgerre, Parameter eines Gebietes, der die Informationssicherung be- 
schreibt (s, SSR 3 0). 


VK 


Verarbeitungsklasse bezeichnet das Speichermedium, auf dem sich Gebiete 
wahrend der Bearbeitung befinden (s. Einleitung zu Kapitel 3). 
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ALLGEMEiNES 


1 ♦ Einleltung 

1.1. Aufgaben der Patenorganisation 

1.1.1. Uberblick Uber die Systemdienste 

Zur Spelcherung von Datenbestanden stehen dem TR440'- 
Benutzer Trommel, Wechse Ip latte, LFD und Magnetban- 
der zur VerfUgung. Zum Aufbau, zur Verwaltung und zur 
Verarbeitung dleser Datenbestande kann der Benutzer die 
Dienstleistungen der Datenorganisation in Anspruch nehmen. 
Diese Dienstleistungen werden in den folgenden Kapitein 
erlautert. 


Die Datenorganisation benutzt die Gebietsdienste des 
Abwicklers. Abgesehen von einigen QuerbezUgen Uber 
Variable bildet die Datenorganisation einen abgeschlos- 
senen Programmkomplex neben dem Abwickler und kann 
vom Benutzer ohne Kenntnis der Abwicklerdienste ver- 
wendet werden. 


Die Dienstleistungen der Datenorganisation kUnnen nicht 
nach dem Linksadrei3teil des SSR-Befehls in Gruppen ein- 
geteilt werden. Man kann aber z.B. nach Aufgabengebie- 
ten wie foigt gliedern: 


Datenbasis- und Dateiglobaldienste SSR 253 1 - 7, 20 

Bearbeitungsdienste SSR 253 9 - 14, 22, 

23, 26, 40 


Informationsdienste 


SSR 253 17- 19 , 32 


Spezielle Dienste fUr Magnetband- SSR 253 8, 15, 16, 

dateien, LFD und WSP-Benutzer- 21, 24 

stapel 


1,1.2. Datenbasisliste und Bearbeitungspuffer 

Dem Benutzer wird fUr die Verwaltung seiner Datenbe¬ 
stande lediglich ein Rahmen vorgeschrieben, der durch 
eine Hierarchie von Verwaltungseinheiten gebildet wird. 
Die Ubergeordnete Einheit ist die Dqtenbasis, die eine 
Menge von Dateien beinhaltet. 

Diese Datenbasen werden in der Datenbasisliste verwal- 
tet. 

Ein Bearbeitungspuffer (in den Versorgungsbiacken der 
SSR-Befehle EA-Puffer genannt), der pro Datei zwischen 
1 Achtelseite und 4 Seiten groB sein kann, dient zum 
Transport der Datei information von einem Hintergrund- 
speicher in den Kernspeicher und umgekehrt (gesteuert 
uber die Stromnummer STRNR, s, SSR 253 9). Insgesamt 
stehen 40 Seiten fUr Bearbeitungspuffer zu VerfUgung, 


1.2. Merkmale einer Datenbasis 

Entsprechend der Berechtigung, mit der der Benutzer auf 
eine Datenbasis zugreifen darf, und im Hinblick auf die 
Gultigkeitsdauer, kann eine Datenbasis verschiedene 
Merkmale haben. Die Datenorganisation unterscheidet 
zwischen einer affentlichen, einer Protokoll-, einer 
Standarddatenbasis und privaten Datenbasen, In der 
affentlichen Datenbasis ("Datenbasisname &OEFDB") 
liegt die Information, z.B. Programmpakete des Pro- 
grammiersysterns, die alien Benutzern des Rechners zur 
VerfUgung stehen soil. Auf die affentliche Datenbasis 
darf daher nur zum Lesen zugegriffen werden. In jedem 
Abschnitt steht eine Standarddatenbasis (mit dem Namen 
STDDB") zur VerfUgung, aufgebaut durch den Ent- 
schluBler und standardmaBig mit fUnf Dateien besetzt. 

In diesen Dateien werden Montageobjekte, RUckver- 
folgungslisten und Operatorkarperbeschreibungen aufbe- 
wahrt, die wahrend eines Abschnitts beispielsweise 
durch die Ubersetzung einer TAS-Quelle entstehen. 

Die Protokolldatenbasis heiBt & PROTO und enthalt 
Dateien vom Typ SEQ. In ihr ist das AblaufprotokoII 
mit der Dateibezeichnung ABLAUFPROTOK. (1.0) auf 
dem TrUger Platte enthalten. Die Satzelemente (AKD2) 
sind Ausgabezeichen. Das AblaufprotokoII kann durch 
die SSR's der Gruppe 6 und durch die der Datenbasis 
bearbeitet werden. Mit dem SSR 6 4 kann die durch 
Datenbasis SSR's begonnene Verarbeitung gesperrt 
werden. Mit den Datenbasis SSR's kann u.U. das Ab- 
laufprotokoll so verandert werden, daB eine weitere 
Bearbeitung durch SSR 6 i unmaglich wird. Dies fuhrt 
i.a. zu vorzeitigem Abbruch des Auftrags. 

Der Benutzer kann auch eigene Dateien in die Standard¬ 
datenbasis legen, wenn er keine private Datenbasis kre- 
ieren will. 

In privaten Datenbasen und eigenen Dateien in der Stan¬ 
darddatenbasis kann der Benutzer seine Daten nach Be- 
lieben handhaben, insbesondere kann er die Zugriffser- 
laubnis auf diese Daten festlegen. 

Die Gultigkeitsdauer einer privaten Datenbasis kann 
auf einen Operatorlauf oder einen Abschnitt beschrdnkt 
sein. Die Standarddatenbasis und die Protokolldaten¬ 
basis werden am Ende eines Abschnitts aufgegeben. Nur 
die affentliche Datenbasis wird bei jedem Systemaufbau 
mit dem System eingeschleust und steht alien Benutzern 
zur VerfUgung. Auch der Benutzer hat unabhangig von 
der Laufzeit der Datenbasen die Maglichkeit, long- 
fristig Daten in Magnetdateien oder WSP-Benutzer- 
stapein mit Hilfe der langfristigen Datenhaltung LFD 
aufzubewahren. 


1,3. Die Dateiliste 


1.3.1. Aufbau und Erklarung 

Die Datei listen einer Datenbasis sind In einem sogenann- 
ten Listengebiet abgelegt, dessen Lange der Anzahl der 
aktuell vorhandenen Dateien angepaBt wird, (Die Datei- 
listen fUr die affentliche Datenbasis "&OEFDB sind fest 
einassembliert. Sie enthalten fUr die Dateien &MO, 
8M1, &M2, &M3, &L, &L1 und R&RAHMEN je ein Ele¬ 
ment, das bei Systemaufbau aktuell besetzt wird). 
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In einem Element werden die Dateikonstanten, die bei 
der Kreation einer Datei angegeben werden, sowie ^r- 
beitungsgrbBen festgehalten. Soweit die Parameter nicht 
an dieser Stelle erldutert sind, siehe SSR 253 3 und 
SSR 253 9, Die Aufteilung auf Datenbasen ist beliebig 
(z.B. alle in die STDDB). 


1.3.2. Ausgewahite Parameter 

Dateityp 

Die Datenorganisation stellt fUnf Dateitypen zor Aus- 
wahl: SEQ, RAN, RAM, RAS und PHYS. SEQ-Dateien 
erlauben nur sequentielle Zugriffe, d.h. nur der Anfang 
und das Ende der Information sind direkt auffindbar. Von 
dort aus kSnnen die Satze vorwarts bzw. rUckwdrts gemdlJ 
ihrer physikalischen Aufeinanderfolge gelesen werden. 
satze werden in eine SEQ-Datei gemaO ihrer Anlieferung 
fortlaufend abgelegt. Auf die Satze einer RAN- (random) 
Datei kann in beliebiger Reihenfolge zugegriffen werden. 
Bei einer RAN-Datei tragt jeder Satz eine Nurnmer, die 
ein Element der Stellvertreterliste adressiert. Uber die 
Angaben in diesem Element ist der Satz auffindbar. 

GraCere FreizUgigkeit in der Auswahl der Nummern - 
man spricht dann von Marken - gestattet eine RAM-Datei. 
Sie unterscheidet sich von der RAN-Datei konstruktiv- 
durch den Stellvertreteraufbau. 

RAS ist die AbkUrzung fur RAndomzugriff Uber Satz- 
Schlussel. Die RAS-Dateien sind analog zu den RAM- 
Dateien organisiert. Der SatzschlUssel, dessen Ldnge in 
Bytes angegeben wird und bis zu 255 Bytes betragen 
kann, ist eine Erweiterung der Satzmarke und verursacht 
groBere Stellvertreter und grUBere Listen, 

Auf PHYS-Dateien kann nur in physikalischer Stufe zu¬ 
gegriffen werden (Blocke), 


Bei einer Bandreihe (multireel-file) besteht die Speicher- 
platzangabe aus dem Bandreihenkennzeichen (externes 
Datentragerkennzeichen des ersten Magnetbandes der 
Reihe) und einer Liste der externen Datentrdgerkenn- ( 

zeichen aller MagnetbUnder der Bandreihe. 

Welche Betriebsarten die Datenorganisation anbietet, 
ist aus den Anmerkungen des SSR 253 10 zu ersehen. 


1,4. Struktur einer Datei 

Eine SEQ-Datei besteht nur aus den Benutzerdaten, die 
auf einem Informationsgebiet abgelegt werden. FUr eine 
ran-, RAM- Oder RAS-Datei wird zusUtzlich zu jedem 
angelieferten Satz ein Stellvertreter generiert. Die Liste 
der Stellvertreter wird in einem Stellvertretergebiet ab¬ 
gelegt. 

Ein Satz ist die kleinste Datenmenge, die adressiert 
werden kann. Ein Satz besteht aus einer beliebigen An- 
zah! von Ganzwortern, wie eine Datei aus einer belie¬ 
bigen Anzahl von Satzen besteht. (Es sind auch Leer- 
satze und Leerdateien zugelassen.) 

Die Satzlange ist generell beschrankt und betragt bei 
maximaler und genauer Angabe hSchstens 65535 = 64K - 1 
GanzwSrter, sowie bei ungefahrer Angabe hUchstens 
2097151 =2048K-1 GanzwUrter. Bei zeichenweiser 
Verarbeitung (IBM-, ISO-Bander) gelten diese Angaben 
entsprechend fur die Zeichenzahl. 

Fur RAN-Dateien werden Gebiete mit hochstens 2037K 
Ganzwortern bereitgestellt, fur SEQ-, RAM-, RAS- 
und PHYS-Dateien solche mit hochstens 65535 K Ganz- 
wUrtern. Zusatzlich gilt fur RAM- oder RAS-Dateien, 
die als Datentrager private WSP-StapeI haben, daB die 
Datei auf einem Stapel Platz haben muB, d.h. daB nur 
SEQ- und PHYS-Dateien auf WSP Uber Stapelgrenzen 
hinausgehen kUnnen. 


1.4.1. Informationsaufbau 


Datentrager 


1.4.1.1. SEQ-Datei 


Bei der Kreation einer Datei gibt der Benutzer den Daten¬ 
trager an, auf dem seine Daten gespeichert werden sollen. 
Dabei ist die VerwalHingsform der Datentrager zu beach- 
ten. Die Hintergrundspeicher Trommel und Platte werden 
in Form von Gebieten verwaltet und gestatten die Krea¬ 
tion von Dateien aller drei Typen. Man spricht zusammen- 
fassend von Gebietsdateien. Demgegenuber steht der Be- 
griff der Magnetbanddatei, die nur vom Typ SEQ sein 
darf. Eine Magnetbanddatei ist nicht von der Speicher- 
kapazitat eines Magnetbandes abhangig. Es konnen so- 
wohl auf einem Band mehrere Dateien kreiert werden 
(multifile-reel) als auch mehrere Magnetbander mit den 
Daten einer Datei gefullt werden (multireel-file).^ Im 
zweiten Fall darf auf dem'letzten zu einer Bandreihe ge- 
harenden Magnetband keine weitere Datei beginnen. 
Neben der fUr alle Dateien obligaten Dateibezeichnung 
muB eine Magnetbanddatei noch durch ihren Speicher- 
platz extern gekennzelchnet werden. Im ersten Fall 
(multifile-reel) ist der Speicherplatz bestimmt durch die 
Angabe eines externen Datentragerkennzeichens (Band- 
kennzeichen) und durch die Dateifolgenummer, die den 
Platz auf dem Magnetband angibt. 


Um Satze variabler Ldnge auf die starre Blockstruktur der 
Hintergrundspeicher und der Magnetbander abbilden zu 
konnen, wird bei der Ablage der Satze eine Klammer- 
technik angewendet. 

Jeder Satz wird um eine affnende und eine schlieBende 
Klammer erweitert. Ein Block besteht aus 128 Ganzw8r- 
tern. Dies entspricht der kleinsten adressierbaren Einheit 
der Hintergrundspeicher, Blocke werden durch Blockklam- 
mern eingeschlessen. Zwei dieser BlUcke bilden einen 
Bandblock, der dann noch um einen vorderen und einen 
hinteren Blockzahler erweitert wird. Uberschreiten ange- 
lieferte Satze Blockgrenzen, so werden sie in Teilsatze 
zerlegt, die mit Teilsatzklammern versehen werden. Der 
im allgemeinen verbleibende Blockrest wird durch Block- 
restklammern eingesch lessen, der Inhalt ist irrelevant, d.h. 
die Dateiendeklammer steht immer im letzten HW des Blockes. 
SchlieBlich wird die gesamte Datei mit Dateiklammern 
eingesch lessen. Obwohl der Benutzer von der Verklam- 
merung nichts merkt, soil mit einem Beispiel darauf ein- 
gegangen werden. 


Eine Klammer besteht aus einem Halbwort, das in der ersten 
Oktade einen Klammerschlussel S tragt und in den restlichen 
* 16 Bit die Distanz in Ga’nzworten bis zur ndchsten Klammer 
angibt. Jeweils zwei Klammern werden in einem Ganzwort ab 
gelegt, die linke Klammer weist zum Dateianfang, die rechte 
zum Dateiende hin. Bild 1 erlautert den Zusammenhang. 

Bei Datei- und Blockkiammern ist die Distanzangabe null. 
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Systemdienste 


SatzlaDge, welst auf die affnende Satzklammer 
A I ^ Satzanfang 


□ 

2 “ 

LNGSl 

2 . ® 

LNGS2 




Satzende 
Bild 1 Satzkiammern 

Die SchlUsse! S haben folgende Bedeutung: 

S linke Klammer rechte Klammer 

0 
1 
2 

3 

4 


Dateianfang 

Blockanfang 

Satzende 

Teilsatzende 

Restblockende 


Dateiende 

Blockende 

Satzanfang 

Teilsatzanfang 

Restblockanfang 




Satzlange, weist auf die 
schlieBende Satzkiammer 


Bild 2 zeigt als Beispiel die Verklammerung einer Datei 
von drei Sdtzen auf einem Hintergrundspeicher. 


Satz 1 Satz 2 Satz 3 

_ I vom Benutzer 

angeliefert 


Block 1 


Block 2 


Block 3 usw. 


la 


Blockstruktur 


) 


Satz 1 Satz 2 Satz 3 Ignore 


^ - 

r - 

' \ ^ \ 

n 


:: □ 

. / \ 

/ \ / 

\ 

/ \ 

/ \ / \ 

1 , ■ DA SA 

SE SA TSE 

BA 

SE SA 

SE RBA RBE D 


BE TSA 


Block 1 Block 2 Verklammerung 


DA, DE ^ Dateianfang, -ende RBA, RBE ^ Restblockanfang, -ende 

SA, SE ^ Satzanfang, -ende BA, BE ^ Blockanfang, -ende 

TSA, TSE ^ Teilsatzanfang,-ende 


Bild 2 Beispiel einer Verklammerung 


Die Lange des Informationsgebietes wird aus den Angaben 
errechnet, die der Benutzer bei der Kreation der Datei 
angibt: 

Lange (GW) = (Wortzahl H- 1) *Satzzahl 

Pro Satz wird also ein Ganzwort fur die Klammern hinzu- 
gefUgt. 
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1.4J.2, RAN-, RAM- oder RAS-Datel 

Die Satze werden ohne RUcksicht auf die Satznummer, die 
Satzmarke oder den SatzschlUssel/ die einem Satz zugeteilt ^ 
werden sollen. In der Reihenfolge ihrer Anlieferung hinter- 
einander abgelegt. Sie sind daher nur bei sequenfieller 
Anlieferung in sortierter Reihenfolge abgelegt. Jeder Satz 
einer RAN-, RAM- oder RAS-Datei wird durch das Ek- 
menfeiner Stellvertreterliste (s. unten) beschrieben. 

Wird ein bereits definierter Satz neu geschrieben, so 
wird bei ungefdhrer Satzldnge die Information am Ende 
der bisher gelieferten Sdtze angefUgt, wenn nicht erkenn- 
bar ist, daf3 die neue Satzlange ^ der alten Satzldnge ist 
(bei Schreiben mit Fortschaltung erkennbar). Bei der An- 
gabe "maximale Satzldnge" wird fUr die max. Satzldnge 
Platz reserviert. Die ursprUngliche Rest!nformat!on wird da- 
bei zur SatzIUcke. (Eine automatische LUckenbereinigung 
wird nicht durchgefUhrt; diese mu(3 der Benutzer durch 
Kopieren der Date! selbst vornehmen.) ^Bei fester Satz- 
lange entstelien keine LUcken durch Neuschreiben. Da. 
sichergestellt ist, da(3 die neue Information die Lange 
der alten nicht Ubersteigt, wird die alte Information 
Uberspeichert. 

Die Lange des Informationsgebietes wird aus der Multi- 
pi ikati on der Wort- mit der Satzzahl berechnet (s. auch 
SSR 253 3). o 


AADR^ = Anfangsadresse des Satzes, relativ zum 
Beginn des Informationsgebietes 
FUr i = n muB gelten: 

Die Satznummer darf nicht groBer werden 
a Is die (bei max und genau) angegebepe 
Dateilange. Bei "ungefahr" wird versucht, 
das Stellvertretergebiet zu verlangern 
(nicht bei LFD und WSP). 

LNGj = tango des Satzes in Ganzwortern 
Bild 3 RAN-Stellvertreter 


Die Lange der Stellvertreterliste wird aus den Angaben 
bei der Kreation der Date! berechnet; sie entspricht der 
Satzzahl. 


1.4.2. Stellvertreteraufbau 

o 

1.4.2.1. RAN-Datei 


Werden Satze einer RAN-Datei angeliefert, so wird eine 
Stellvertreterliste angelegt, die auf einem Ste!Ivertreter- 
gebiet abgelegt wird. FUr jeden moglichen Satz (der Be¬ 
nutzer gibt die Satzzahl bei Kreation der Date! an) wird 
ein Ganzwort freigehalten. Die Stellvertreterliste ist 
nach aufsteigenden Satznummern sortiert. Wird der ndch- 
ste angelieferte Satz vom Benutzer als der i-te bezeich- 
net, so wird in dem i-ten Element der Stellvertreterliste 
verzeichnet, daB der Satz definiert ist, wo er abgelegt 
wurde und wie long er ist. 


DF 

2^ 

AADRi 

LNGi 

lJ 






3 

AADRi 

« .24 

lNG^ 

__ 

---- 


n 




AADR„ 

LNG, 


o 



c 

1.4.2.2. RAM-Dateien 

Da die Satzmarken elnen Bereich von 1 bis 2"^® - 1 uber- 
streichen dUrfen, also unabhangig von der im SSR 253 3 
angegebenen Satzzahl sind, kann nicht fur jeden Satz 
wie bei einer RAN-Datei ein Stellvertreterelement frei-- 
getialten werden. 

Wichtig ist aber, daB die Satzmarken (in ihrer Interpre¬ 
tation als Bitmuster mit TK3) eipe monoton aufsteigende 
Folge bilden. Nur mit dieser Folge der Satzmarken ist 
es mbglich, eine Date! dgrch einfaches Fortschalten 
sequentiell zu lesen (indexed sequential). 


DF= Zustand des Elementes 
= 3 Satz ist definiert 

= 2 Satz ist noch nicht definiert oder gelascht, 
AADR und LNG irrelevant. 


Die Stellvertreterliste ist zu diesem Zweck in TeiI listen 
von einer Achtelseite Lange (128 Ganzwarter) unterteilt. 
Jede Teilliste nimmt maximal 63 Stellvertreter auf, ab-, 
gegrenzt durch ein Kopf- und ein AbschluBwort. 
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TEILL = 



Blld 4 Teilliste im RAM-Sfellvertrefer 


Beim 1. Positionleren werden nach der Erciffnung leere 
Listen generiert (Grob- und Satzliste), bei Wiedereroff- 
nung wird die Grobliste in den Bearbeitungspuffer geholt. 


UZ - Uberlaufzdhier (Elementzdhler) 

DF = siehe RAN 

S = Satzverweisbit L: Liste verweist auf Sdtze 

0: Liste verweist auf Listen 

L = Ldschbit L; Liste enthdit Stellvertreter, die 

auf geldschte Sdtze verweisen. 

RAF = Adresse der FuBleiste relativ zum Listenanfang 
AAV= Anfangsadresse der Vorgdngerliste (relativ zum 
Anfang des Stellvertretergebietes), Null bei 
fehlendem Vorgdnger 

AAF= Anfangsadresse der Folgeliste bzw, 0 
MARKE = beliebiges Bitmuster als Satzmarke 
AA = Anfangsadresse des Satzes, relativ zum Anfang 
des Informationsgebietes (S = L) 

Oder 

Anfangsadresse einer Liste, relativ zum Anfang 
des Stellvertretergebietes (S = 0) s 
LNG= Ldnge des Satzes in Ganzwdrtern (S = L) 

Oder 0 (S = 0) 


In den einzelnen Tei I listen werden die Satzmarken ver- 
schoben, wenn eine Satzmarke angeliefert wird, die in 
ihrem bindren Wert zwischen vorhandenen liegt, sie 
wird hinter die letzte Satzmarke abgelegt, wenn der 
Wert grdBer ist. Die 64. Satzmarke, die gemdB ihres 
Wertes hT_die Teilliste abgelegt werden mu(3te, verur- 
sacht die Teilung der Liste in zwei Teillisten mit zu- 
ndchst Je 32 Satzmarken. Es wird eine Grob-Tei 1 liste 
angelegt, deren Stellvertreter aus den jeweils ersten 
Marken einer Teilliste und der gebietsrelativen An¬ 
fangsadresse der Teilliste besteht (s. Bild4). Eine Tei¬ 
lung unterbleibt, wenn der 64. Stellvertreter grower ist 
gis die vorhandenen und keine Folgeliste existiert. Mu3 
die Grob-Tei I liste geteilt werden (weil mehr als 63 Teil- 
listen existieren), so wird eine weitere Stufe der Hierar- 
chie hinzugefUgt, Damit existiert immer eine Grob- 
teilliste, Uber deren Stellvertreter alle Folgelisten 
gefunden werden kSnnen. Diese Liste der hCchsten 
Hierarchie belegt die erste Achtelseite des Stellver¬ 
tretergebietes. Nach zweistufiger Listenteilung er- 
gibt sich betspielsweise der Zustand nach Bild 5. 



Teilliste fur 
htichslc Hierorchie 
reservierl 


Verweis 
auf Informotlon 
(AA '100' 
LNG 20 GW) 


Teilliste der 
Struktur Lisle 


Verweise ouf 
Information 


Verweise ouf 
Information 


Teilliste dor 
Struktur Lisle 


Bild 5 Stellvertretergebiet 


2. Stufe der Hierarchie 


I. Stufe der Hierarchic 


Stellvertretergebiet 












Aus Bild 5 ist welter ersichtiich, daB in der untersten 
Hierarchiestufe in den AbschluBwbrtern Querverweise auf 
die Vorganger- und Folgeliste der gleichen Hierarchie¬ 
stufe eingetragen sind. Die Lbnge des Stellvertreterge- 
bietes wird Uberschlagig aus 3 x Satzzahl berechnet. 


1.4.2.3, RA$-Dateien 


Wegen der Analogie zu RAM-Dateien wird auf die aus- 
fUhrliche Beschreibung des Aufbaus der Stellvertreterliste 
verzichtet. Es werden hier nur die Unterschiede ange- 
fuhrt. 

Die SchlUssellbnge (SL) von RAS-Dateien wird in Bytes 
(8 Bits) angegeben und unterliegt den Grenzen 

0 < SL ^ 255 

Ein Satzschlussel muB mindestens ein von "Ignore" ver- 
schiedenes Byte enthalten und wird mit Fehlermeldung 
'4D' zurUckgewiesen, wenn er nur aus Ignore-Bytes be- 
steht. Der SatzschiUssel wird als linksbundiges Byte- 
muster (mit TK3 analog der Marke bei RAM-Dateien) in- 
terpretiert. Die Datenorganisation sortiert aufgrund die¬ 
ses Musters und Ubertrogt den vollstandigen SchlUssel, 
ohne irrelevante SchlUsse I information zu komprimieren 
oder zu eliminieren. 

Die Angaben GS und SLD (siehe SSR 253 3)/ d.h. ob der 
SchlUssel innerhalb oder auBerhalb des Satzes liegt, wer¬ 
den von der Datenorganisation nicht ausgewertet. Sie 
werden lediglich in den Kenndaten gefuhrt und dienen 
dem Benutzer zum korrekten Aufbau der Versorgungs- 
blocke (siehe z.B. SSR 253 10, AAOP und SLAD). 

Die fur RAS implementierten Suchalgorithmen fuhren 
schneller zum Ziel, wenn SchlUsselabweichungen mbg- 
lichst frUh auftreten (gezbhlt ab dem 1. = linken Byte). 

Es ist nicht nur sinnlos, sondern auch sehr zeitaufwendig, 
bei einer Schlusselibnge von z.B. 255 Bytes im letzten 
Byte in 1-er-Schritten hochzuzahlen! Hier ist eine RAN- 
oder auch RAM-Datei weit Uberlegen. 

Die Datenorganisation pruft nicht, ob Satzzahl und 
Schlussellange logisch zueinander passen. Eine Angabe 
wie "genau 2000 Satze" bei einer SchlUssellange von 1 Byte 
(d.h. max. 255 verschledene SchlUssel) wird toleriert. 

Die SchlUssel haben konstante Lange, eine Xnderung ist 
nur bei einer leeren Datei mbglich. 

Die Gebiete von RAS-Dateien (Informations- und Stell- 
vertretergebiet) kbnnen maximal 65535 K groB werden. 

Auf privaten Benutzerstapein muB eine Datei auf einem 
S tape I liegen. 

Die GraBe der Listen ist abhangig von der Schlussellange 
und kann vom Benutzer nicht beeinfluBt werden. Es gilt 
fur eine Schlussellange 


von 1 bis 18 Bytes: 
von 19 bis 42 Bytes; 
von 43 bis 90 Bytes: 
von 91 bis 255 Bytes: 


Listen d 1 AS 
Listen d 2 AS 
Listen d 4 AS 
Listen d 8 AS 


Beim Erbffnen der Dateibearbeitung (SSR 253 9) wird ein 
Puffer zwischen 1 und 4 K GrbBe angelegt. Falls der 
Benutzer Standardregelung wUnscht oder falsche Angai^n 
macht, setzt die Datenorganisation folgende GrbSen ein: 

bei Listenlange 1 und 2 AS: 1 K Puffer 

bei Listen lange 4 AS: 2 K Puffer 

bei Listenlange 8 AS: 3 K Puffer 


Vom vorhandenen Puffer wird die 2-fache Listenlange als 
Stellvertreter, der Rest als In forma tionspuffer verwandt. 
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1,5, Zugriff auf die Information 

In den folgenden Beispielen sei angenommen, daB je- 
weils der 200. Satz gesucht wird, d.h. bei einer SEQ- 
Datei der physikalisch auf der Position 200 liegende Satz, 
bei einer RAN-Datei der Satz mit der Nummer 200 und 
bei einer RAM-Datei der Satz mit der Marke, deren 
binarer Wert 200 betrbgt, also beispielsweise die Marke 
"I", Die Satzlange betrage der Einfachheit halber 
128 Ganzwbrter, und der Bearbeitungspuffer habe eine 
Lange von 1 K, d.h., zwei Achtelseiten fUr Stellver¬ 
treter und sechs Achtelseiten fUr die Information 
(1 K Information bei SEQ). 


SEQ-Datei 


Bei einer SEQ-Datei muB der Benutzer auf den Dateian- 
fang positionieren und sequentiell bis zum Satz 200 le- 
sen, d.h., er muB 199 Satze Uberlesen, Eine SEQ-Datei 
wird man also nur dann einrichten, wenn sequentiell ge- 
lesen werden soli. In unserem Beispiel bedeutet der Zu¬ 
griff auf den 200. Satz 25 Zugriffe auf den Hintergrund- 
speicher (wenn eine PufferfUllung als Zugriff bezeichnet 
wird). 


Satz 200 


200x 

zum 

Benutzer 


In forma tions¬ 
puffer 


25x 



KSP 

Bearbeitungspuffer 


• Hintergrundspelcher 
I nformati onsgebi et 


Bild 6 Zugriff auf SEQ-Datei 


RAN-Datei 


lx 

zum 

knu tzar 


Stallvertreter- 

puffer 

InformotionJ- 

puffar 


KSP 


lx 


Stellvertreter 200 



0 100 AA 400 

Stel Ivertretergebiet 



Satz 200 

Hintergruncbpeicher 




Bild 7 Zugriff auf RAN-Datei 
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Die Angabe SPOS = 200 des Benutzers genUgt, urn die 
Adresse des Stellvertreters zu berechnen. Die Achtel" 
seite mit dem Stel Ivertreter wird in den Kernspeicher 
transportiert, und die Adresse des Satzes wird ausgewer- 
tet* Ein Transport aus dem Informationsgebiet liefert 
den Satzan. Hieraus wird schon ersichtlich, da(3 die 
RAN“Datei fUr unser Beispie! am gUnstigsten liegen 
wird; Sie hat dafUr den Nachteil,da6 die Satznummern 
derselben Begrenzung unterliegen, wie die bei der 
Kreation angegebene Satzzahl. 

RAM-Datei 

Die Hierarchie der Stellvertreter-Teillisten ist min- 
destens zweistufig, auch wenn nur ein Satz existiert. 

Die hSchste Hierarchie liegt auf der ersten Achtelseite 
im Stellvertreterpuffer. 


! 


Ix 


zum 

Benutzer 


AA 


I n format ion s- 
puffer 


hSchste Hierarchie 
(1) + lx 


KSP 


4 

AA 'AAI 
Ste 1 Ivertretergebiet 




nr 



// 


AAI 


Informationsgebiet 

Hintergrundspeicher 


Bild 8 Zugriff auf RAM-Datei 


Beim ersten Positionieren wird die Teilliste der hbchsten 
Hierarchie in den Stellvertreterpuffer transportiert. Da- 
raus wird entnommen, in welcher Teilliste die gesuchte 
Marke liegt, Der weitere Mechanismus entspricht dem 
der RAN-Date!. 
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AUFGABEN DER DATENORGANISATION 


1. Aufgabengruppen der Datenorganlsation 

K 1. Datenbasis" und Dateiglobaldiensl-e 

Jede Handhabung der DatenorganisaHon mufi mft der Kre- 
ation einer Datenbasis (SSR 253 1) beginnen, es sei denn, 
der Benutzer mochte seine Dateien in die Sfandarddaten- 
basis (Datenbasisname STDDB”) legen. Die eigentliche 
Verarbeitung der Information erfoigt innerhalb der Dateien 
Eine Datei wird mit dem SSR 253 3 kreiert. Mit diesem 
SSR-Befehl wird festgelegt, in welcher Weise die Infor¬ 
mation gespeichert werden soil (Satzzahl, Satzlange usw.) 

Will der Benutzer die bei der Dateikreation angegebenen 
Kenndaten verdndern, so steht ihm (bis zum ersten Be- 
arbeitungsauftrag) der SSR 253 5 zur VerfUgung. Die Da- 
teibezeichnung selbst kann er mit dem SSR 253 20 ver- 
andern. 

Mit der Angabe eines PaBwortes kann der Benutzer be- 
stimmen, daB andere Benutzer auf die Datei nur zugrei- 
fen dUrfen, wenn sie das richtige PaBwort angeben. 
Wirkliche Bedeutung hat das PaBwort nur bei langfristi- 
ger Datenhaltung. Wird innerhalb eines Auftrages zwei- 
mal ein falsches PaBwort angegeben, so wird der Auf- 
trag abgebrochen. Ein ungUltiges PaBwort (d.h. Ignores) 
wird in diesem Sinne nicht als falsches PaBwort gewertet. 
Mit dem SSR 253 8 kann beim Einschleusen einer Datei 
von LFD Oder WSP noch bestimmt werden, ob eine 
Datei zum Lesen oder Schreiben eingeschleust werden 
soli. Man kann also paBwortgeschutzte Dateien zu- 
satzlich gegen unbefugtes Schreiben schutzen. 

Mit den fur LFD und WSP nicht erlaubten SSR 253 6 
und SSR 253 7 kann man auch fUr andere Dateien eine 
Schreibsperre setzen bzw. Ibsen. 

Eine Datei wird mit dem SSR 253 4, eine Datenbasis mit 
dem SSR 253 2 explizit aufgegeben, d.h., die Elemente 
der entsprechenden Listen werden gelbscht. Implizit 
erfoigt die Lbschung spbtestens bei Abschnittsende. 


1. Lesen 

Beim Lesen ist es mbglich, beim Aufruf des SSR 253 
10 mit Fortschaltung die Positionierung automatisch 
zu erreichen. So kann ein sequentielles Lesen mit 
aufeinanderfoigenden Aufrufen des SSR 253 10 er- 
reicht werden. Hierbei sind die RUckmeldungen in 
den Registern zu beachten, die ein Satz-, Datei- 
oder Datentrbgerende wiedergeben. 

2. Schreiben 

In den positionierten Satz wird die Information mit 
SSR 253 10 geschrieben. Aufeinanderfolgende Auf- 
rufe des SSR 253 10 ohne Fortschaltung bestimmen 
die Lbnge eines Satzes. Jeder andere SSR-Befehl 
innerhalb eines Stromes bewirkt einen SatzabschluB, 
begrenzt somit auch die Lbnge des Satzes und setzt 
die Positionierung auf undefiniert (aber nicht ein 
SSR 253 11). Soil anschlieBend weitere Information 
geschrieben werden, so muB erneut mit einem SSR 253 11 
positioniert werden, aber nicht nach einem SSR 253 11. 
Beim Schreiben ist nur die RUckmeldung ME relevant. 

Bei Magnetbanddateien ist ein Wechsel zwischen den Be- 
triebsarten Lesen und Schreiben nur abhdngig vom Ver- 
falisdatum mbglich. Wird eine SEQ-Datei ab einer belie- 
bigen Satzposition 5POS auch nicht vollstbndig Uber- 
schrieben, so ist trotzdem die Information zwischen neuem 
und altem Dateiende verloren. 


Jede Bearbeitung muB mit dem SSR 253 14 abgeschlossen 
werden, wenn die Datei nicht zwangsweise (Abschnitts- 
oder Opera tor laufende) aufgegeben wird. 

Der Inhalt einer SEQ-Gebietsdatei kann mit Hilfe des 
SSR 253 40 Uber den Drucker (oder Stanzer, oder Plotter) 
ausgegeben werden . 


1.2. Bearbeitungsdienste 

Jede Dateibearbeitung erfordert die Erbffnung mit dem 
SSR 253 9. Dabei wird dem Benutzer ein eindeutiges 
Kennzeichen, die Stromnummer, geliefert, die bei den 
weiteren Bearbeitungsdiensten den Aufruf durch Daten- 
basisnamen und Datelbezelchnung ersetzt. 

Die Bearbeitungsdienste innerhalb eines Stromes beziehen 
sich auf Transportauftrbge (SSR 253 10, SSR 253 23), 

Lbschen von Information (SSR 253 13) sowie Elnstellen 
der Satzposition (SSR 253 11) und der Betriebsart (SSR 253 
12) und Uberschreiben von Sbtzen (SSR 253 22). 

Dem SSR 253 9, in dem die Betriebsart Lesen oder Schrei¬ 
ben (immer vom Kernspeicher aus betrachtet) schon an- 
gegeben werden kann, muB ein SSR 253 11 folgen, mit 
dem auf einen bestimmten Satz positioniert wird. Es unter- 
N scheiden sich die Betriebsarten: 

y 


1.3. In forma tionsdienste 


Die bei der Kreation einer Datei (SSR 253 3) oder bei 
der Xnderung der Kenndaten (SSR 253 5) angelieferten, 
bzw. die auf einem eingeschleusten Magnetband stehen- 
den Kenndaten kbnnen mit dem SSR 253 19 erfragt wer¬ 
den. Dabei wird die Datei entweder uber die Strom¬ 
nummer oder uber Datenbasisname und Datelbezelchnung 
angesprochen. Der SSR-Befehl kann daher innerhalb oder 
auBerhalb einer Dateibearbeitung gestellt werden. 

Die beiden SSR-Befehle hingegen, die Uber die freien 
Satzpositionen in einer Date! (SSR 253 17) bzw. die be- 
legten Positionen (SSR 253 18) informieren, mUssen 
wbhrend einer Bearbeitung gestellt werden. Sie identi- 
fizieren die Date! Uber die Stromnummer. 
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1.4. Spezielle Dienste fOr Magnetbanddateien 


In diesem Kapitel sind die SSR-Befehle zusammengefaBf, 
die nur fUr Magnetbanddateien von Bedeutung sind. Eine 
bestehende Magnetbanddatei wird mit dem SSR 253 8 in 
eine Datenbasis eingeschleust. Hierbei handelt es sich 
um einen reinen Verwaltungsakt, der mit keineriei Mani- 
pulationen an dem Band verbunden ist. Wichtige Kennda- 
ten sind dabei das Externe Datentrdgerkennzeichen und 
die Dateifolgenummer, wenn mehrere Dateien auf einem 
Band stehen, oder die Liste der EXDKZ , wenn sich eine 
Datei Uber mehrere Bander erstreckt. 

Stehen Benutzerkennsdtze auf dem Band, so konnen diese 
mit dem SSR 253 16 gelesen werden. Nur wenn die Mag¬ 
netbanddatei wahrend des Abschnitts kreiert oder das Ver- 
fallsdatum erreicht wurde, kdnnen auch Benutzerkenn- 
satze auf das Magnetband geschrieben werden (SSR 253 15). 

Wird eine Magnetbanddatei gelesen oder beschrieben, 
die sich Uber mehrere Bander erstreckt, so wird das Band- 
ende zurUckgemeldet. Mit dem SSR 253 21 wird dann 
das in der Liste der EXDKZ folgende Magnetband aufge- 
spannt (gemaBder Bearbeitungsrichtung). 


Systemkennsdtze 

Die Datenorganisation beschreibt die Magnetbdnder hach 
der ECMA-Konvention. Ein Kennsatz besteht aus 14 Ganz- 
worten, von denen die ersten vier Zeichen die Kennsatz- 
art angeben. Die Datenorganisation unterscheidet den 
Datentrageranfangs- (VOLl), den Datentragerende- 
(EOVl), den Dateianfangs- (HDRl) und den Dateiende- 
kennsatz (EOFI). Dem Dateianfangs-, Dateiende- und 
Datentragerkennsatz foigt immer ein zweiter (HDR8, 

EOF8 oder EOV8), in dem weitere Kenndaten abgelegt 
sind. Es konnen folgende Reihenfolgen von Kennsatzen 
auftreten: 

1. Eine Date! auf einem Datentrdger 

V0L-.HDR-(BEN)-BM-DATEN-BW1-E0F-(BEN)-BIVI-BM 

2. Eine Datei auf mehreren Datentrdgern (a und b) 

a) V0L-HDR-(BEN)-BM-DATEN1-BM-E0V-(BEN)-B1VI-BM 

b) \/0L-HDR-{BEN)-BM-DATEN2-BM“E0F-(BEN)-BM-BM 

3. Mehrere Dateien auf einem Datentrager 

VOL-HDR-(BEN)-BM-DATEI A-Bl\/l-EOF-(BEN)-BM-. 

-HDR-(BEN)-BM-DATEI B-BM-EOF-{BEN)-BM-BM 

4. Die letzte Datei eines Magnetbandes erstreckt sich 
noch uber weitere Magnetbdnder, erste Zeile wie 
unter 3. 

a) .. .-HDR-(BEN)-BiVI-DATEIB1-BM-E0V-{BEN)-BM-BM 

b) V0L-HDR-(BEN)-BM-DATEIB2-BM-E0F-(BEN)-BM-BM 

HDRsteht fUr HDRl-HDR8,(BEN) sind magliche Benutzer- 
kennsatze, BM ist eine Bandmarke. 


Bandmarke 

Nur in der Betriebsart Lesen kann der Benutzer auf eine 
Bandmarke stoBen (RUckmeldung ME = 2, SSR 253 10). 

Eine Bandmarke ist ein Block mit speziellem Aufbau. 

Auf Daten folgend zeigt die Bandmarke die Grenze 
zwischen den Blocken der Datei und den Dateiende- oder 
Datentrdgerendekennsatzen an. Auf KennsUtze folgend be- 
stimmt sie den Anfang der Daten oder das Ende der Benutzer- 
kennsatze.Folgen zwei Bandmarken aufeinander, so bezeich- 
net dies das Ende der Information auf dem Magnetband. 

Bandendevorwarnfol ie 

Nur in der Betriebsart Schreiben wird die Bandendevor¬ 
warnfol ie gemeldet (ME = 2, SSR 253 10). Sollen wei¬ 
tere Transporte durchgefUhrt werden, erfoigt durch die 
Datenorganisation die Fehlermeldung 'Satzposition un- 
definiert'. Es muB erst ein Bandwechsel (SSR 253 21) 
durchgefuhrt werden. 
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Datenorganisation 


SSR 253 1 


Kreation einer Datenbasis 


Versorgungsbiock 


: b:: 

FA 
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Norma lausgang 


Keine InformationsUbergabe 



Fehlerausgang 


Siehe Regisferabschnltt IV, Fehlerbehandlung 


Erlauterungen DBA = Datenbasisart 

DBA = 0 Operatoriaufgebundene Dafenbasis 

Die Datenbasis wind implizit am Ende des Operatorlaufs aufgegeben, der sie 
kreiert hat. 

~ 1 Datenbasis, auf die der SSR 253 24 M = 1 DBN = 0 nicht wirkt. 

= 3 Abschnittsgebundene IDatenbasis 

Die Datenbasis wird implizit bei Abschnittsende geloscht. 

Der Befeh! SSR 253 2 hebt die Wirkung von DBA auf. 

DBN = Datenbasisname 

Der Datenbasisname besteht aus maximal sechs Zentralcodezeichen. 

(s. Anmerkungen) 


Anmerkungen 

1. Dem AbwicklerprozeB sind die Namen der bffentlichen Datenbasis (&OEFDB), der Protokoll- 
(&PROTO) und der Standarddatenbasis (&STDDB) reserviert. In der affentlichen Datenbasis 
(&OEFDB) dUrfen keine Dateien kreiert oder eingeschleust werden. Die Zahl der Da ten- 
basen ist nur durch den verfUgbaren Speicherraum beschrankt. 

2. Bei Kommandos wird vom EntschluBler auf Standardname geprUft, Desha lb soil ten DBN,DTN 
Generations-, Versionsnummer, EXDKZ, PASSWORT etc. auch aus Standardnamen (bzw. 
Namensvereinbarungen) besteheii, urn sich einen Zugriff Uber Kommandos nicht zu ver¬ 
ba uen. 
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Datenorganisation 


SSR 253 2 


^ Aufgabe einer Datenbasis 


Versorgungsbiock 


::b:: 

FA 21, 


[3] 

DBN 


Normalausgang 


Keine InformaHonsUbergabe 


Fehlerausgang Siehe RegisterabschnitMV, Fehlerbehandlung 



Erlduferungen DBN = Datenbasisname 

Der Datenbasisname besteht aus maximal sechs ZentraIccxJezeichen. 

Siehe auch Anmerkungen zu SSR 253 1, 


Anmerkungen 


Wirkung 

Die angegebene Datenbasis wird aufgegeben^d.h., das entsprechende Element der Datenbasis- 
liste wird gelQscht, Alle in der Datenbasis enthaltenen auftragsgebundenen Dateien, d.h. die 
Dateiliste und die Gebiete der Dateien, werden aufgegeben, externe Dateien (LFD, WSP,MB) 
werden abgemeldet, offene Dateibearbeitungen werden hierbel zwangsweise beendet. 
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Kreation einer Date! 


Versorgungsblock 


Normalausgang 


Erlauterungen 


iili 

FA 21. 

V 

s'w mt^akd'' dtt ‘ 


3 ’ 

DBN ^^1 

iiil 

AADTB 


LNGDTB '■ 

iiSi 


DFNR 


std'' 

DANR 

DATTR '• 

3' 

DL 

D ^ 

z ' 

wz ^^1 

GV 

VERFALL 

<3p 

'PASS' 

•IL 

. _ . . _ JjiCDKZL' 

ilig';!! 


Gs 

GG 

KT GDf^ K ^ 

SLD SL 



spi' 

BK'- BT ’ BL/BF 

;EZ 


GB. 

‘BKZ 

3 

Zl 

3. 


GBZ 


Im Register H wird die Gen era t ions-Vers ionsn urn mer zurUckgemeldet 
Im Register D BKZ bei LFD-Dateien. 



V = 0: 

V = L: 


S = 


S 

S 



W = 


W = 0: 
W = L: 

MT = 


MT= 0: 


Vielfachzugriff (wird nur bei Wechselplatten ausgewertet). 

der Speicher wird auf einem auftragsspezifischen Laufwerk verlangt. 
der Speicher wird auf einem Vie I fachzugriffs laufwerk verlangt, 

Scheindatei ^) 

die Datei ist keine Scheindatei 

die Datei sol! a Is Scheindatei behandelt werden. 

Fur DATTR = 4 (WSP) oder DATTR = 5 (LFD) ist S = L 
verboten. 

WechselgerUte (bei Magnetband und Wechselplatte) 

keine Verwendung von Wechselgerdten. 

Verwendung von Wechselgerdten. 

Maschinentyp (bei Magnetband und Wechselplatte) 

und DATTR = 3: MDS 252 ohne Umcodierer 
und DATTR = 4: WSP 414 


Eine Scheindatei I iegt vor, wenn fUr diese Datei keine Hintergrundtransporte durchgefUhrt werden (fUr Testzwecke), 
Schreibende Satztransporte bewirken keine Informationsablage, lesende fuhren sofort zur Meldung "Datei-Ende erreicht". 
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MT= 1 

MT = 3 
MT = 4 
MT = 12 

AKD ^ 


DTT = 

DTT = 1 
= 2 
= 3 


DBN = 


AADTB = 


LNGDTB = 

LNGDTB=1 
= 2 
= 3 


DFNR = 

DFNR = 0 

+ 0 

STD = 


STD = 0 
STD= 1 
STD = 3 


STD = 0 
STD= 1 

DANR = 


DANR = 0 

=♦= 0 


DATTR = 0 
= 1 
= 2 
= 3 
= 4 
= 5 


und DATTR = 3,: MDS 254 

und DATTR = 4 : WSP 430 

und DATTR = 3 : MDS 252 mit Umcodierer 

und DATTR = 3 : MBG 263/264, 32 bit/mm 

und DATTR = 3 : MBG 263/264, 63 bit/mm 

Anzahl Kenndatenworter - mSgllch sind die Werte 0 und 2, 
bei LFD undWSP nur2. 

Dateityp 

SEQ-Datei 

RAN-Dafei 

RAM-Datei 

RAS-Datel 

PHYS-Datei 

Dafenbasisname 

(bei LFD und WSP ist die Date! in dieser Datenbasis angemeldet) 

Anfangsadresse (gerade) eines Kernspeicherbereichs, in dem 
die Dateibezeichnung stehf. 

Ldnge der Dateibezeichnung in Ganzwarter 

Dateiname ^ 6 Zeichen 

Dateiname ^ 12 Zeichen 

Dateiname und Generations-Versionsnummer 

FUrLNGDTB< 3 wird die Generations-Versionsnummer impiizit 

generiert 

Dateifolgenummer (pur bei Magnetband) 

es ist die erste Date! des Bandes gemeint, 
es ist die Datei mit angegebener Nr. gemeint. 

Aufzeichnungsstandard 
bei DATTR = 3 (Magnetband) 

Telefunken Standard 
IBM-Standard 

ISO-Standard (noch nicht implementiert) 

bei DATTR = 4 (Wechselplatte) 

7 Zeichen/Wort Modus 
6 Zeichen/Wort Modus 

Dateiabschnittsnummer (nur bei Magnetband und 
Wechselplatte und Dateityp SEQ). 

es ist das erste Band (bzw. die erste Platte) 

einer Bandreihe (bzw. Wechselplattenreihe) gemeint. 

es ist das Band der Bandreihe (bzw. die Platte der Platten- 

reihe) mit der angegebenen Nr. gemeint. Der Begriff Datei- 

anfan^ (z.B. beim Positionieren) bezieht sich dann auf diesen 

Abschnitt. 

Es sind nur die Werte 0 oder 1 zugelessen. 

Datentrdger der Datei 

Kernspeicherdatei 
Gebietsdatei auf Platte. 

Gebietsdatei auf Trommel. 

Magnetbanddatei. 

Wechselplattendatei. 

LFD-Datei , 

Interpretation von DL bzw. WZ 
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DL = 


WZ = 


D,Z = 0 
= 1 
= 2 
= 3 


noch nicht definiert. 
maximale Anzahl. 
genaue Anzahl. 
ungefahre Anzahl 


FUr Dateien im IBM- oder ISO-Standard bezieht sich Z auf EZ. 
Im IBM-Standard ist Z = 3 verboten. Die PrUfung von D und Z 
erfolgt allerdings erst i m SSR 253^ . 

Dateildnge 

Anzahl der Sdtze in einer Datei. Bei RAN-Datefen mlt 
D = I oder 2 bedeutet DL die hSchste erzeugbare Satznummer 
(wichtig bei lUckenhaften Dateien). 

Satzldnge (Wortzahl) 

Im IBM- und ISO-Standard nicht ausgewertet 


GV = 


Gultigkeit des Verfallsdatums 


GV= 3 
% 3 


VERFALL = 


GP = 


GP = 3 
3 


PASS = 


IL = 


Angabe ist gUltig. 

Angabe ist ungUltig, 

Verfallsdatum der Datei 

z.Zt. nur fUr MB- und WSP-Dateien ausgewertet. 

Gultigkeit des PaBwortes (nur wirksam bei externen Dateien) 

Angabe ist gUltig. 

Angabe ist ungUltig. 

PaBwort 

(siehe Anmerkungen. PaGwortregelung) 
interpretation der EXDKZ-Liste (Magnetband, W-Platte) 


IL = 3 Die EXDKZ-Liste besteht aus einem Wort. EXDKZL ist 

das externe Datentrdgerkennzeichen. 

a 

= 2 Die EXDKZ-Liste besteht aus mehreren Wdrtern, EXDKZL 

hat folgenden Aufbau : 
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AAEXDKZL 


LNGEXDKZL 


AAEXDKZL : Aiifangsadresse der EXDKZ-Liste. 
LNGEXDKZL : Ldnge der Liste in Ganzwbrtern. 

Angabe von Datentrdgern (Magnetband und W-Platte) 



EXDKZ: externes Datentrdger- 
kennzeichen 


3 

EXDKZ 

3 

EXDKZ 


in 

r*. 



Wird Leerband verlangt, so muB EXDKZ Null sein, 

Angabe von Dateitrdgern und Speicherbereichen 
(Nur bei PHYS-Dateien auf WSP.) 




Bei Vergabe von Blockanzahlen pro EXDKZ hat die EXDKZ-Liste folgenden Aufbau: 


BLANZ: 


GS = 


GG = 


KT = 


GDT = 


K = 


SLD = 


SL = 




Blockanzahl (wind aufgerundet auf K), die auf diesem EXDKZ belegt werden soil. In 
den reservierten Feidern haben Nullen zu stehen. 

Bei EXDKZs mit BLANZ gleich Null wird der gesamte Freispeicher des EXDKZ fur die 
Datei verwendet. 

Die EXDKZ-Liste gilt bis zum Abmelden der Datei, d.h. der SSR 253 26 vermngert 
ebenfalls entsprechend dieser Liste. 

Reserve-EXDKZs werden also beim Kreieren oder beim Einschleusen mitangegeben. 


GS = 0 
= L 


GG = 0 
= L 


KT = 1 


= 2 


= 3 


GDT = 1 
= 2 
= 3 


K = 1 


Gultigkeit SchlUsseldistanzangabe (nur DTT= RAS) 

Angabe ist ungUltig 
Angabe ist gultig 

GS wird nur vom Programmiersystem ausgewertet. 

Gultigkeit des Grenzblockzdhlers (nur bei Magnetband). 

es gibt keine GrenzblockzUhlerangabe. 
das Grenzbiockzahlwort ist relevant. 

Koordinationstyp (nur bei LFD und Wechselplatte) 

freie Datei (nur bei PHYS-Dateien) 

Das System verhindert lediglich das LUschen, VerlUngern und 
VerkUrzen einer solchen Datei, wenn diese zur Zeit mehr als 
einmal eingeschleust ist. 

Geme inschaftsdate i 

Das System erlaubt ein mehrfaches Einschleusen zum Lesen, 
aber nur ein einziges Einschleusen zum Schreiben. 

Privatdatei (nur bei LFD) 

Schreiben, Reservieren und Laschen darf nur der EigentUmer 
der Datei. 

Gesicherter Dateityp (keine Interpretation in der Datenbasis) 

SEQ-Datei 
RAN-Datei 
RAM-Datei 

KonventionsschlUssel (keine Interpretation in der Datenbasis) 
Programmiersystem 


SchlUsseldistanz in Oktaden bezogen auf den Satzanfang 
0 ^ SLD ^ 65535 (nur DTT^ RAS). 

SLD wird nur vom Programmiersystem ausgewertet. 

Lange des SchlUssels von RAS-Dateien in Bytes 
0 ^ SL ^ 255 
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BT, BK, SP, U = 


BT = 


BT = 0 


BT = L 


BT = L 


SP = L 


DIese Bits sind nur fUr Magnetband relevant und geben die 
Datenstruktur an. 

Im TFK Standard (STD = 0) ist nur das Bit BT (Blocktyp) 
relevant. 

Blocktyp 

Verklammerte Datei. BL ist die Blocklange in Ganzworten 
und kann die Werte 32, 64, 128 und 256 annehmen. 

Geblockte Date! unverklammert, BL ist der Blockungsfaktor 
und gibt die Anzahl der Satze pro Block an. 

Im IBM- und im ISO-Standard haben die einzelnen Bits fol- 
gende Bedeutung: 

F-Format 

Spanning (relevant fUr BT = 0 und U = 0). 

Satze dUrfen Uber mehrere Blacke reichen. 


Blocking (relevant fUr BT = 0 und K = 0). 

BK = 0 Ein Block enthalt nur einen einzigen Satz oder Teilsatz. 

BK = L Ein Block darf mehrere Satze oder Teilsatze enthalten. 

Undefiniertes Format (U-Format) 

U = L Undefiniertes Format (noch nicht implementiert). 


Im ISO- und IBM-Standard ergeben sich folgende Kombinationsmoglichkeiten: 


BT 

SP 

U 

ISO-Standard 

1 BM-Standard 

Bedeutung 
von BL 

0 

0 

0 

D-Format 

Satze liegen vollstar 

V-Format ohne 

Spanning 

idig innerhalb eines Blockes 

Maxima (e 

Blocklange 

in Bytes 

0 

L 

0 

S-Format 

Satze kbnnen Uber m 

V-Format mit 

Spanning 

lehrere Blbcke reichen 

L 

belieb. 

0 

F-Format 

Gleichlange Satze ohne Satzlangenanzeiger 

Blockungs¬ 

faktor 

0 

0 

L i 

U-Format 

Verschieden lange Satze ohne Satzlangenanzeiger. 

Ein Satz pro Block. Satzlbnge ergibt sich aus Block¬ 
lange 

Maxi male 
Blocklange 
in Bytes 


Die maximale Blocklange ist 32756 Bytes, 
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EZ = 


E = 0 
E= 1 
E = 2 
E = 3 
E = 4 
E = 5 
E = 6 


GB = 


GB = 3 


= 2 


Z1 = 


GBZ = 


BKZ = 


Anzahl der Satzelemente 

Von der Datenbasis nur im IBM- und ISO-Standard ausge- 
wertet. Dabei bedeutet EZ die Satzldnge in Zeichen. 

Elemententyp 

Von der Datenbasis nur im IBM- und im ISO-Standard aus- 
gewertet 

nicht definiert 
Oktaden 

Ganzwbrter mit Typenkennung 
Viertelwbrter mit Typenkennung 
Ausga bezel chen 

Satzweise verschieden, Ganzwbrter oder Oktaden 
Satzweise verschieden, Viertelwbrter oder Oktaden 

Im IBM-Standard ist nur E = 1 oder E = 4 zugelassen, im 
ISO-Standard nur E = 1. 

GUltigkeit BKZ (nur LFD und WSP) 
gUltige Angabe 

bei LFD-Dateien wird das erste in der Benutzerverwaltung 
hinterlegte BKZ eirigesetzt, bei WSP-Dateien wird BKZ = 0 
gesetzt und beim Suchen einer Datei wird daraufhin abgeprUft. 

SchreibzeitintervalI (nur LFD) 

Das linke Haibwort enthblt die Anfangszeit, das rechte 
Halbwort die Endezeit. AuBerhalb dieses Zeitintervalls 
ist kein Einschleusen zum Schreiben mbglich. 


Grenzb 1 ockzbh I er 

Benutzerkennzeichen oder BibIiothekskennzeichen (6 Zeichen). 
(Nur fUr WSP und LFD). 

Das BKZ ist eine Verlangerung des Dateinammens, damit 
auf groBen externen Datentrbgern wie LFD und WSP leichtere 
Namensabsprachen zwischen verschiedenen Benutzern vor- 
genommen werden kbnnen. Eine BKZ-Angabe ist auch fUr 
WSP-Dateien zulbssig. .Die BKZ-Absprachen fUr die LFD 
geschehen Uber die Benutzerverwaltung eines Rechenzentrums. 


Anmerkungen 


1. Wirkung 

In der Dateiliste der bezeichneten Dateibasis werden die im Versorgungsblock mitgelieferten 
Parameter belegt, Datei ist unter DTB auffindbar. 


2, Datei bezeichnung DTB 


Die Dateibezeichnung bestehtaus einem Dateinamen und einer optionalen Angabe, der Gene¬ 


rations- und Versionsnummer, 

Der Dateiname ist 1 oder 2 Ganzwbrter long und besteht aus beliebigen Zentralcodezeichen. 
Nur wenn der Dateiname 2 Ganzwbrter lang ist und LNGDTB = 3 gilt, wird das dritte Ganz- 
wortals Generations- und Versionsnummer interpretiert. 

Mit der Generations- und Versionsnummer kbnnen verschiedene Fassungen einer gleichnamlgen 
Date! unterschieden werden. 

Die GV-Nummer ist eine Zahl im Zentralcode, bei der die ersten (linken) 4 Ziffern als Gene¬ 
rations-, die darauf folgenden 2 Ziffern als Versionsnummer benutzt werden, Sie liegt also 


zwischen "000100" und "999999", 
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Wird die GV-Nummer nicht explizif vorgegeben und existieren bereifs von einer besfimmten 
Date! solche mit verschiedenen GV-Nummern, so wird bei weiterer Kreation einer gleichnamigen 
Dafei die vorhandene maximale Generationsnummer urn 1 erhttht und die Versionsnummer auf 
0 gesetzf und dieser neuen Datei zugeordnef. Sprichf man nun eine bestimmte Datei, von der 
es verschiedene Exemplare mif verschiedenen GV-Nummern gibf, ohne explizite Vorangabe 
der GV-Nummern an, so wird immer die mit der httchsten GV-Nummer adressiert. 

Gibt man keine GV-Nummer vor und existierte bislang noch keine Datei unter diesem Namen, 
so wird vom System die GV-Nummer "000100” vergeben. 

Bei LFD- und WSP-Dateien wird die Generations- und Versionsnummer auf die gleiche Weise 
aus den unter dem Benutzerkennzeichen existierenden Dateien erzeugt. Ergibt sich dabei 
eine Dateibezeichnung, die schon m der Datenbasis vorhanden ist, so kehrt der SSR auf den 
Feh lerausgang zurUck. 

3, Verfallsdatum 

Das Verfallsdatum wird in der Form "i_, JJTTT" angegeben, wobei JJ die letzten beiden 
Ziffern der Jahreszahl und TTT die Tageszahl lout Fabrikkalender sind; z.B. bedeutet 
"^ 73213" den 3.8.1973. 

Anders ausgedrUckt bedeutet der Tag laut Fabrikka lender: (Anzahl der Vollmonate) * 30 
+ Daturh, so daB sich der 3.8. berechnet zu 7 * 30+ 3. 


[3] 

‘ 

DTN 



48 

[3] 


DTN 



48 

3 

GENNR 


32 

VERSNR 

16 



3. Verfallsdatum 

Das Verfallsdatum wird z, Zt. nur fUr MB-E)ateien ausgewertet, fUr iangfristige Dateien soil 
aus KompatibilitatsgrUnden GV ^ 3 sein (ungUltig). 

Das Verfallsdatum wirkt wie eine befristete Schreibperre, nachdem die erste Bearbeitung auf 
dem Magnetband beendet wurde. 

Stehen auf einem Magnetband mehrere Dateien, so mUssen die jeweiligen Verfallsdaten eine 
fallende Reihe ergeben; 


i 

Zukunft 



Datei 1 

Verrallsdatum 

Datei 2 

“Datei neu" 

Heute 




Datei 3 Bandldnge 


Datei 4 


Das heiBt: 1st eine MB-Datei verfallen, so sind alle auf dem Band dahinter stehenden Dateien 
ebenfalls verfallen. Bei einem angegebenen Verfallsdatum, das die obige Vorschrift verletzt, 
erfoigt keine Fehlermeldung. 

Die Datenorganisation korrigiert intern durch Ubernahme des Verfallsdatums der vorherigen 
Datei, 

4. AAagnetbanddateien 

FUr Magnetbanddateien sind nur die Angaben DTT = 1 und DATTR = 3 erlaubt. Die Kreation 
einer Magnetbanddatei bewirkt weder der Reservierung irgendeines Bandes noch die Zuteilong 
eines MagnetbandgerUtes (erst bei SSR 9). Daher erfoigt keine Fehlermeldung bei fehler- 
haftem EXDKZ. 

Werden bei einer A/kignetbanddatei keine Generations- und Versionsnummern angegeben, so 
wird GENNR = 1, VERSNR = 0 eingesetzt. 





5. Benutzerkennzeichen 


Bei GB = 2 wird von der Datenorganlsation das 1. von der Benutzerverwaltung htnterlegte 
BKZ eingesetzt und im Register RD zurUckgemeldet (im Fehlerfall, soweit mSglich). 

6, Schreibzeitintervall 

Das Schreibzeitintervall ist in der Form OOhhmmOOhhmm (von ... bis ...) anzugeben. 

Bei ZI = 0 wird intern 0 - 24 h eingesetzt. 

7. Pafiwortregelung 

Ein PaGwort ist nur bei externen, d.h. einschleusbaren Dateien sinnvol! und wird deshalb auch 
nur dort ausgewertet, Ein PaBwort muG also nur noch beim Einschleusen einer Datei (SSR 253 8) 
angegeben werden, wenn die Datei bei der Kreation (SSR 253 3) paBwortgeschUtzt wurde. ^ 

In den Versorgungsblocken der SSR^s 253 4, 5, 6, If 9, 19, 20 und 40 ist die Angabe somit 
wirkungslos geworden. Beim Informieren (SSR 253 19) Uber nicht eingeschleuste LF-Dateien muG 
das PaGwort angegeben werden. Es genUgt das LesepaGwort. Magnetbanddateien lassen sich mit 
falschem PaGwort einschleusfen, aber nicht zur Bearbeitung erSffnen (SSR 253 9); weil das Ein¬ 
schleusen der MB-Dateien kein Aufspannen miteinschlieGt, kann erst beim ErSffnen UberprUft 
werden. Das PaGwort muG aber bereits beim Einschleusen angegeben werden. 


8 . PHYS-Dateien 

Physische Dateien enthalten keine Satze, sondern Blocke. Dabei darf der Begriff "Block", 
nicht durch "Satz mit 128 Ganzworten" ersetzt werden, weil uber einen Block nicht die bei 
einem Satz ubliche Information (Satz existiert, Satz ist gelbscht, Satz wird uberschrieben etc.) 
gehalten wird. D.h. es ergeben sich, bedingt durch das nicht existente StelIvertretergebiet 
und die nicht selbstinterpretierende Informationsablage (wie z.B. bei SEQ) folgende Abwei- 
chungen: 

Die Satzzahl ist die hbchste transporterte Blocknummer 
(MAX (ABN + ANZ)). 

Die DateiIdnge wird als ungefdhre Ldnge (D = 3) interpretiert. 

Die Blocklange betragt 128 GW. 

Die Lange des Informationsgebietes wird berechnet aus DL* WZ, (WZ It. Angabe im Ver- 
sorgungsblock) und auf K-Grenze aufgerundet. 



Datenorganisation 


SSR 253 4 


Loschen einer Date! 


Versorgungsbiock 


::b:: 

FA 

2*1 


:: B:: 



[3] 


DBN 





AADTB 

2'i 

VTDT 


LNGDTB 

16 


Normal a gsgang 


Keine InformationsUbergabe 


Fehlerausgang 


Siehe Regisferabschnitt IV/ Fehlerbehandlung 


Erlauterungen Es gelten die Erlduterungen von SSR 253 3. 

VTDT = Verwaltungstyp der Date! 

VTDT = 0 beliebiger Datentrdger 
= 1 Datentrager ist LFD 


Anmerkungen 1. Wirkung 

Das Element in der Dateilfste/ das die Date! beschreibt, wird gelSscht. Die Dateibezeichnung 
ist neu vergebbar. Die Gebiete der Datei werden aufgegeben (Inf,- u. STV-Gebiet). 

Es darf auch gelGscht werden, wenn fUr diese Datei noch elne Bearbeitung angemeldet ist. 

2. Erlauterungen 

Bei Abschnittsende werden alle Dateien einer abschnittsgebundenen Datenbasis zwangsweise 
aufgegeben und offenstehende Bearbeitungen abgeschlossen, Vergleichbares trifft bei Ope- 
ratorlaufende fUr Dateien in einer operatorlaufgebundenen Datenbasis zu, 

Bei fehlender Angabe der Generations-Versionsnummer LNGDTB < 3 wird die Datei nur 
gelascht/ wenn sie die Generations-Versionsnummer ].0 hat. 

3. Mognetbanddateien 

Wird fUr eine Magnetbanddatei die Bearbeitung eraffnet, so wird ein Teil der Dateikonstanten 
(in den HDR 8) auf das Band geschrieben. Ein spdteres Einschleusen als Externdatei mit dem 
SSR 253 8 ist daher auch nach Aufgabe der Datei maglich. Die Aufgabe ist auch unabhangig 
vom Verfallsdatum. (Das /Vbgnetband kann nur bis zum Verfallsdatum nicht Uberschrieben werden.) 

4. LF-Dateien 

Bei VTDT = 1 wird geprUft, ob die durch AADTB und LNGDTB gekennzeichnete Datei eine 
LF-Datei ist; die Angabe ist optional. 
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SSR 253 5 


Kenndaten verandern 


Versorgungsbiock 

0 

Fl 

FA 

24 

n 

s’ 

w’ 

4 

AKD'^ 



Norma lausgang 


anderbare Kenndaten sind unterstrichen 
Im Register H wird die Generations-Versionsnummer zuruckgemeldet 


Fehlerausgang Siehe Registerabschnitt IV, Fehlerbehandlung 

Wird der SSR 253 5 auf dem Fehlerausgang verlassen, so steht die Datei unverandert zur Ven 
fugung. 


Erlauterungen 


Es gelten die Erlauterungen des SSR 253 3. AKD gibt an, wievie! Ganzworte hinter dem 
8. Ganzwort des Versorgungsbiockes ausgewertet werden sollen (0 bis 7). AuBerdem kann eine 
Datei, die bisher keine zusatzlichen Kenndaten hatte, solche erhalten. Es gilt dabei: 

Wenn AKD ^ 2 im Versorgungsbiock, dann erhalt AKD im Dateilistenelement den Wert 2, 
sonst bleibt AKD im Dateilistenelement ungeandert. 

Wenn AKD im Versorgungsbiock = 1, im Dateilistenelement aber 0 ist, dann wird der SSR auf 
dem Fehlerausgang verlassen. 


GV 


steuert die Verarbeitung des Verfalldatums. 


GY = 1 Das Verfallsdatum wird ungultig gesetzt. 

GV = 2 Das Verfallsdatum bleibt ungeandert. 

GV = 3 Das im Versorgungsbiock angegebene Verfallsdatum wird ubernommen. 


Das Verfallsdatum wird nur bei MB- und WSP-Dateien ausgewertet. 


GP 


steuert die Verarbeitung des PaBwortes. 


GP = 1 Das PaBwort wird ungultig gesetzt. Hatte die Datei ein PaBwort, so kann sie 
nunmehr ohne PaBwort angesprochen werden. 

GP - 2 Das PaBwort bleibt ungeandert. 

GP = 3 Das im Versorgungsbiock angegebene PaBwort wird ubernommen. 


GB 


steuert die Verarbeitung des Grenzbiockzahlers (nur bei MB-Dateien) 


GB = 1 Der Grenzbiockzahler wird ungultig gesetzt. 

GB = 2 Der Grenzbiockzahler bleibt ungeandert. 

GB = 3 Der im Versorgungsbiock angegebene Grenzbiockzahler wird ubernommen. 


AKDl 

AKD2 
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Die Ganzworte rel 16 und 18 entsprechen denen der VersorgongsbIScke des SSR 253 3 und 
253 19. Es sind ouch die nicht anderbaren GraCen eingezeichnet, da Oblicherweise vor dem 
SSR 253 5 ein SSR 253 19 mit dem gleichen Versorgungsbiock gegeben wird, 

AKDl und /J<D2 bereichnen Ganzworte mit zosatzlichen Kenndaten. 


Anmerkungen 


1, Wirkung 

Die angelieferten Kenndaten worden auf formale Richtigkeit geprOft und in das entsprechende 
Element der Dateiliste Obernommen. Kenndaten, die fOr einen pgebenen Dateityp bedeutungs- 
los sind, werden entweder Obergangen oder, wegen der Ersparnis an Code, eingesetzt. Durch 
solche Kenndaten konnen keine Fehler hervorgerufen werden. 

DBN, AADTB und LNGDTB dUrfen nicht verandert werden. 


2. Elnschrankungen 

Der SSR 253 5 kann nur zwischen dem SSR 253 3 und dem ersten Aufruf des SSR 253 9 (Erbffnen 
Dateibearbeilung) gegeben werden; er darf aber auch nach dem SSR 253 14 gege^n werden. 
Bel LFD- und WSP-Dateien mul3 der Benutzer kreationsberechtigt sein und es dorr nur genau 

ein schreibender Zugriff auf die Dafei vorliegen. . s /c ll, u- . \ 

DL, D, Z, WZ und AKD2 sowie $L (Schlusselldnge bei RAS-Dateien), SLD (SchlUsseldistanz) 
und GS (GUltigkeit SLD) in AKDl konnen nur bei leeren Dafeien gedndert werden. 




Datenorganisatlon 
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Schreibsperre setzen 


Versorgungsbiock 



FA 


[3] 

DBN 1 

::B:: 

AADTB 

LNGDTB 2^1 j 


Normalausgang ($. 253 5) 


Fehlerausgang Siehe Registerabschnitt IV, Fehlerbehandlung 


Erlauferungen Es gelten die Erlauterungen von SSR 253 3. 


Anmerkungen 


Nach dem SSR-Befehl kann die Betriebsart (siehe SSR 253 9) Schreiben nicht mehr eingestellf 
werden. 


Oer SSR-Befehl kann nur auBerhalb eines Stromes (s. SSR 253 9) gegeben werden, da sonst der 
letzfe Inhalt des Puffers verloren gehf. FUr LF-Dateien isf er verboten. 








3ys:e:ndie^ 


Datenorganisation 


7 ^ 


SSR 253 7 


^ Schreibsperre losen 



Norma lausgang (S. 253 5) 


Fehlerausgang Siehe Registerabschnitt IV, Fehlerbehandlung 


Erlauterungen Es gelten die Erlauterungen von SSR 253 3. 


Anmerkungen Nach dem SSR-Befehl darf die Betriebsart (siehe SSR 253 9) wieder auf Schreiben gesetzt 

werden. 

War die Datei nicht schreibgeschUtzt, so wirkt der Befehl als Leerbefehl. 

Der SSR-Befehl kann innerhalb und auBerhalb eines Stromes (s. SSR 253 9) gegeben werdeno 
Fur LF-Dateien ist er verbofen. 









2 , Einschrtinkungen 


Auf einer eingeschleusten AAagnetbanddatei darf bis zum Errelchen des VerfaIIdatums nur gele- 
sen werden. Wlrd bei der Dateibezeichnung die Generations- und Versionsnummer mitangege- 
ben (LNGDTB = 3), so werden diese Angaben bei der Erdffnung der Bearbeitung (SSR 253 9) 
mit den entsprechenden Angaben auf dem Magnetband verglichen. Wurde zum Zeitpunkt der 
Kreation der Magnetbanddatei keine Generations- und Versionsnummer angegeben (LNGDTB = 
1,2), so kann dieses Ganzwort auch beim Einschleusen weggelassen werden. (Intern werden 
die beiden Nummern angehdngt, GENNR = 1 und VERSNR = 0, sie werden aber als nicht vom 
Benutzer angegeben gekennzeichnet) o 

Kenndaten von eingeschleusten MB-Dateien kbnnen nicht gedndert werden. 

Bei einzelnen Kenndaten kann durch die TK angegeben werden, ob sie verdndert werden sollen. 
TK = 3 bedeutet dabei einen Anderungswunsch. 

Nicht aile Kenndaten kbnnen gedndert werden; DL, D, Z, WZ und AKD2 kbnnen nur bei 
leerer Datei gedndert werden. 



Datenorganisation 

^ Einschleusen einer Date! 


SSR 253 8 


Versorgungsbiock 



Normalausgang 



RUckmeldungen wie bel SSR 253 3 


Fehlerausgang 


Siehe Registerabschnitt IV, Fehlerbehandlung 


Erlauterungen 



\ 


to 

r- 

c 

(D 


v = 

S = L: 


W = 
MT = 


AKD = 


B47= 1 


LES = 


(siehe SSR 253 3) 

Die Datei sol! als Scheindatei eingeschleusf werden. Beim Ein¬ 
schleusen als Scheindatei wird bei LFD- und WSP-Dateien kein 
Gebiet erstellt, bei MB-Dateien kein Datentrdger aufgespannt. 
Das Einschleusen als Scheindatei ist unabhangig von der Zah! und 
der Art der Zugriffe stets moglich. Die Anzahl der Zugriffe wird 
jedoch erhbht. 

1st eine LFD- oder WSP-Datei bereits eingeschleust, so wird sie 
zuerst ausgeschleust. 


(siehe SSR 253 3) 

Anzahl der Kenndatenwbrter 

Kenndaten stehen in den Kennsdtzen der eingeschleusten Datei 

die eingeschleuste 1 BM-Band-Datei hat keinen HDRZ, Kenndaten 
sind Uber WZ, BT und BL zu ermitteln. (1 = L, IBM-Standard.) 

(Nur bei WSP im A-Zugriff). Die Datei wird bandanalog einge- 
schleust, d.h. der Stapel wird erst beim SSR 253 9 eingelesen. 
Entsprechend wird der Stapel beim SSR 253 14 wieder freigegeben. 

Leseanzeige 

LES = 0 Datei wird zum Schreiben eingeschleust. 

LES = L Datei wird zum Lesen eingeschleust. 


} 

AKD = 0 
AKD = 2 
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DBN = 


^ AADTB 
LNGDTB 
DFNR 
STD 
DANR 
DATTR 


Datenbasis-Name 

Name der Dafenbasis, in die die externe Datei zur Verarbeifung eingeschleust 
werden soil. 


> (siehe SSR 253 3) 


(siehe SSR 253 3) 


PASS = 


!L = 


BT = 


GB 

BKZ 

DL 

D 

Z 

wz 

BL 


PaBwort wind ausgewertet, falls es bei der Kreafion angegeben wurde 
InformationsschlUssel fur EXDKZL 

IL = 3 Die EXDKZ-Liste besteht aus einem Element, EXDKZL ist das externe 
Datentrdgerkennzeichen. 

IL = 2 Die EXDKZ-Liste besteht aus mehreren externen Datentrdgerkennzeichen, 

EXDKZL gibt Anfangsadresse und Ldnge dieser Liste an. 

Bei der auf das Einschleusen folgenden Dateierdffnung werden die in der 
EXDKZ-Liste gngegebenen Dqtentrdger aufgespannt, upd zwar bei Dateien vom 
Typ SEQ pur der erste oder die ersten beiden (Wechselgerdte). Bei alien anderen 
Typen werden alle Datentrdger der Liste aufgespannt. Dabei ist es fur Dateien 
vom Typ PHYS zuldssig, daB die EXDKZ-Liste nur eine Teildatei beschreibt. 

Blocktyp (nur wenn STD ^ 0 und AKD = 2) 

BT = 0 V-Format 

BT- L ein Block enthdit eine feste Anzahl von gleich langen Sdtzen. BL gibt 

die Anzah! der Sdtze an. Die Blockidnge ergibt sich aus BL • EZ (Z muB = 2 sein). 


> (siehe SSR 253 3) 


Anmerkungen 1. Wirkung 

Der Datenorganisation ist nur ein Poor (DFNR, DTB) bekannt. Erst im SSR 253 9 wird gemerkt, 
ob das Paar zusammenpaBt. Die gesamte Wirkung des SSR 253 8 besteht nur in einem Eintrag 
in die Dateiliste der Datenbasis DBN. 





Jan. 75 Systemdienste 


Datenorganisation 


SSR 253 9 


Bearbeitung eroffnen 


Versorgungsbiock 


:b/B: 


FA 


24 


strnr/AARUECK 


24 


[3] 


DBN 


48 


B:: 


AADTB 


24 


LNGDTB 


LEAP ■ y/////V////;%d 


B- 


LINF 


LSTV 


daffr 


BA 




: 48 


b: 


: 48 


t2^ 


exdkz 


: b:: 


Normalausgang werden STRNR, DATTR und fUr Magnetbanddateien EXDKZ In den Versorgungsbiock 

eingespelchert. 

Im Register H wird die Generations-Versionsnummer angegeben 


Fehlerausgang 


Siehe Register IV, Fehlerbehandlung. Bei MB-Dateien wird im RQ die DFNR 
der letzten Datei auf dem Band zurUckgemeldet. 


Erlduterungen 


strnr = Stromnummer, wird von der Datenorganisation in den Versorgungsbiock einge- 

tragen 

DBN = Datenbasisname 


AADTB, = Anfangsadresse und Ldnge der Dateibezeichnung (s. SSR 253 3) 

LNGDTB 

LINF, LSTV, Langen des Informations-, des Stellvertreter- und des EA-Puffers in Achtel- 
LEAP seiten (s. Anmerkungen) 


dattr = 


Datentrager, wird von der Datenorganisation in den Versorgungsbiock einge- 
tragen 


TM = Transportmodus 

TM = 0 Bearbeitung auf logischer Stufe (Satztransporte) 

TM = 1 Bearbeitung auf physischer Stufe (nur bei MB) (Blocktransporte) 


BA = 

BA = 0 


= 2 
= 6 


Betriebsartvoreinstel lung 

Lesen rUckwdrts (nur zuldssig bei SEQ-Dateien) 

Lesen vorwdrts 

Schreiben 


exdhz j= Externes Datentrttgerkennzeichen, wird von der Datenorganisation fUr AAagnet- 

banddateien im Versorgungsbiock eingetragen. 

AARUECK = Anfangsadresse eines Speicherbereichs von drei GanzwOrtern 
fUr die Dateibezeichnung, 


J = L, AARUECK gilt, s. Anmerkungen 
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Anmerkungen 




1, Wirkung 

Die angegebene Datei wird fur InformaHonstransporte bzw. Manipulationen an der Information 
zugdnglich gemacht, indem ein E/A-Puffer angelegt wird (s.u.)* Bei Magnetbanddateien wird 
das entsprechende Band aufgespannt (bei einer Bandreihe das erste angegebene) und die System- 
kennsdtze geschrieben bzw. gesucht. Das Bandkennzeichen des aufgespannten Bandes wird im 
Versorgungsbiock zurUckgemeldet. 

2. Stromnummer 

Bei alien folgenden Bearbeitungsaufrufen (und auch Informationsdiensten) dient die Stromnummer 
als Identifikation der angegebenen Datei. Dementsprechend erfordern alle Aufrufe, in denen 
die Datei Uber eine Stromnummer identifiziert ist, eine vorausgegangene Eroffnung der Bear- 
beitung. 


3. E/A-Puffer 

FUr Transporte von den Hlntergrundspeichern in den Kernspeicher und umgekehrt wird von der Daten- 
organisation ein E/A-Puffer angelegt, dessen GrSBe und Aufteilung vom Benutzer angegeben werden 
kann. 

]. FUr Gebietsdateien vom Typ SEQ gilt: 

Es wird nur LEAP interpretiert, die Angabe wird auf voile K Ganzworter auf- 
gerundet und in die Grenzen 1 K ^ LEAP ^4 K abgebildet. 

2. Fur Gebietsdateien vom Typ RAN gilt: 

LSTV wird Ubernommen, die Angabe LINF wird so aufgerundet, daB LEAP = 

LSTV + LINF 1, 2, 3 oder 4 K Ganzwbrter lang wird. 

Bei LSTV = LINF = 0 wird eine Standardaufteilung in % Stelivertreter- und 
J Infprmationsteil vorgenommen. FUr LEAP gilt auch hierbei; 

1 K LEAP ^ 4 K, ganzzahlig. 

3. Fur Gebietsdateien vom Typ RAM gilt: 

Es wird nur LEAP interpretiert. LSTV ist unabhangig von LEAP zwei 
Achtelseiten groB, das entspricht 2 Listen. 

4. Fur verklammerte Dateien gilt: 2* BL wird auf die ndchste Achtelseite 
gerundet. Es muB jedoch ^ 2K sein. 

FUr geblockte Dateien gilt: 2*BF*WZ wird auf die ndchste Achtel- ^ 

seite gerundet, muB jedoch 2K sein. " 


4. Einschrdnkungen 

Auf eine Datei darf nur eine Bearbeitung eroffnet werden, weitere Anmeldungen werden nicht 
angenommen. (Auch in einer Operatorlaufverschachtelung darf nur eine Bearbeitung eroffnet 
sein.) Bevor ein Transportaufruf erfolgen kann, muB mindestens noch die Satzposition eingestellt 
werden (SSR 253 11). Eine eingeschleuste Magnetbanddatei (SSR 253 8) kann erst beschrieben 
werden, wenn das Verfallsdatum erreicht wurde. 

Bei Magnetbanddateien darf der Operatorpuffer nur so long sein, daB er nach Erkennen der 
Bandendevorwarnfolie (s. Kap. 5) noch vollstdndig abgesetzt werden kann. Dies ist von der 
Konfektionierung der verwendeten Bander abhdngig. 


5. Einschleusen mehrerer Dateien 

Urn Dateien auf einem Band auffinden zu kdnnen, ist es notwendig, daB zu jeder Dateibezeich- 
nung die Dateifolgenummer DFNR angegeben wird„ Beim Einschleusen mehrerer Dateien von 
einem Band, die nicht nach DFNR sortiert sind, kann sich der Benutzer Uber die Reihenfolge 
der Dateibezeichnungen informieren. Wird beim SSR 253 9 festgestellt, daB die Dateibezeich- 
nung auf dem Band nicht mit der angegebenen Ubereinstimmt, kehrt der SSR 253 9 uber den 
Fehlerausgang mit FS '43' zuruck und Ubergibt bei J = L in einem Speicherbereich mit der An- 
fangsadresse AARUECK die richtige Dateibezeichnung in drel Ganzwdrtern (wie bei 
SSR 253 3 beschrieben). Der Benutzer kann den SSR-Befehl mit der ausgelieferten Dateibezeich¬ 
nung wiederhoIen.(Das PaBwort wird naturlich nicht ausgeliefert.) 




Datenorganisation 


SSR 253 10 


Satztransport 


Versorgungsbiock 


Normalausgang 


Fehlerausgang 


Erlduterungen 



FA 

S7 S8’ STRNR J®! 

.... 


: B’ i 




:B:: 




* fa* ‘ 


* D* * 


FS 

AAOP 

LNGOP 

B/SRM 

spos/SLAD 1 


In den Registern A, Q und H wind folgende Information Ubergeben; 


Register A 


nr 

0 

UELNG ^'‘1 

Register Q 

ME 

0 2'* 

SLNG 2^ 1 

Register H 


SPOS/B 1 

Register D (falls FS = 3) 

UJ 

0 '''' 

RM "*1 


RM vgl. 253 11 

Im Versorgungsbiock wird spos zurUckgemeldet. 


Siehe Registerabschnitt IV, Fehlerbehandlung 


STRNR = Stromnummer, das im SSR 253 9 zurUckgemeldete Kennzeichen der Datel 

57, S8 = Steuerbits fUr das Neuschreiben oder Uberschreiben von Satzen in Random- 

dateien (RAN, RAM, RAS) 


S7 = S8 = 0 : 
S7=L, S8 = 0 : 
S7=0, S8 = L : 
S7 = S8 = L : 


Der Satz soli, unabhangig ob er existiert oder nicht, geschrieben bzw. 
(Jberschrieben werden 

Der Satz soil nur geschrieben werden, wenn er schon existiert (Uber- 
schreiben gefordert) 

Der Satz soli nur geschrieben werden, wenn er noch nicht existiert 
(Uberschreiben verhindern) 

Forma ler Fehler 

Bei sequentiellen Dateien ist diese Steuerung nicht mSglich. Ein beliebiger 
Satz kann nur durch fortgesetztes Positionieren in der Betriebsart Lesen er- 
reicht werden. Wird dann die Betriebsart auf Schreiben umgestellt, so ist 
perdefinitionem die Datei hier zu Ende. D.h. in der Betriebsart Schreiben 
gilt bei SEQ-Dateien grundsdtzlich S7 = S8 = 0. Die Kenntnis, ob ein 
Satz vor dem Betriebsartwechsel existierte, ergibt sich aus der RUck- 
meldung beim Positionieren in der Betriebsart Lesen. 






















FS = 

FS = 3 
=1=3 

AAOP, 
LNGOP = 

spos = 

SLAD = 


Fortschaltung, siehe Anmerkungen 

Fortschaltung auf den ndchsten Satzanfang 
Keine Fortschaltung 

Anfangsadresse und Lange in GanzwSrtern des Operatorpuffers, in den oder 
aus dem der Transport erfolgen soil 

Satzposition 

Die Datenorganisation tragt die Satzposition des transportierten Satzes im 
Versorgungsbiock ein (SSR 253 11), 

Schlusseladresse bei DTT = RAS. SLAD ist wie folgt dufgebaut: 



SRM = Schlusseiruckmeldung des zuletzt bearbeiteten Satzes 

= 2 : Der Schlussel wird nicht zuruckgemeldet. 

= 3 : Der Schlussel wird auf den angegebenen Adresseh zuruckgemeldet. 

SAD = Schlusseladresse als GW-Adresse 


SBA = SchlUsselbyteadresse in SAD mit 0 ^ SBA ^ 5. 

Falls der Schlussel im Satz liegt, wird unabhdngig von SRM der Schlussel mit 
dem Satz zuruckgeliefert. Die Fortschaltung bei RAS-Dateien wirkt wie bei 
RAM-Dateien. 


Die Ruckmeldungen in den Registern sind au(3er ME nur in der Betriebsart Lesen relevant. 




Anmerkungen 


UELNG = 


Ldnge der m den Operatorpuffer Ubertragenen Information in Ganzwdrtern;. 
die zum eingeste! Iten Satz gehdrt. 


SE = 


Satzendemeidung 


SE = 3 

= 2 


iDer Operatorpuffer enthdlt das Satzende 
Kein Satzende 


SLNG = 


Ldnge des gesamten eingestellten Satzes, nur fur Random-Dateien relevant. 


ME = 


Materia lendemeldung 


ME = 1 

-2 

= 3 

-0 


Bandende wurde Uberfahren 
Bandmarke wurde erreicht, Dateiende (Lesen) . 
Bandendevorwarnfolie wurde erreicht (Schreiben) 
Gebietsdatei (kein Materialende) 

Kein Materialende 


SPOS = 


DE = 


Satzposition, siehe Versorgungsbiock, Die RUckmeldung von SPOS 
entfdllt bei RAS-Dateien. 

Dateiendemeldung 


DE = 2 

r2 


Die im Operatorpuffer stehende Information gehdrt zum letzten Satz der Datei 
Dateiende noch nicht erreicht 


RM = 


RUckmeldung 


RM=0 


- 1 
= 2 
= 3 

= 4 
= 5 
= 6 


Lesen : Der Satz ist definiert 
Schreiben : Korrekte Voreinstel lung 
Nur Lesen : Der Satz ist nicht definiert 

Nur Lesen : Die Satzposition ist hdher als die des hdchsten definierten Satzes 
Lesen und Schreiben : Die Satzposition ist hdher als die hdchste zuldssige 
(im SSR 253 3 definierte). Auch bei RAM-Dateien kann der Dateibereich Uber- 
schritten werden (bei max. und genau^, wenn voile Sotzzahl bereits erreicht ist). 
Lesen und Schreiben: Unkorrektes Positionieren bei SEQ-Dateien. 

Schreiben: Satz existiert (S7 = 0) 1 . 

Schreiben: Satz existiert nicht (S8 = 0) J 


1. Voraussetzung 

Ein Transport kann erst erfolgen, wenn der Benutzer mit einem SSR 253 11 (oder einem SSR 
253 10 mit Fortschaltung) auf einen bestimmten Satz positioniert hat. Zwischen einem SSR 
253 11 und dem Transportauftrag darf kein SSR-Befehl stehen, der die Satzposition auf 
undefiniert setzt. Auch die RUckmeldung ME =1,2 des SSR 253 10 setzt die Satzposition 
auf undefiniert.' 

2. Betriebsart Lesen mit Fortschaltung (vorwdrts) 

Unabhangig von der Ldnge des Operatorpuffers wtrd nach der AusfUhrung des Transportauf- 
rufes ein interner Zeiger auf den Satzanfang des nachfolgenden Satzes gestellt ("nachfolgender 
Satz“ siehe SSR 253 11), Mit jedem Transportaufruf wird also ein Satz in den Operatorpuffer 
Ubertragen. Ist dieser kUrzer als der Satz, so geht durch die Fortschaltung Information ver- 
loren, FUr Random-Dateien bezieht sich die Fortschaltung auf den ndchsten definierten Satz. 

3. Betriebsart Lesen ohne Fortschaltung (vorwdrts) 

Durch aufeinanderfolgende Transportaufrufe kann ein Satz Ubertragen werden, der Idnger als 
der Operatorpuffer ist. Die Ubertragung wird beendet, wenn das Satzende erkannt wird (RUck¬ 
meldung SE = 3). Foigen auf ein rUckgemeldetes Satzende weitere Transportaufrufe, so bleibt 
der Operatorpuffer leer (UELNG = 0). Diese Betriebsart erfordert daher einen Wechsel zwischen 
SSR 253 10 und SSR 253 11 (oder Fortschaltung beim letzten Teilsatztransport). 





4. Betriebsort Lesen rOckwarts (nur mit Fortschaltung) 

Der Operatorpuffer wird von hinten gefullt. 1st der Operatorpuffer ISnger als der Satz, so wird 
dieser on den Anfang geschoben, 1st der Operatorpuffer kUrzer, so geht der Satzanfang verloren. 

In diesem Fall vrird nicht SE = 3 zurUckgemeldet, Er wird auf den vorhergehenden Satz positio- 
niert. 

5. Betriebsart Schreiben mit Fortschaltung 

Jeder Transportaufruf bewirkt das Schreiben eines Satzes mit dem Inhalt des Operatorpuffers. 

Durch die Fortschaltung wird der Satz automatisch abgeschlossen und die Satzposition urn eins 
erhaht. Dieses Verfahren ist nur sinnvoll, wenn die im Versorgungsbiock angegebene Operator- 
pufferlange der gewOnschten Satzldnge entspricht. Bei RAMrDateien erfoigt nur der SotzabschluB. 

6. Betriebsarf Schreiben ohne Forfschaltung 

Mehrere Operatorpufferinhalte (mehrere Transportaufrufe) bilden einen Satz. ^s 
Satzende wird der Datenorganisation z.B. mit dem Aufruf "Satzposition einstellen pSR 253 11) 
mitgeteilt. Wird der letzte Transportaufruf (Teilsatztransport) mit Fortschaltung durchgefOhrt, 
so wird auch damit der Satz abgeschlossen (und ein SSR 253 11 eingespart) . Das zw^te Verfahren 
setzt natOrlich voraus, daB die Satzpositionen lOckenlos aufsteigend sem sollen (SEQ-Datei). 

7. /vbgnetbanddafei 

Die Einschrankungen des SSR 253 10 bei der Benutzung einer Bandreihe werden in den Anmer- 
kungen des SSR 253 21 (Bandwechsel) erfoBt. 

8. Magnetbanddateien Im IBM-Standard (Unterschiede gegenUber TFK-Standard) 

Wenn keine Fortschaltung verlangt 1st (FS = 2), werden (solange dabel die zulassige Satzlange 

nicht Oberschritten wird) alle Zeichen des Operatorpuffers Ubertragen. 

1st die Fortschaltung angegeben (FS = 3), glbt bei einer Date! mit Satzelement O die letzte 
Oktade im letzten Wort des Operatorpuffers (Okfadenzahler) an, wieviel Okfaden aus diesem 
Wort Ubertragen werden sollen. Bei einer Date! mit Satzelement A werden die einschlieBenden 
Ignores des letzten Wortes nicht Ubertragen. 

1st der Okfadenzahler > 5, wird der SSR 253 10 auf dem Fehlerausgang mit FehlerschlOssel 'C00038 
veriassen. 

Belm Schreiben muB der letzte Teilsatztransport mit Fortschaltung erfolgen und LNGOP muB > 1 
sein. Ansonsten wOrden die follenden Ignores und der Okfadenzahler (bei Dateien mit Satzele- 
ment O) als Satzzeichen aufgefaBt. 

Bei der Uberschreitung der zulasslgen Satzlange wird der SSR 253 10 auf dem Fehlerausgang mit 
FehlerschlUssel 'C00038' veriassen. Im H-Register wird die Anzahl der nicht Ubertragenen Zeichen 
zurUckgemel det. 


Lesen vorwUrts: 

Wenn das Satzende erkannt wird, wird der Rest des letzten Wortes mit Ignores autgetUllt. 

Bei Dateien mit Satzelement O wird in die letzte Oktade des letzten Wortes der Oktaden- 
zahler eingesetzt. Enthalt das letzte Wort 6 Oktaden, wird bei Dateien mit Satzelement O 
ein Nullwort angefUgt. Kann dieses Nullwort nicht angefUgt werden, erfoigt keine Satzende- 
rUckmeldung. (Bei einem nachfolgenden Teilsatztransport wird dann nur das Nullwort Ubertragen.) 

Lesen rUckwarts: . » rr i 

Wenn der Operatorpuffer den gesamten Satz aufnehmen kann, steht der Satz so im Puffer, als 

ware er von vorn gelesen worden. 

Isf der Puffer zu kurz, so steht bei Dateien mit F-Format das Sotzende soJrn'Puffer, als wUrde 
der Satz bei einer Ganzworfadresse beginnen. 


SSR 253 10 
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RUckmeldungen: 

Die RUckmeldungen in den Registern entsprechen denen des TFK-Standards, ausgenommen der 
Dateienderuckmeldung im Register H. 

Eine Dqteienderuckmeldung erfolgt nur, wenn der Transport mit Fortschaltung gefordert ist. 








Datenorganisation 


SSR 253 11 


Satzposition einstellen 



Norma lausgang 


Fehlerausgang 


Im Register D und Q vvird zurUckgemeldet 
Register D 



Slehe Reglsterabschnitt IV/ Fehlerbehandlung. 


Erliiuterungen 


STNR = 
SRB = 
SPOS = 


Stromnummer/ das im SSR 253 9 zurUckgemeldete Kennzeichen 
Sfltzrelativer Bezug, slehe T 

Satzposition (wind nicht bei SEQ-Dateien ausgewertet). 


T = Definition des Bezugspunktes 

T = 1 Erster Satz in Date? (SEQ), 

Erster deflnlerter Satz (RAN/ RAM, RAS) 

T = 2 Letzter Satz in Date! (SEQ)/ 

Letzter definierter Satz (RAN/ RAM, RAS) 

T = 3 Letzter bearbeiteter Satz (SEQ), 

SPOS des Versorgungsblocks (RAN und RAM) 

SLAD des Versorgungsblockes ist gultig (RAS). 

Beim Schrelben in einer RAM-Datei ist nur T = 3 zugelassen, s. Anmerkungen. 


SLAD = (siehe SSR 253 10) Ruckmeldung des eingestellten Schlussels abh. von SRM 

BISRM = analog zu SSR 253 10. 

RM = Ruckmeldung 

RM = 0 Lesen: Der Satz ist definiert; Schreiben: Korrekte Voreinstellung 

= 1 Nur Lesen: Der Satz ist nicht definiert 

= 2 Nur Lesen: Die Satzposition ist hbher als die des hochsten definierten Satzes. 
Bei RAM erfolgt RM = 2, wenn die Satzposition grbf3er (kleiner) als die der 
grbOten (klelnsten) existierenden Satzmarke ist. 

= 3 Lesen und Schreiben: Die Satzposition ist hbher als die hbchste zulassige 

(im SSR 253 3 definierte). Auch bei RAM-Dateien kann der Dateibereich uber- 
schritten werden (bei max und genau, wenn voile Satzzahl bereits errelcht ist). 

= 4 Lesen und Schreiben: Unkorrektes Positionieren bei SEQ-Dateien. 

ME = Materialendemeldung 

ME = 2 Bandmarke wurde errelcht, Dateiende (Lesen) 

Bandendewarnfolie wurde erreicht (Schreiben) 

ME = 3 kein Materialende 
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r. 


Anmerkungen 1. Wirkung 

Nach fehlerfreier Ausfuhrung wird auf den Anfbng des durch T, SRB und SPOS definlerten Satzes 
Oder auf den entsprechenden Stellvertreter positioniert. SPOS dieses Satzes wird im Versorgungs- 
block zurUckgemeldet, und SRB wird auf Null geldscht. Bei der RUckmeldung RM = 3,4 wird 
nicht positioniert. Eln auf RM4 0 folgender SSR 253 10 fuhrt zu einer Fehlermeldung. 

Ein vor dem SSR 253 11 geschriebener Satz ohne Fortschaltung wird durch den SSR-Befehl abge- 
schlossen. Wurde bei diesem Satz die genaue Ldnge nicht eingehalten, so erfolgt die Fehler¬ 
meldung '38'. Die Positionierung ist nach jedem SSR-Befehl innerhalb einer Bearbeitung (eines 
Stromes) notig, ausgenommen dem SSR 253 10 mit Fortschaltung, dem SSR 253 11 und dem 
SSR 253 12 nach Positionierung auf einen definierten Satz. 

2, Bedeutung von SPOS 

Jeder Satz einer SEQ-Datei ist aufgrund seiner physikalischen Position in bezug auf den Datel- 

anfang (Anfang des Informationsgebietes) auffindbar. Der dritte angelieferte Satz steht bei- ^ 

spieisweise an dritter Stelle in der Datei und wUrde die Satznummer SNR = 3 tragen. Da der 

Satz aber Uber seinen physikalischen Ort identifiziert wird, spricht man von seiner Satzposi- \ 

tion SPOS. Die kleinste Sdtzposition ist also immer MINSPOS = 1 (ausgenommen die Datei ist 

leer, MINSPOS = 0). Die hdchste Satzposition wird mit MAXSPOS bezeichnet. 

Jeder Satz einer RAN-Datei ist aufgrund der physikalischen Position seines Stellvertreters auf¬ 
findbar. Der Speicherplatz der Information ist beliebig, die Satzposition SPOS bezieht sich 
auf den Stellvertreter und gibt die Nummer SNR des Elementes an. Mindestens bis zum Stell- 
vertreter eines definierten Satzes mit der hbchsten Satzposition ist die Stellvertreterliste defi- 
niert, d.h,, auch fUr noch nicht angelieferte Sdtze mit 1 ^ SPOS ^MAXSPOS werden Stell- 
vertreterelemente freigehalten. Hierbei bezeichnet MINSPOS den Stellvertreter des definier¬ 
ten Satzes mit der kleinsten Satzposition und kann in den Grenzen 1 ^ MINSPOS ^ MAXSPOS 
liegen (ausgenommen die Datei ist leer, MINSPOS = 0). 

Jeder Satz einer RAM-Datei ist aufgrund der angegebenen Satzmarke SPOS auffindbar. Wahrend 
SPOS also bei einer SEQ-Datei eine Aussage Uber den physikalischen Ort der Information und 
bei einer RAN-Datei Uber den physikalischen Ort des Stellvertreters macht, laBt sich SPOS 
bei einer RAM-Datei nur iogisch deuten. Nur Uber Verweise ist der Stellvertreter und die In¬ 
formation auffindbar. 

3, Bedeutung von SRB 

Der Satzrelative Bezug SRB gibt in der Betriebsart Lesen die Zahl der definierten Satze an, urn / 
die vom Bezugspunkt (siehe T) fortzuschalten ist, in der Betriebsart Schreiben ist SRB eine addi¬ 
tive Konstante. Die Fortschaltung (FS = 3) beim SSR 253 10 bedeutet, daB automatisch SRB - 1 
eingesetzt wird (bei T = 3). Der Bezugspunkt selbst kann auch ein undeflnierter Satz sein. 

4, Zusammenspiel von T, SPOS und SRB 

Zum besseren Verstandnis seien an dieser Stelle die Kombinationen fUr verschiedene Dateitypen 
aufgefuhrt. Bei SEQ-Dateien gilt: 

T = 1 Es wird auf den Dateianfang positioniert: 

SPOSaictu.ii = ^ (Lesen vorwarts und Schreiben) 

= 2 Es wird auf den letzten Satz der Datei positioniert: 

SPOSj^tetuoii = MAXSPOS, bei Lesen vorwdrts auf den Satzanfang, 
bei Lesen rUckwdrts auf das ^tzende 

= 3 SRB zahTt relativ zu dem Satz, der zuletzt bearbeitet wurde; 

SPOSaictu®ii ” SPOSjyifttzt * 

SRB hat die Grenzen -1 ^SRB ^+1. 

SPOS im Versorgungsblock ist bedeutungslos, wird aber zurUckgemeldet. 




Bei RAN-Datelen gtlt 


T = 1 SRB zahit relativ zum ersten definierten Satz der Date!: 

SPOS^i,tu«u = MINSPOS+SRB 

= 2 SRB zahlt relativ zum letzten defmierten Satz der Date!: 

SPOS^ictueii = MAXSPOS+ SRB 
= 3 SRB zdhlt relativ zu SPOS des Versorgungsblocks: 

SPOS^ktueii = SPOS+SRB 

. SRB ist unbegrenzt, solange die Dateigrenzen (Satzzahl SSR 253 3) 
nicht uberschritten werden. 

Wird der zuldssige Dateibereich verlassen, erfoigt Fehlermeldung '4D', 

Beim Lesen gibt SRB die Anzahl der definierten Satze an, urn die von SPOSaktuou aus positioniert 
wird, d.h. bei T = 1 ist nur SRB ^ 0 und bei T = 2 ist nur SRB ^ 0 sinnvoll. 

Beim Schreiben ergibt sich SPOS aus SPOS avtuaii dabei darf der mbgliche Dateibereich 

nicht verlassen werden. Ein definierter Satz wird Uberschrieben, sonst wird eingefUgt. Der mbgliche 
Dateibereich unterliegtfolgenden Einschrdnkungen: 

SPOS aktuell ^ ^ 

bei genauer oder maximaler Satzzahl (siehe DL in SSR 253 3); 

SPOS aktuen ^ DL bei ungefahrer Satzzahl, wobei zusdtzlich 
SPOSaktueii ^ '3FFFFF'=4194303 sein muB. 

!m allgemeinen ist MAXSPOS durch den verfUgbaren Speicherraum begrenzt, 

Bei RAM-Dateien gel ten fUr Lesen die Angaben Uber RAN-Dateien. Beim Schreiben ist nur 
T = 3 und SRB = 0 zugelassen; es wird also grundsatzl ich die Satzmarke im Versorgungsbiock 
ausgewertet. Aus SRB = 0 geht hervor, dal3 die Fortschaltung (FS = 3) des SSR 253 10 nur einen 
SatzabschluB bewirkt, aber nicht auf den ndchsten Satz positioniert. 48 
Der zuldssige Dateibereich unterliegt den Einschrdnkungen 0< SPOS ^2 - 1. Die Marke 

wird grundsdtzlich als Bitmuster interpretiert und sollte stets Typenkennung 3 haben. 

5. AAagnetbanddatei 

Die Einschrdnkungen des SSR 253 11 bei der Benutzung einer Bandreihe werden 
in den Anmerkungen des SSR 253 21 (Bandwechsel) erfaBt. 






Datenorganisation 


SSR 253 12 


Betriebsart einstellen 


Versorgungsbiock 


m 

FA 2'' STRNR 




Normalausgang Keine InformationsUbergabe 


Fehlerausgang 


Siehe Registerabschnltt IV, Fehlerbehandlung" 


Erlauterungen STRNR = Stromnummer, das im SSR 253 9 zurUckgemeldete Kennzeichen der Dafei 

BA = Betriebsart 

BA = 0 Lesen rUckwSrts (nur zuldssig fUr SEQ-Dateien) 

= 2 Lesen vorwdrts 
= 6 Schreiben 


Anmerkungen 


Die Satzposition bleibt erhalten, wenn vorher auf einen definierten Satz positioniert war, sonst 
wird sie auf undefiniert gesetzt. War die alte Betriebsart Schreiben, so wird der Satz und bei 
SEQ-Dateien zusQtzlich die Datei beim ndchsten Positionierauftrag, Beenden der Bearbeitung 
Oder Operatorende dort abgeschlessen, wo der interne Zeiger entsprechend der letzten Posi- 
tionierung steht. 1st dies inmitten der Datei, geht die Information bis zum Dateiende verloren. 
















Datenorganisati 


Satze loschen 


SSR 253 13 


Versorgungsblock 


Norma lausgang 


::9: 

FA 

STRNR H 

I 




n p 


9 . 



b: 

SRBAB 2'| 

SRBEB ^ 


* ’ 


B: 



il 

SPOSAB/SLADAB '*8 


Bj 

SPOSEB/SLADEB « 


Keine InformationsUbergabe 


Fehlerausgang Siehe Registerabschnftt IV, Fehlerbehandlung. 



Erlduterungen 



STRNR = Stromnummer, das im SSR 253 9 zurUckgemeldete Kennzeichen der Date? 

I = Interpretationshinweis 

I = 3 Es werden Satze in einem Dateibereich auf undefiniert gesetzt. 

I =l= 3 Es werden der angegebene und alle hoher numerierten Satze auf 
undefiniert gesetzt, SPOSEB und SRBEB sind irrelevant. 

FUr SEQ"Dateien ist iogischerweise nur I =1= 3 zulassig. 

SPOSAB, 

SPOSEB = Satzposition Anfang bzw, Ende des Dateibereichs 

Gilt nicht fUr SEQ-Dateien 


SRBAB, 

SRBEB = Satzrelativer Bezug fUr Anfang bzw, Ende des Bereichs 

SRBAB = 0 Der mit SPOSAB bezeichnete Satz (bei SEQ- 
Dateien der eingestellte Satz) soli a Is erster 
auf undefiniert gesetzt werden, 

= 1 Der auf SPOSAB folgende Satz , •. 

SRBEB =0 Der mit SPOSEB bezeichnete Satz soil a Is letzter 
auf undefiniert gesetzt werden. 

= 1 Der SPOSEB vorangehende Satz ,,. 


SLADAB, 

SLADEB = entsprechen SLAD des SSR 253 10 mit SRM = 2. 
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Anmerkungen 


1. Voraussetzung 

Bevor dieser SSR-Befehl gegeben wird, mu3 die Betriebsart Schreiben mit dem SSR 253 9 oder 
SSR 253 12 eingestellt werden. Bei SEQ-Dateien mu(3auf den zu loschenden Satz positioniert 
worden sein. SRBAB gibt an, ob ab diesem Satz oder ab dem ndchsten geloscht werden solL 


2. Wirkung 

Be? einer RAN-Datel werden die Satze innerhalb des angegebenen Bereichs auf undefinierf ge- 
setzt, indem in den Sfellverfreterelementen die Satze als noch nicht angel iefert gekennzeichnet 
werden. 

Bei einer SEQ-Datei sind alle Satze ab der eingestellten Satzposition nicht mehr auffindbar, da 
der letzte noch definierte Satz als Dateiende gekennzeichnet wird. 

Bel RAM-Dateien werden wie bei einer RAN-Datei die Satze auf undefiniert gesetzt, die 
STV bleiben aber in den Listen stehen und werden ggf. durch neue STV ersetzt. Das kann 
u.U, (wenn z.B. in die. gleiche Liste keine neuen STV eingetragen werden) zu einem 
schlechten Wirkungsgrad in der STV-Gebietsnutzung fuhren. Es empfiehit sich deshalb, 
nach mehrfachem Laschen (spez. LED) die Datei durch Kopieren zu bereinigen. 



3. Einschrdnkungen 

Liegen SPOSAB und/oder SPOSEB auBerhalb des durch MINSPOS und MAXSPOS (siehe Anmer¬ 
kungen SSR 253 11) definierten Bereichs, so werden die Satze auf undefiniert gesetzt, die in 
den definierten Bereich fallen. Liegen aber SPOSAB und/bder SPOSEB auBerhalb des erlaubten 
Bereichs (SSR 253 3), so werden keine Satze gelascht. 







Datenorganisation 


SSR 253 14 


Bearbeitung beenden 


Versorgungsbiock 

DS^ 

FA 

24 

m 

STRNR 

_ 


Register D 


Norma lausgang 



Bei einer Datei mit der Angabe “genaue Dateilange" wurde der Dateibereich unterschritten 
(Warnung). 


Fehlerausgang 


Siehe Registerabschnitt IV, Fehlerbehandlung. 


Erlauterungen STRNR = Stromnummer, das im SSR 253 9 zurUckgemeldete Kennzeichen der Datei 

DS = Dateisicherung 

DS 1 Keine Dateisicherung (wie bisher) 

= 1 Die Datei kann in dem Abschnitt nicht erneut zur Bearbeitung • 
aufgerufen werden. Die Dateisicherung wirkt bei externen 
Dateien nur bis zum nSchsten Einschleusen, 

WB = Wiedereraffnung einer Bandreihe 

WB =0: Bei Wiedererbffnung wird auf dem 1. Band der Bandreihe begonnen. 
WB = L: Bei WiederercJffnung wird auf dem Band der Bandreihe begonnen, 
das zuletzt aufgespannt war. 


Anmerkungen Die Bearbeitung der Date! mit der angegebenen Stromnummer wird abgeschlessen. Die Zuord- 

nung der Stromnummer zu der Datei wird aufgehoben, eine weitere Verwendung der Strom- 
nummer wird von der Datenorganisation abgelehnt. 

War vor dem SSR 253 14 die Betriebsart Schreiben eingestellt, so wird bei SEQ-Dateien und 
auch bei Random-Dateien ein Dateiende erzeugt und die Restinformation aus dem E/A-Puffer 
auf den Hintergrundspeicher (oder Magnetband) transportiert. Der E/A-Puffer wird aufgege- 
ben. 

Die Dateiendebehandlung bei Magnetbanddateien kann den Anmerkungen des SSR 253 21 
entnommen werden. 







Datenorganisation 


SSR 253 15 


Kennsatz schreiben 


Versorgungsbiock 


KA 


FA 


24 


STRNR 


. T»♦ ♦, t , 9 «««*«»»_ t_i 


AAOP 


24 


Normalausgang Keine InformaHonsUbergabe 


Fehlerausgang 


Siehe Registerabschnitt IV/ Fehlerbehandlung. 


Erlauterungen STRNR = Stromnummer, das im SSR 253 9 zurUckgemeldete Kennzeichen der Datei 

AAOP = Anfangsadresse des Ope rotor puffers mit einer Mindestldnge von 14 Ganzworten, 

in dem der Kennsatz steht. (Die Datenorganisation betrachtet die ersten 14 Ganz- 
worte a Is Kennsatz.) 


KA = Kennsatzart 

1 : Anfangskennsdtze 

2 : Endekennsdtze fUr Dateiabschluf3 

3 : Endekennsbtze fUr Bandwechse! 


Anmerkungen 


1. Voraussetzungen 

Der SSR-Befehl muB wdhrend einer Bedrbeitung mit eingestellter Betriebsart Schreiben gegeben 
werden. Die betroffene Datei muB kreiert worden sein, bzw. das Verfallsdatum muB erreicht 
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2. Wirkung 
KA= 1 

Der angel ieferte Kennsafz kann nur dlrekt nach Erbffnung der Bearbeitung (SSR 253 9) als 
UHL-Kennsatz geschrieben werden bzw. nach Bandwechseln# 

KA = 2 

Die Datei wird mit EOFT, EOF8 abgeschlossen und danach der angelieferte Kennsatz geschrie- 
ben. Die SatzposiHon ist danach undefinierf. 


KA = 3 

EOVl und EOV8 werden geschrieben^ danach der angelieferte Kennsafz, 
Bandwechsel kann eingeleitet werden. 


3. Einschrdnkungen 

Es dUrfen nicht mehr als 8 Kennsdtze der gleichen Art hintereinander angeliefert werden. 
Nach Aniiefern der UTL-KennsUtze sollten keine Transporte mehr durchgefUhrt werden (sie 
Uberschreiben die Kennsatze). 


I 

i 



I 


I 


I 


I 


f 



I 



Datenorganisation 


SSR 253 16 


Kennsatz lesen 


Versorgungsbiock 


is 


FA 

2k 


STRNR 

2k 

:b 



:::::::::: B::::::: 




r- 






jJL 

U 



b::::::: 


: B 



.B. 



KA 

AAOP 

2h 











Norma lausgang Keine InformatJonsUbergabe 


Fehlerausgang 


Siehe Registerabschnitt IV/ Fehlerbehandlung. 


Erlauterungen 


STRNR — Stromnummer, das im SSR 253 9 zuruckgsmeldete Kennzeichen der Date? 

AAOP = Anfangsadresse des Operatorpuffers mit einer Mindestlange von 14 Ganzworten/ 

in den der Kennsatz Obertragen wind. 

KA = Siehe SSR 253 15 


Anmerkungen 1. Voraussetzungen 

Der SSR"Befehl muB wQhrend einer Bearbeitung mit eingestellter Betriebsart Lesen gegeben 
werden. 

2. Wirkung 


KA = 1 

Das Band wird ggf. hinter HDR8 gefahren und der erste der evti. vorhandenen Kennsdtze 
gelesen. Die Satzposition ist danach undefiniert. Unzulassige Anwendung, wenn Schreib-/ 
Lesekopf hinter EOV8 steht. 

KA = 2 

Das Band wird ggf. hinter EOF8 gefahren und der erste der evtI. vorhandenen Kennsdtze 
gelesen. Die Satzposition ist danach undefiniert. Unzulassige Anwendung, wenn Schreib-/ 
Lesekopf hinter EOV8 steht. 

KA = 3 

Das Band wird ggf. hinter EOV8 gefahren und der erste der evti. vorhandenen Kennsdtze 
gelesen. Die Satzposition ist danach undefiniert. Unzulassige Anwendung, wenn Schreib-/ 
Lesekopf hinter EOF8 steht. 
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3. Einschrankungen 

Systemkennsatze (VOLl, HDRl, HDR8, EOF!, EOVT) kannen nicht gelesen werden. 

Der SSR-Befehl kann so off hinfereinander gegeben werden, wie Kennsdfze vorhanden slnd 
(muB dann bekannf sein) oder bis der Lesekopf auf die obschlieBende Bandmarke sfaBf (Fehler- 
meldung). Kennsafze kannen nur in der Reihenfolge gelesen werden, in der sie auf das Mag- 
nefband geschrieben wurden. 



Febr. 72 Systemdienste 


Datenorganisation 


SSR 253 17 


^ Freie Satzpositionen ausliefern 



Norma la usgang Im Register A wird zurUckgemeldet: 



Fehlerausgang Siehe Registerabschnitt IV/ Fehlerbehandlung, 


Erlduterungen STRNR = Stromnummer, das im SSR 253 9 zurUckgemeldete Kennzeichen der Datei 

ANZ = Anzahl der gesuchten freien Satzpositionen, die geschlosseri hintereinander 

liegen sollen. 

NSPOS = Niedrigste Satzposition desjenigen Bereichs, in dem die ANZ Sdtze Platz 
haben. 


Anmerkungen 


Der SSR-Befehl kann nur bei eingestellter Betriebsart Lesen gegeben werden. 

Bei SEQ-Dateien wird immer die Satzposition ausgeliefert, die dem hSchsten definierten Satz 
foigt. (NSPOS := MAXSPOS + 1, siehe auch SSR 253 11), FUr Magnetbanddateien und RAM- 
Dateien ist der SSR-Befehl unzulassig. Die RUckmeldung von NSPOS bedeutet nicht, daB der 
interne Zeiger darauf positioniert ist, vielmehr ist die Positionierung auf undefiniert gesetzt. 
Wird NSPOS = 0 gemeldet, so wurde bei RAN-Dateien keine LUcke gefunden, eine SEQ- 
Datei ist leer. 






















Datenorganisation 


SSR 253 18 


Belegte Satzpositionen ausliefern 



Normalausgang Im Register A wird zurlJckgemeldet: 



Fehlerausgang Siehe Registerabschnitt IV, Fehlerbehandlung. 


Erlauterungen STRNR = Stromnummer, das im SSR 253 9 zurUckgemeldete Kennzeichen der Date! 

IT = Informationstyp 

IT = 1 Die niedrigstej belegte Satzposition soil 
= 2 Die hochste / ausgeliefert werden 

GSPOS= GewUnschte Satzposition, die durch IT bezeichnet wird. 

SAD Relevant nur bei RAS-Dateien, siehe SSR 253 10. 

Wegen einer kompatiblen Erweiterung des Versorgungs- 
blockes entfdllt hier SBA. 


Anmerkungen Der SSR-Befehl kann nur bei eingestellter Betriebsart Lesen gegeben werden. 

Es wird entweder MINSPOS (IT = 1) oder MAXSPOS (IT = 2) ausgeliefert (siehe auch SSR 253 11). 
AnschlieBend ist die Positionierung auf undefiniert gesetzt. 

GSPOS = 0 bedeutet, daB die Date! leer ist, oder daB es sich urn eine eben eingeschleuste 
MB-Datei handelt. 
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SSR 253 19 


Kenndaten ausliefern 



Normalausgang In den Versorgungsblock werden die Kenndaten eingetragen, 

Im Register A werden Angaben zur Dateiltinge zurUckgemeldet 



Fehlerausgang 


Siehe Registerabschnitt IV, Fehlerbehandlung. 


Erlduterungen Es gelten die Erlduterungen von SSR 253 3, Das PaI3wort mu3 angelfefert werden bei nlcht 

eingeschleusten Datelen, LesepaSwort genUgt. Zusatzllch gilt: 

INS= InterpretationsschlUssel 

INS = 3 STRNR identifiziert die Datei, nur mSglich innerhalb einer Bearbeitung. 

DBN sowie AADTB und LNGDTB sind. bedeutungslos, 

= 2 DBN, AADTB und LNGDTB bezeichnen die Date!, kann innerhalb und aul3er- 
halb der Bearbeitung angegeben werden. 

= I Datelbezeichnung wird ausgeliefert, AADTB verweist auf die 3 GW (nicht 
schreibgeschutzt), in denen die Dateibezeichnung abgelegt wird. 

Die Datei wird Uber STNR identifiziert. 

Die zusdtzlichen Kenndaten izMsind fOr das Programmiersystem von Bedeutung (vg!. 
Bemerkungen zum SSR 253 3). Wurden sie mit dem SSR 253 3 oder durch den SSR 253 8 
nicht angeliefert, so sind die entsprechenden Felder undefiniert. Von allgemeiner 
Bedeutung sind: 


Dateiabschnittsnummer 

Erstreckt sich eine Datei Uber mehrere MagnetbUnder, so werden die Bander 
mit 1 beginnend durchnumeriert. danr ist ein PrUfkriterium beim Band- 
wechsel (SSR 253 21) und gibt das aktuell bearbeitete Band an. 


danr = 
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i 



Blocknummer 

Tritt bei einer Bearbeitung elner AAagnetbanddatel ein Fehler auf, so IbBi* 
sich der zuletzf bearbeitefe Block erfragen. 


erzdat^ 

Erzeugungsdatum 

Wird bei der KreoHon der Date! beim Betriebssystem erfrogt und von der Daten- 
organisation gespeichert, Nur relevant bei MB~, WSP- und LFD-Dateien. Bei 
MB- und WSP-Dateien wird das Erzeugungsdatum in der Form des Verfallda- 
tums gefuhrt (SSR 253 3), also a Is 

i 

1 

1 

1 


"JJTTT" 

i 


Bei LFD-Dateien hat das Erzeugungsdatum die Form von diz, diae und wird im 
rechten Haibwort abgelegt, das linke HW ist identisch Null; 

!— 


'000000 jj mm tt' • 



Das Erzeugungsdatum bei LFD-Dateien wurde spdter eingefuhrt. Fehit es bei 
sehr alten LFD-Dateien, so enthblt das Ganzwort eine Null, 

' . _ _ ^./ : 

GK = 

GUltigkeit der Kenndaten 

3: ungUltig (bedeutet, daB es sich urn eine eingeschleuste Datei handelt, deren 
Bearbeitung noch nicht erdffnet worden ist.) 

2: gUlHg 

1 

! 

Vom Programmiersystem werden ausgewertet: 

i 

t 

I 


KonventionsschlUssel 


GDT = 

Gesicherter Dateityp 


GDT= 1 
= 2 
= 3 

SEQ-Datei 

RAN-Date! 

RAM-Datei 

i 

e ~ 

SchlUssel fUr die Art des Satzelementes 
(Oktaden, Ganzwdrter, ViertelwBrter, gemischt) 

! 

ez - 

Elementzahl 

f ' 

SZ = 

Anzah! der Sbtze in der Datei 


BKZ = 

im Strom bedeutungslos 


azi, ezi: 

Anfangs- und Endezeit des Schreibzeitintervalles in der Form 00 hh mm 

I 

dh: 

Dateiherkunft 


= 2 
= 3 

kreiert 

eingeschleust 

j 

If = 

Kennbit (wird zurUckgemeldet) 

i 

( 

O —1 

II 11 

keine LF-[)atei 

LF-Datei 


gk: 

GUltigkeit der Kenndaten 

1 

= 2 
= 3 

VTDT= 

gUltig 

ungUltig 

Verwaltungstyp der Datei 

/ 

o ' 

1 

= 1 
= 2 

Datentrbger LFD, die GW U - 18 werden ausgeliefert 

Datentrbger WSP, die GW 15 - 18 werden ausgeliefert 

1 




Anmerkungen 


sp - 


Verklammerung (spanning); nur im V-Format relevant 


= 0 nicht verklammert 

== L verklammert 


bk = 


Blockung; nur Im V-Format relevant 


= 0 ungeblockt 

= L geblockt 


zla = 


Zahl der augenblickitch lesenden Benutzer 


zsa = 


Zahl der augenbitcklich schreibenden Benutzer 


am = 


Anmeldevermetk 


= 1 
= 2 
= 3 


zum Schrelben angemeldet 
zum Lesen angemeldet 
nicht angemeldet 


vom 

elgenen 

Auftrag 


Zahl der Zugriffe auf diese Date! 


dpbeleg = angemeldeter Plattenbedarf von dl, wz 
dpbedarf = realer Bedarf (aktuell belegt) 


diz, diae = 


Datum des letzten Zugriffs und der letzten Xnderung 
in der Form jj mm tt 


Die aktuelle Satzzahl wird im Register A im llnken HW zurUckgemeldet. 


Da der Speicherbereich urn die Ganzworte 14 - 18 erweitert wurde, muBte fUr eine 
aufwdrtskompatible L<5sung der Verwoltungstyp VTDT eingefuhrt werden, d.h. die 
GW 14 - 18 werden nur bei VTDT = 1 und 2 ausgeliefert. In DBN wird der Daten- 
basisname zurUckgemeldet, in den die Date! eingeschleust wurde (nur relevant bei 
am =3), Wenn die Datei in mehreren Datenbasen angemeldet wUrde, beziehen sich 
'‘am“ und die RUckmeldung in DBN auf die erste gefundene Datenbasis. 


Eine LF-Datei muB fUr den Informieredienst nicht angemeldet sein. In diesem Fall 
ist allerdings das PaGwort anzugeben. 


Eine WSP-Datei muB fUr den Informieredienst nicht eingeschleust sein, der entsprechende 
Turm aber aufgespannt. 


Hinweis: 

Beim Informieren Uber alle Dateien Uber den 253 32 und daraus in einer Schleife 
253 19 kann die Fehlermeldung: LF-Datei nicht vorhanden auftreten, da in der 
Zwischenzeit ein anderer Auftrag eine Datei gelJJscht ha ben kann. 

Dies gilt auch fUr WSP-Dateien auf V-TUrmen. 


Der SSR-Befehl kann innerhalb (INS = 1,3) und auBerhalb (INS = 2) einer Bearbeitung gegeben 
werden. Der VersorgungsbIock muB fUr externe Dateien (MB,WSP,LFD) mindestens 13 GW groB 
sein. FUr auftragsgebundene Dateien werden die GW 12 und 13 nicht ausgeliefert. Es ist ndtig, 
be! unbekanntem VTDT die Ganzwbrter 14- 18 freizuhalten, da sonst auf den VersorgungsbIock 
folgende Information Uberspeichert wird. 
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Dateibezeichnung verMndern 


Versorgungsbiock 



FA 2^ 

y////////////////^A-. 

[3] 

DBN . 


AADTB 2*' 

LNGDTB V' 

:B::: 

AADTBN 

LNGDTBN 2'- 


Normal a usgang 


InformationsUbergabe: !m Register H wird die Generations-Versronsnummer 
nach der Umbenennung zurUckgemeldet, 


Fehlerausgang Siehe Registerabschnitt IV, Fehlerbehandlung. 


Erlauterungen 

DBN 

= iDatenbasisname 


AADTB, 

AADTBN 

= Anfangsadressen eines Kernspeicherbereiches, in dem die Dateibezeichnung 
steht, bzw. die neue Dateibezeichnung zu finden ist. 

(Die Adressen mUssen geradzahlig sein.) 


LNGDTB 

LNGDTBN 

= Lange der Dateibezeichnungen in Ganzworten, LNG ^3 

=r Lange der neuen Dateibezeichnung 


Anmerkungen 1. Wirkung 

Die Dateibezeichnung (s. auch Anmerkungen des SSR 253 3) im Element der Dateiliste wird uber- 
speichert* Die alte Dateibezeichnung ist neu vergebbar. 

2. Einschrankungen 

Der SSR 253 20 fUhrt zu einem Fehler, wenn die neue Dateibezeichnung schon vergeben wurde 
Oder wenn auf der Datei eine Bearbeitung angemeldet ist. 

Fur kreierte Magnetbanddateien ist der SSR 253 20 nur zwischen Kreation und erster Erbffnung 
der Bearbeitung, fUr eingeschleuste Magnetbanddateien Uberhaupt nicht zulassig. 
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Bandwechsel 


Versorgungsblock 


BS FA 

24 STRNR 2^*1 

: :B::::::::::::::::::::: 

::::::::::::::::: 




: i1itB 

MA:r::::::::::::::::: 


:::::::::::::::::: 48 



48 


:.B. 

'48 




:‘B/b^ 

EXDKZ / exdkz 

'i8 


Norma lausgang 


Kerne InformatJonsUbergabe 


Fehlerausgang Siehe Registerabschnitt IV/ Fehlerbehandlung. 


Erlduterungen 

CO 

cr 

<D 

E 

a> 

CO 

>> 

CO % 

BS = 

Bandsicherung 

BS = 1 Aktuelles Band fUr weitere Bearbeitung gesperrt. 

+ 1 Aktuelles Band fUr die weitere Bearbeitung nicht gesperrt. 


STRNR = 

Stromnummer^ das im SSR 253 9 zuruckgemeldete Kennzeichen 


EXDKZ = 

Externes Datentrdgerkennzeichen 


EXDKZ 

= 0 Es soli auf einem Leerband fortgesetzt werden. 1 Schreiben' 

+ 0 Es soil auf dem bezeichneten Band fortgesetzt werden. J relevant 

* 

exdkz = 

In jedem Fa Me wird das Externe Datentrdgerkennzeichen des neu aufgespannten 
Bandes zurUckgemeldet. 


MA 

Magnetband 

MA = 1 Das erste Band der Bandreihe wird aufgespannt. 

1 .Das nOchste Band gemdB Bearbeitungsrichtung wird aufgespannt. 



Nur in Betriebsart 'Lesen' relevant. 


Anmerkungen 1. Voraussetzung 

Der Auftrag Bandwechsel kann nur innerhalb einer Bearbeitung (eines Stromes) gegeben werden. 
Bef eingeschleusten Datelen ?st der Auftrag jederzeit innerhalb eines Stromes mdglich, desgl. bei 
kreierten Dateien in der Betriebsart Schreiben. 

In der Betriebsart Schreiben muB mindestens'eihmal der Auftrag '^Satzpostion einstellen ' (SSR 
253 11) gegeben worden sein. 

Ein Bandwechsel muB eingeleitet werden, wenn bei einem Transport die Bandendevorwarnfolie 
Oder Dateiabschnittsende erkannt wurde (SSR 253 10 oder 11). 
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Das Externe Datentragerkennzeichen des neu aufzuspannenden Bandes mu3 der Datenorganisation 
bekannf sein. Bei eingeschleusten Dateien hat der Benutzer die Liste der EXDKZhe\ dem SSR 
253 8 mitgeiiefert. Bei kreierten Dateien wurde die Liste vorher von der Datenorganisatlon 
aufgebaut. 

2. Wirkung auf eingeschleuste Dateien 

Das neu aufgespannte Band wird hinter den HDRl- bzw. EOVl-Kennsatz gefahren. Eventuell 
vorhandene Dateiabschnittsanfangskennsatze kdnnen vom Benutzer bis zum ersten Transport- 
auftrag gelesen werden (SSR 253 16). Die Datenorganisation liest auch den ersten Infor- 
mationsbiock in den internen Puffer ein. Die Bearbeitung kann nun, abgesehen von zwei 
Ausnahmen, so fortgesetzt werden, als ob der SSR 253 21 nicht gestellt worden ware. Die 
Ausnahmen betreffen das Lesen mit Fortschaltuna (s, SSR 253 10). Falls vpr dem Bandwechsel 
ein Transport mit FS = 3 gefordert und das Satzende nicht errelcht wurde, muB der 
Rest des Satzes auf dem Fortsetzungsband Ubergangen werden. Es muB also ein SSR 253 11 
mit SRB = +1 eingefUgt werden. 


3. Wirkung auf kreierte Dateien 

FUr die Betriebsart Lesen treffen die Aussagen unter 2. zu. In der Betriebsart Schreiben konnen 
beim Bandwechsel sowohl ein interner Pufferrest der Datenorganisation als auch Benutzerkenn- 
satze vorliegen (SSR 253 15). (Sollen die Benutzerkennsatze auf das alte Band geschrieben wer¬ 
den, so muB 'Kennsatz schreiben' vor dem Bandwechsel erfolgen.) BezUglich der Wirkung auf 
das abzuspannende Magnetband siehe unter 4. 

Die Datenorganisation laBt ein im Versorgungsblock des SSR 253 21 bezeichnetes Band aufspan- 
nen und beschreibt diese mit VOLl, HDRl und HDR8. In HDRl wird das Externe Datentragerkenn¬ 
zeichen festgehalten. Die interne Liste der EXDKZ wird urn dosEXDKZ der neu aufgespannten 
Spule erweitert. - - 

Der Benutzer kann bis zum ersten Transport noch Benutzerkennsatze auf dem neuen Magnetband 
ablegen (SSR 253 15). AnschlieBend kann er in seiner Bearbeitung fortfahren*wie vor dem Band¬ 
wechsel , 

4. Wirkung auf das Vorgangerband 

Stehen dem AbwicklerprozeB, unter dem der Operatorlauf des Benutzers ablauft, genugend 
Magnetbandgerate zur Verfugung, so wird das Vorgangerband nicht abgespannt, lediglich 
gealtert. In der Betriebsart Lesen wird die aktuelle Position des Lesekopfs von der Datenorgani¬ 
sation festgehalten, urn elnen Ubergang auf das alte Band (Backspace) zu beschleunigen. In der 
Betriebsart Schreiben wird der interne Pufferrest auf das Magnetband ubertragen. MuBte der 
Bandwechsel eingeleitet werden (Erkennen der Bandendevorwarnfolie), so wird die Satzposition 
auf undefiniert gesetzt, und weitere Transporte auf das alte Magnetband werden abgelehnt. Der 
zuletzt geschriebene Satz kann mit einem SSR 253 11 mit SRB = 1 ordnungsgemdB abgeschlossen 
werden (ansonsten wird der Satz erst auf dem Folgeband durch die Datenorganisation abgeschlos¬ 
sen). Nach dem internen Pufferrest wird der EOVl-Kennsatz geschrieben, eventuell gefoigt 
von Benutzerkennsatzen (der entsprechende Auftrag muB vor dem Bandwechsel gegeben worden 
sein). Das Magnetband wird mit zwei Bandmarken abgeschlossen. Der Schreibkopf wird hinter 
den EOVl-Kennsatz gefahren. 


Jan, 75 ^ Systendienste 


Datenorganisation 


SSR 253 22 


Satze uberschreiben 



Norma lausgang 


In den Registern A, Q, D und H erscheinen die Ruckmeldungen wie bei den 
SSR-Befehlen 253 10 und 253 11. 


Fehlerausgang 


Siehe Registerabschnltt IV, Fehlerbehandlung. 


Erlauterungen STRNR = Stromnummer, das Im SSR 253 9 zurUckgemeldete Kennzelchen der Datei. 

BA = BetrtebsarJ* 

BA = 2 Lesen vorwdrts 
= 6 Schrelben (vorwarts) 

AAOP, LNGOP = Anfangsadresse und Ldnge in Ganzwartern des Operatorpuffers, in den 
oder aus dem der Informationstransport erfolgen soli, 

SPOS = SatzposiHon 

Die Datenorganisation trdgt die Satzposition des zuletzt bearbeiteten Satzes 
im Versorgungsbiock ein (s. auch SSR 253 11) 

SLAD = siehe SSR 253 10. 
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Anmerkungen 


1. Voraussetzung 

Der erste Transport kann erst erfolgen, wenn der Benutzer mlt dem SSR 253 11 auf einen 
bestimmten Satz positloniert hat, Weitere Transporte werden bei sequentieller Abarbeitung 
durch die Fortschaltung ermbglicht. 

2. Betriebsart Lesen oder Schreiben 

Bei konstanter Betriebsart wirkt der SSR 253 22 wie ein Transportbefehl (SSR 253 10), der 
grundsatzlich ganze Satze transportiert und immer auf den Anfang des nachsten Satzes 
fortschaltet. (FS = 3 ist im Versorgungsblock vorgeschrieben). Daraus foigt, daB Information 
beim Lesen verlorengeht, wenn der Operatorpuffer kurzer a Is der Satz ist. 

3. Betriebsartwechsel Schreiben *-Lesen 

Es wird auf den Satz positioniert, der dem zuletzt bearbeiteten nachfoigt (bei SEQ-Dateien 
der physikalisch ndchste, bei RAN- und RAM-Dateien der im StelIvertreter nachfoigend 
definierte Satz, s.auch SSR 253 11). 

4. Betriebsartwechsel Lesen - Schreiben 

Die eigentliche Bedeutung des SSR-Befehls liegt in diesem Betriebsartwechsel. Es wird 
implizit auf den Anfang des Satzes positioniert, der zuletzt gelesen wurde. Dieser Satz 
wird Uberschrieben (Updating) und danach auf den Anfang des nachsten Satzes positioniert. Be- 
zUglich der Satznummer ergibt sich bei mehreren Aufrufen des SSR 253 22 folgendes Bild: 


Aufruf: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

BA 

L 

L 

L 

S 

S 

S 

L 

L 

S 

L 

spos 

1 

2 

3 

i 

3 

4 

5 

6 

7 

i 

7 

i 

8 




1 


Updating 

i 

t 



Sol! unmittelbar nach Erdffnen der Bearbeitung der 1. Satz der Date! sofort - d.h. ohne 
vorheriges Lesen - Uberschrieben werden, so muB die Betrlebsartenvoreinstel lung ’'Schrei¬ 
ben" sein. 


5, Einschrankungen 

Die Anwendung des SSR-Befehls ist auf Magnetbanddateien nicht zugelassen. Fur Gebiets- 
dateien vom Typ SEQ ist der SSR-Befeh! zugelassen, wenn die Datei Satze gleicher Lange 
(Wortzahlangabe G = genau) enthalt, 

Bei SEQ- und RAN-Dateien ist es mbglich, in der Betriebsart Schreiben die Datei zu ver- 
Idngern, wenn die genaue oder maximale Satzzahl dabei nicht uberschritten wird. 
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^ Transport eines Blockes 


Versorgungsbiock 
fUr PHYS-Dateien 


;K; 

FA 

24 


STRNR 

16 

T 

AA0P 

24 


ANZ 

24 

3 

M 

24 


ABN 

24 


Normalausgang (slehe Anmerkungen) 


Fehlerausgang Es gibf nur die allgemeinen FehlerschlUssel 


Erlauferungen 

STRNR = 

Stromnummer der erSffneten PHYS-Date! 


AAOP = 

Anfangsadresse eines Operatorlaufpuffers als Ziel oder Quelle des Trans¬ 
ports, (Die Adresse muB eine Achtelseiten-Adresse sein.) 


ANZ = 

Anzahl der zu transportierenden 128 GW-Blocke 


T = 

Transportrichtung 

T = 1 Lesen vom Hintergrundspeicher 

T = 2 Schreiben auf Hintergrundspeicher 

T = 3 Positionieren (nur relevant bei WSP-Dateien) 


M = 

Bearbei tuhgsmodus 

M = 0 Transport bzw. Positionieren 


ABN = 

Anfangsblocknummer (wenn Modus = 0) 


Anfangsblocknummer, auf die positioniert oder von der ab transportiert werden 
soil. 

Die 128 GW-Blocke einer Date! werden von 0 an aufwarts numeriert-. 


c 

to 
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Versorgungsblock fUr MB-Dateien, die zur physischen Bearbeitung erSffnet wurden. 


\sm 

FA 

II "H1 ('MM iiiffli^BM 

U 

AAPU1 

ANZ 

3 

^OD^ A ^ 

AAPU2 

3 

SZ 



Normalausgang 


(siehe Anmerkungen) 


Fehlerausgang 


Es gibt nur die allgemeinen Fehlerschlussel 



Erlauterungen 


L = Ldnge des Versorgungsblockes 

L = 0 Versorgungsblock isf 3 GW long 

L = 1 Versorgungsblock ist 4 GW long 


U =3 
U=t=3 


StorungsunterdrUckung (nur beim Lesen relevant) 

unterdrucken 

nicht unterdrucken 


AAPU1/AAPU2 = Wechselpufferadressen bei Fortstartbetrjeb 
Bei Fortstartbetrieb ist nur AAPUl relevant 


ANZ = 


Anzahl der zu Ubertragenden GanzwSrter bzw. Zeichen pro Block 


MOD = 


MOD = 0 
= 1 
= 2 


A = 4 
A = 5 


A = 0 
A= 1 
A = 2 
A = 3 
A=4 
A-5 
A = 6-B 


SZ = 


Bearbeitungsmodus 

Positionieren 

Start-Stop-Betrieb 

Fortstartbetrieb 

Spezifikation des Positionierens (MOD = 0) 

Positionieren vor ersten Block, es kdnnen lesende Transportaufrufe folgen. 
Positionieren hinter letzten Block, es konnen nur Transporte in Betriebsart 
Ruckwdrtslesen folgen. 

Transportart (MOD =2, 3) 

Blocknummern zufugen 
Keine Blocknummern zufugen 
Blocknummern ausbienden 
nicht ausbienden 
Blocknummern ausbienden 
nicht.ausbienden 
(Nur Start-Stop-Betrieb) 

Wie 0-5, aber ohne Korrekturversuche bei Dreierproben-, SpelcherUber- 
schuBfehler und Fehier “unvolIstdndiges Wort”. 

Satz zdhien 

Nur relevant fur L = 1, MOD = 2,3 und A =?= 0, 6 

SZ wird in das linke Haibwort des jedem Block vor- und nachgestelIten 

Blockzdhlers eingespeichert. 


^ bei Schreiben 

i bei Lesen vorwdrts 
bei Lesen rUckwdrts 
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Anmerkungen 


1. Die Anwendung des SSR's ist nur auf Dateien vom Typ PHYS bzw. auf MB-Dateien, die zur 
physischen Bearbeitung er5ffnet wurden, erlaubt. Diese Anmerkungen beziehen sich dem- 
entsprechend sinngemaB entv/eder auf einen dieser Dafeitypen oder auf beide. 

2. Positionieren: Der Positioniervorgang (Schreib-Lese-K5pfe auf den richtigen Zylinder fahren) 
ist in jedem Transportauftrag eingeschlessen und muB nicht etwa vor jedem Transport gegeben 
werden. Sinnvoll ist ein Positionierauftrag nur, wenn er hinreichend lange vor dem Transport¬ 
auftrag gegeben werden kann und wenn sicher ist, daB zwischen Positionieren .und Transpor- 
tieren kein Auftrag mit anderer expliziter oder impliziter Positionsforderung eingeschoben 

wi rd, 

3. Qptimieren des HSP-Verkehrs: Stehen vor einem Hintergrundspeicherkanal mehr als ein Auf¬ 
trag an, so werden diese so sortiert, daB moglichst wenig Positioniervorgange notwendig 
werden und gegebenenfalls die Winkelstellung des rotierenden Speichers fur den Folgeaufruf 
beachtet wird. Die Reihenfolge, in der Auftrage vom Benutzer gestellt werden, wird nicht 
beach tet. 

4- RUckmeldungen: Fur MB-Dateien erfolgen bei MOD = 0 keine Ruckmeldungen. Bei MOD = 2 
bzw. 3 gelten die Ruckmeldungen des SSR 2 0 Modus 2 bzw. 3; zusQtzlich wird der Satzzahler 
im linken Halbwort des Q-Registers ubergeben. 

5. Halt ein Aufruf mit T = 1 oder 2 die Gebietsgrenze nicht ein, wird entsprechend den Konven- 
tionen des Achtelseitentransports uberhaupt nicht transportiert und der Fehlerausgang benutzt, 
Sonst gibt es keine Ruckmeldungen. 

6. Implizite Gebietsverldngerungen analog denen bei SEQ-, RAN- oder RAM-Dateien werden 
nicht aufgefuhrt. Erweist sich ein Gebiet als zu kurz, kann es mit SSR 253 26 (Platzreser- 
vierung) verlangert werden. 

7. Es werden immer die im Einschleuse- (bzw. Dateikreations-) SSR angegebenen DatentrQger 
aufgespannt. Es ist zulassig, daB diese Datentrdger nicht die gesamte Datei, sondern irgend- . 
welche Abschnitte enthalten. T = 2 (Schreiben) wird bei gesetzter Schreibsperre abgelehnt. 

8. Fur Dateien, die auf der physischen Stufe bearbeitet werden, sind folgende SSR's gesperrt: 

SSR 253 10 - Satztransport 

SSR 253 n - Satzposition elnstellen 

SSR 253 12 - Betriebsart einstellen 

SSR 253 13 - Sdtze loschen 

SSR 253 15 - Benutzerkennsatze schreiben 

SSR 253 16 - Benutzerkennsatze lesen 

SSR 253 17 - Freie Satzposition ausliefern 

SSR 253 18 - Belegte Satzposition ausliefern 

SSR 253 22 - UP-Dating 

9. Bei MB-Dateien werden nach Aufspann-Vorgdngen, also bei Eroffnen Bearbeitung (SSR 253 9) 
und bei Spulenwechsel (SSR 253 21), zunachst VOLl und dann die Systemkennsatze gelesen 
und uberpruft. Das Band bleibt hinter den Systemkennsatzen, also vor der ersten Bandmarke 
stehen, damit evtl. vorhandene Benutzerkennsatze verarbeitet werden konnen. 
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Datenorganisation 


SSR 253 24 


' Abmelden einer Date! 


Versorgungsblock 


..B* 

FA 2^ 




3 

DBN ''8 


AADTB 2'' 

VTDT 8 

LNGDTB 161 


Normalausgang 


Keine InformationsUbergabe 


Fehlerausgang 


Siehe Registerabschnitt IV, Fehlerbehandlung. 


Erlauterungen Siehe SSR 253 3 und 8 

VTDT = Verwaltungstyp der Date! 

M = Modus fUr Abmelden 

= 0 die durch das 2. und 3. GW spezifizierte Date! wird abgemeldet, 
VTDT = 0 unabhangig vom Datentrdger. 

VTDT = 1 es ist eine LF-Datei. 

VTDT = 2 es ist eine WSP-Datei. 

VTDT = 4 es ist eine MB-Datei. 

Komblnationen sind zuldssig, z.B,: 

VTDT = 3 es ist eine LF- oder WSP-Datei, 

VTDT = 6 es ist eine WSP- oder MB-Datei, 

VTDT = 5 es ist eine LF- oder MB-Datei. 

VTDT = 7 ^VTDT= 0. 

= 1 VTDT = 0 

a lie LF-, WSP- und MB-Dateien der Datenbasis, 

VTDT = 1 

a lie LF-Dateien der Datenbasis. 

VTDT = 2 

alle WSP-Dateien der Datenbasis, 

VTDT = 4 

alle MB-Dateien der Datenbasis, 



lO 

rv 


c 



Kombination siehe oben 




Anmerkungen 


DBN = Datenbasisname 

= 0 (nur bei M = 1) alle durch VTDT spezifizierten Dateien aus alien Datenbasen 
ausgenommen Dai-enbaslsarf = 1 (s. SSR 253 1). 

4^0 DBN wird interpretlert 

Das Ausschleusen einer Date! impliziert ein Beenden der BearbeUung. Welterhin 
wird bei einer Vielfachzugriffsdatei der Koordinierungseintrag enffernt. 


Wird eine Datei mit diesem SSR abgemeldet (ausgeschleusf), so wird automatisch die Be- 
arbeitung beendef, ohne dal3 ein SSR 253 14 gegeben werden muB. Weiterhin wird bei 
einer Vielfachzugriffsdatei der Koordinierungseintrag entfernt. Die externe Datei wird 
in der angegebenen Datenbasis vergessen und muB vor einer neuen Bearbeitung wieder 
eingeschleust werden (mit SSR 253 8), 

Das Ausschleusen wird fur alle Dateien bei Abschnittsende automatisch durchgefuhrt. 
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Datenorganisation 


SSR 253 25 


^ I Abspannauftrag 


Versorgungsbiock 


R 

FA 


DATTR 'i 

M 

EXDKZ 1 


Normalausgang Keine InformaHonsUbergabe 


Fehlerausgang Slehe Registerabschnitt IV, Fehlerbehandlung, 


Erlduterungen DATTR = 

= 3 
= 4 

M = 

= 1 
= 2 
= 3 

EXDKZ = 


Datentrager 

/Vbgnetband 
Wechsel piaffe 

Modus 

Band umspulen 

Freigabe des OafenfrSgers 

Freigabe des Dafentrdgers und des Gerdfes 

Exfernes Kennzeichen des Dafenfrdgers 


Anmerkungen Bei M = 1 (nur bei Dafenfrager 3 zuldssig) wird der Umspulauffrag an das Bandgerdf abge- 

schickf und in Normalmodus zurUckgekehrf. Wdhrend dem Umspulvorgang kann also im 
Programm weifer gerechnef werden und ersf beim ndchsfen Auffrag an dieses Bandgerdf 
' wird abgefragf, ob der Umspulauffrag beendef isf. Isf dies noch nichf der Fall, so ver- 
drdngf sich der Abwickler. 

Bei M = 2 wird der Dafenfrdger abgespannf. Bei M = 3 wird zusdfzlich das Gerdf dem 
System zurUckgegeben und die enfsprechende Berechfigung des Abschnitfes urn 1 vermindert. 

Bei AAagnetbdndern mu(3 die Bearbeifung der Dafeien oder des Dafeiabschniffes von diesem 
EXDKZ beendef sein. 

Bei Wechselplaffen im Vielfachzagriff isf die Anwendung dieses SSR's nichf zuldssig. 

Bei Wechselplaffen im Al leinzugriff mUssen alle Dafeien, die zu diesem EXDKZ 
gehdren, abgemeldef sein. 


Modus 1 isf auf Wechselplaffen unzuldssig. 
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Datenorganisation 


SSR 253 26 


^ Platzreservierung 



RA 


Normalausgang 


(n gibt an, wievlel K Speicher nach dem Reservieren belegt werden,) 


Fehlerausgang Siehe Registerabschnitt IV, Fehlerbehandlung. 


Erlauferungen 


SZ = 


= 0 

AADTB = 
LNGDTB = 


RM = 


Saf-zzahl, die speichermaBig noch untergebracht werden soli. 

heif3f’ UberflUssigen Speicher freigeben. 

Im Register RA wird die nun belegte K-Zahl zurUckgemeldet. 

Anfangsadresse der Dateibezeichnung 

Lbnge der Dateibezeichnung 

Reservierungsmodus (nur relevant bei WSP-Dateien Liber Stapelgrenzen) 


Wendet man den SSR bei WSP-Dateien an, so wird vorausgesetzt, daB der letzte 
Stapel einer Date! aufgespannt ist. Von diesem aus wird verkurzt oder verlangert. 
Verkurzen uber Stapelgrenze hinweg ist nicht mSgiich. Beim Verldngern Liber 
Stapelgrenzen wird entsprechend der beim Einschleusen oder Kreieren angege- 
benen EXDKZ-Liste und dem angegebenen RM vorgegangen. 

RM = 3 Der augenblicklich letzte Stapel wird entsprechend dem Freispeicher 
und der EXDKZ-Liste zur Verldngerung verwendet. 

RM = 2 Der augenblicklich letzte Dateiabschnitt wird nicht verldngert. 
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Anmerkungen 


Der SSR 253 26 ist nur anwendbar, wenn die angegebene Datei in dfer angegebenen Datenbasis 
zum Schreiben eingeschleust wurde (bzw. kreiert wurde) und wenn die Datei zu diesem Zelt- 
punkt nicht zur Bearbeitung erSffnet ist. Die Datei darf nur von diesem Auftrag angemeldet 
worden sein. Der Befehl ist auf Magnetbanddateien nicht anwendbar. 


Bei VDT = 1 wird geprUft, ob es sich um eine LF-Datei handelt. Die Angabe ist optional. 

RM = 3 bedeutet, daB fur SZ Satze Platz geschaffen wird, und zwqr bezogen auf die aktuellen 
PegeL Die Gebiete werden entweder verkurzt oder verlangert, die DateiIdnge ergibt sich dann 
aus aktueller Satzzahl + SZ. 

SZ = 0 bedeutet UberflUssigen Speicher freigeben. 

Im Register RA wird die nun belegte K-Zahl zurUckgemeldet. 
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Datei gebietsweise kopieren 


Versorgungs block 


2 

_FA_ 1 


3 

DBNQ 1 

2 

AADTBQ 

LNGDTBQ | 

3 

DBNZ 1 

2 

AADTBZ 

LNGDTBZ 1 


Normalausgang 


<RH> = GV der ZIeldatei 


Fehlerausgang Siehe Registerabschnitf IV, Fehlerbehandlung. 


Erlauterungen 



DBNQ = 
AADTBQ = 
LNGDTBQ = 
DBNZ = 
AADTBZ = 
LNGDTBZ = 


Name der Datenbasis, in der die Quelle steht* 
Anfangsadresse der Dateibezelchnung der Quell date!, 
Lange der Dafeibezeichnung der Quelldatei, 

Name der Datenbasis, in der die Zieldatei sfeht. 
Anfangsadresse der Dafeibezeichnung der Zieldatei. 
Ldnge der Dafeibezeichnung der Zieldatei, 


Anmerkungen 





Wirkung 

Die Quelldatei wird gebietsweise in die Zieldatei kopiert. Hierzu werden die Gebietslangen 
der Zieldatei ggf. an die der Quelldatei angepafJt. Die Zieldatei mu(3 vom gleichen Typ 
wie die Quelldatei sein. 
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Einschrankungen 


Handeltes sich bei der Quel Ida tei um eine auftragsge bun dene Date!, so werden die Zielgebiete 
gegebenenfalls angelegt oder verlangert. Bei LF- und WSP-Dateien erfoigt bei einer evti. not- 
wendigen Verldngerung die Fehlermeldung 'C0005A'. Vor einer Gebietsverlangerung bzw. vor 
dem Transport wird der Inhalt der Zieldatei gelbscht. Folgende Kenndaten der Quelldatei werden 
fUr die Zieldatei Ubernommen: 

AKD 

DL, D, Z, WZ 
GS, SLD, SL 

U, SP, BK, BT, BL/BF, EZ, E 
(Bezeichnung siehe SSR 253 3). 

Die Kenndaten werden auch bei einer leereh Quelldatei Ubernommen. 

1st eine der Dateien eine Scheindatei, so bleiben die Kenndaten unverdndert, es findet kein 
Transport statt, der Inhalt der Zieldatei wird nicht gelascht und es werden keine Gebiete ange- 
legt oder verldngert. 


Der SSR ist nicht fUr MB- und KSP-Dateien zugelassen (Fehlerschlussel 'C00056'). Auf der Ziel¬ 
datei darf keine Schreibsperre gesetzt sein und sie darf nicht in der affentlichen"Datenbasis liegen. 
Auf keiner der beiden Dateien darf ein Strom offen sein. 


I 
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SSR 253 32 


Dateibezeichnungen ausliefern 


Versorgungsblock 


::P:: 

2‘t 

FA 


[3] 

DBN / BKZ ‘‘^1 


Zl J 

Z2 16 

AAINF 

2 

Z2 

li 

3 

EXDKZ 1 


Norma lausgang 


Im Register A wird bei IS = 0 und 1 Ubergeben: 


Q 


Fehlerausgang 


Siehe Registerabschnitt IV, Fehlerbehandlung. 


Erlduterungen IS— InformiereschlUssel 

IS = 0 Informiere Uber alle Dateien in der Datenbasis mit dem Namen DBN 
= 1 Informiere Uber alle LFD-Dateien in dieser Datenbasis 
= 2 Informiere Uber alle Datenbasen 
= 3 informiere Uber alle Dateien von BKZ 
= 4 Informiere Uber BKZ (Ausliefern) 

= 17 Informiere Uber alle WSP-Dateien in der Datenbasis DBN 
= 18 Informiere Uber alle WSP-Dateien von BKZ auf EXDKZ 
(eine Datei des Stapels EXDKZ muB eingeschleust sein) 

= 19 Informiere Uber Verwaltungsdaten von EXDKZ 

DBN = Datenbasisname (nur fUr IS = 0 und 1) 

AAINF= Anfangsadresse eines Kernspeicherbereichs, in den die gewUnschte 
Information ausgeliefert wird, 

Zl, Z2 = Zahler zur Steuerung der Informationsmenge 

Von den auslieferbaren Dateibezeichnungen sind die ersten Zl Elemente 
zu Uberlesen, die nUchsten 22 Elemente in den Ausgangsspeicher einzutragen. 

Z2 = 0 bedeutet nicht, kein Element auszuliefern, sondern alle Elemente 
auszuliefern. 

Die Position von Zl und Z2 ist TK-abhUngig. 

R = Restangabe 

Von den auslieferbaren Dateibezeichnungen wurden Uber die Zahler 
Zl, Z2 die restlichen R Elemente nicht erfaBt. 
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Anmerkungen 


1. In dem angegebenen Kernspeicherbereich werden entweder die Dateibezeichnungen aller 
Dafeien (IS = 0) oder nur die der LFD-Dateien (IS = 1) in folgender Form ausgelieferh 


fUr IS = 0u. I. u, 17: 



Dabei gilt: 

DTN = Dateiname 

GGV = Gultigkeitsverwers 

GGV = 2 Generations- und Versionsnummer gehoren zur Dateibezeichnung 
= 3 ungultig 

GENNR = Generationsnummer 

VERSNR = Versionsnummer 

Siehe zur Dateibezeichnung aueh SSR 253 3 

Der Kernspeicherbereich ist maximal (Z2»3+ 1) GanzwSrter lang, 

Der Ausgabespeicher ist mindestens (Z2 '3 + 1) Ganzwbrter Jang. 


2. FUr IS - 2 werden die Datenbasennamen in folgender Form ausgeliefert: 



Dabei gilt: 

DBN = Datenbasisname 

Der Kernspeicherbereich ist maximal (Z2 + 1) GanzwSrter long, 
Der Ausgabespeicher ist (Z2 + 1) Ganzwarter lang. 
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RUckmeldung 



R: Res tango be 

Von der auslieferbaren InformaHon (Datelbezeichnungen bzw. Datenbasisnamen) 
wurden Uber di e Zdhler Zl, Z2 genau R Elemente nicht erfa(3t. Bei voll- 
stdndig angeli^ferter Information ist R also = 0. 


■; / " 


3, FUr IS = 3 


3 

DTB 

3 

DTB 

2 

GENNR 

VERSNR ^^1 

KT 

R « 

■ DPBELEG 

B -'1 



q: 

DMAX 

3 

PMAX 

; 16 


■ 

PBELEG 

_3 


Lange des Ausgabespeichers: mindestens Z2 x 4 +1 Gw 

KT = Koordinationstyp 

- 1 F-Datei 

= 2 G-Datei 

= 3 P-Datei 

DPBELEG = Der von dieser Datei maximal belegbare Plattenraum 

Das Ende der Ablage wird durch ein Bremswort signalisiert, das BKZ-globale 
Information enthalt. 

DAMX = maximale Anzahl von Dateien fUr dieses BKZ 

PMAX = der fUr dieses BKZ reservierte Plattenraum 

DBELEG = Zahl der kreierten Dateien 

PBELEG = von diesen Dateien belegter Plattenraum 

Handelt es sich urn ein nicht auftragseigenes BKZ, wird nur Uber F- und G-Dateien 
informiert, das Bremswort enthalt dann keine Information. 

GGV = 2 Generationsnummer gUltig (explizite Vorgabe) 

= 3 Generationsnummer ungUltig (durch Implizitregelung erzeugt) 



Bei LF-Dateien ist GGV irrelevant. 
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BKZi; Auftragseigene BK2 fUr LFD. 

Die BKZ sind bei der Benutzerverwaltung hinterlegt und werden auftragsspezifisch dem 
System ubergeben. 

Bei GB = 2 (siehe z.B. SSR 253 3) wird BKZi eingesetzto 

FUralle hinterlegten BKZi ist der Auftraggeber berechtigt, LF-Dateien zu kreieren, 
zu Ibschen oder zu reservieren, 

Zur Zeit sind maximal drei auftragseigene BKZ mbglich. 

Der RUckmeldepuffer muB deshalb bei Z2 = 0 vier GW, sonst 3 * Z2+ 1 GW lang sein. ) 


4. FUr IS= 18 



Lbnge des Ausgabespeichers: mindestens Z2 x 4 + 4 GW 


AB = 

Anzah! der Benutzer die berechtigt sind auf diesem Stapel Dateien 
zu kreieren, Ibschen und reservieren 


= 0 

freier Stapel . 


DMAXS = 

A/Vaximale Anzahl von Dateien auf diesem Stapel 


DBELEGS - 

Zahl der kreierten Dateien auf diesem Stapel 


SMAX = 

A4aximal belegbarer Spelcher fUr Date!Information 


SBELEG = 

Von diesen Dateien belegter Speicher 



V 
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Fur !S = 19 


R 

AB ® 

DAAAXS 

R 

DBELEG 

R 

R « 

SAAAX 

R « 

SBELEG 

R 

R 

R 

R 

0 

» 1 


5. Z2 = 0 bedeutet nichf, "kein " Element ausllefern, sondern alle Elemente ausliefern. 
Bel der Ausgabe von Z2 ist zu bedenken, doB fUr elnen Auftrag maxima! 255 Dateien 
existieren kbnnen. 


1 
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Date! in Gebiet wandein 


Versorgungsbiock 


2 

24 

FA 


3 

DBN 

2 

AADTB 

^1?^! LNGDTB 


CO 

_Q 

O) 

2 

AAPUF 

LNGPUF 






Normalausgang Stehe Wirkung 

Fehlerausgang Siehe Regisferabschnitt IV, Fehlerbehandlung. 


Erlauterungen FA 

M 

DBN 
AADTB 
LN GDTB 
GBK 
AAPUF 
LN GPUF 


Fehleradresse 

Modus 

Datenbasisname 

Anfangsadresse der Datelbezelchnung 
Lange der Dateibezeichnung (in GW) 
Gebietskennzeichen 
Anfangsadresse des Puffers 
Lange des Puffers (in GW) 


Anmerkungen 1, Wirkung 

Die mif DBN, AADTB und LNGDTB spezifizierte Date! wird in ein Gebiet umgewandelt. Das 
GBK (eine Nummer) wird mit TK = 1 im Versorgungsbiock rel. 6 zurUckgemeldet. 

1st M = 0, so wird die Datei anschlieGend gelbscht, 

1st M = 1, so steht die Datei nach dem Wandein zur Verfugung; sie ist leer und hat keine HG- 
Gebiete mehr (Zustand wie nach der Kreation mit SSR 253 3). 

Ist die zu wandelnde Datei eine KSP-Datei (fur die noch kein HG angelegt wurde), so wird die 
Information dem Auftrag in dem durch AAPUF und LNGPUF spezifizierten KSP-Bereich uber- 
geben. In diesem Fall wird als GBK eine Null mit TK = 0 zurUckgemeldet. 

2. Einschrdnkungen 

Die Datei muB vom Typ SEQ oder PHYS sein (DTT = 1 oder 5), 

Als Datentrdger sind MB, WSP und LFD nicht zugelassen (DATTR = 3, 4 oder 5). 
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SSR 253 40 


^ Ausgabe einer Date! 


Versorgungsbiock 


Normalausgang 

Fehlerausgang 


jijli 

CM 

w/mmmmm. 

3/T 

DBN/GBK 

w 

AADTB 

LNGDTB 24| 

B 


U- 

< 

I 

1 

B 



2 

ZUSINF 


2 



2 

WN2 "®| 


Bel MOD = 0 Oder 5 wird im Q-Register die Teiiauftragsnummer Ubergeben. 


Siehe Registerabschnitt IV/ Fehlerbehandlung. 


Erlauterungen 




T = Typenkennung des Gebietskennzeichens GBK 

(siehe Einleitung zu Kapite! 3), falls A = L 

DBN = Datenbasisname (siehe SSR 253 3) 

GBK = Gebietskennzeichen (siehe Einleitung zu Kapitel 3) 

AADTB, 

LNGDTB = Anfangsadresse und Lange der Dateibezeichnung 
(siehe SSR 253 3) (relevant nur bei A = 0) 

ZW = Zahl der Wiederholungen des Auftrages auf ein und demselben Gerdt 

A = Ablage der Information 

A = 0 Die Information liegt in einer Datei/ fUr die DBN, AADTB und LNGDTB 
gultig sind. 

A = L Die Information liegt in einem Gebiet mit dem Gebietskennzeichen GBK 

AF = Ausgabeformat 

AF = 0 Ausgabe im O-Format 

= 1 Ausgabe im A-Format 

= 2 Ausgabe im W-Format (fur Stanzervermittler bei bindrer LK-Ausgabe relevant) 

SNR= Gerdtestationsnummer 

= 'FF' SNR ist undefiniert 

^ 'FF' Nummer der Station 

TYP = Gerdtetyp/ auf dem die Ausgabe erfolgen soli, Angabe in Tetraden 

TYP = '00' Drucker 

= '01' Kartenstanzer 
= '02' 8-Spur-Streifenstanzer 
= '03' 5-Spur-Streifenstanzer 
= '04' Plotter am TR 440 
= 'OD'Plotter (Gerber-Zeichentisch) 

= '10' Fernschreiber (5-Spur) 

= '11' Fernschreiber (8-Spur) 

= '12' Sichtgerdt SIG 100 
= '13' Sichtgerdt SIG 50 
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GNR = 



WahlanschlUsse 


= '3F'J 

= '80' Wahlgerat (vorher definiert mitfels MOD = 4, zulassig bei MOD = 0, 2, 3) 


Gerdi-enummer 


= 'FF' 
+ 'FF' 


COD = 


MKZ = 


MOD = 


MOD = 0 
= 1 
= 2 

= 3 

= 4 


= 5 

ZUSINF = 

WN1,WN2 = 


GNR ist undefiniert 
Nummer des Gerdts 



Gerdtecode 

Drucker: 

'or 

Kleiner Zeichenvorrat 


'02' 

GroBer Zeichenvorrat 


'03' 

Beliebig 

Kartenstanzer: 

'00' 

bindr 


'or 

KCl 


'02' 

KC2 


'03' 

KC3 


'04' 

KC4 

Streifenstanzer: 

'00' 

bindr 


'or 

SCI 


'02' 

SC2 


'04' 

SC4 (nur bei 8-Spur-Streifenstanzer) 


Materlalkennzeichen (rechenzentrumsspezifisch) 


Modus 

Ausgabeauftrag 

ZW fur das Ablaufprotokoll wird definiert 

Gerateangaben SNR, TYP, GNR, COD und MKZ werden fUr das Ablauf- 
protokoll definiert 

ZW, SNR, TYP, GNR, COD und MKZ werden fUr das Ablaufprotokoll 
definiert, 

Wdhlgerdt definieren; TYP, ZUSINF, WN 1 und 2 werden definiert 
('20'^TYP:£'3F') 

Ausgabeauftrag an ein nicht vordefiniertes WdhIgerdt. TYP, ZUSINF, WN 1 
und WN 2 Sind relevant ('20' ^ TYP ^ '3F') 

Zusatzinformation fur den Ausgabevermittler. Sie enthdlt rechtsbundig bis zu 
6 Dezimaltetraden und wird nur bei MOD = 4 oder 5 ausgewertet. 

Wdhinummer 

Sie ist in 18 Tetraden von WNl und WN2 rechtsbUndig angeordnet. Nicht 
relevante Tetraden enthalten den Wert F. 



SSR 253 40 
- Seite 3 -■ 


Anmerkungen 


1. Bei einem Ausgabeauftrag (Modus 0 oder 5) wird die in einer Date! oder in einem Gebiet 
abgelegte Information auf dem angegebenen Gerdt (ZW + l)-mal ausgegeben. Die Datei 
bzw. das Gebiet wird geldscht. 

Die Datei mu(3 eine sequentielle Date! sein. Der SSR 253 40 ist nicht zuldssig fUr eine 
Random-Datei oder eine LF-Datei. Die Datei muB von der Bearbeitung abgemeldet sein 
(siehe SSR 253 14). 

Soli ein Gebiet ausgegeben werden, so muB die Information die Klammerstruktur einer 
sequentiellen Datei haben. 


2, Bei Ausgabe auf Drucker oder Kartenstanzer wird pro Satz eine Zeile bzw. eine Karte aus¬ 
gegeben. Eine Zeile enthdit, je nach Gerdt, 120 oder 160 druckbare Zeichen, eine Karte 
80 Zeichen (bei bindrer Ausgabe 12 Bits pro Spalte). Bei Idngeren Sdtzen geht der Rest der 
Information verloren, bei kurzeren Sdtzen wird mit Leerzeichen bzw. Lfeerspalten aufgefullt 


3, Ausgabe formate 

Bei O-Format enthalten die Sdtze keine Vorschubsteuerzeichen. Vom Ausgabevermittler 
wird vor jedem Satz ein Vorschubsteuerzeichen eingefUgt (auBer bei Kartenstanzer). Die 
letzte Oktade eines Satzes (Oktadenzdhler) gibt an, wieviele Oktaden vom letzten Ganz- 
wort ausgegeben werden sollen. 

Bei A-Format interpretiert der Ausgabevermittler die erste Oktade jedes Satzes als Vorschub¬ 
steuerzeichen. Beim Kartenstanzer wird das erste Zeichen eines Satzes Ignoriert. Das letzte 
Ganzwort ist mit 1 GNORE-Zerchen aufzufullen (kein Oktadenzdhler). 

Bei W-Format werden alle Zeichen eines Satzes ausgegeben. Es wird weder ein Vorschub¬ 
steuerzeichen noch ein Oktadenzdhler interpretiert. 


4. Bei undefinierter Stationsnummer wird die Eingabestation angesteuert, falls diese den 
gewunschten Gerdtetyp enthdit, andernfalls die Standardstation (SNR = 0). 

Bei undefinierter Gerdtenummer erfoigt die Ausgabe auf dem Eingabegerdt, falls der ange- 
gebene Gerdtetyp mit dem Typ des Eingabegerdts Ubereinstimmt und die Stationsnummer die 
Nummer der Eingabestation oder undefiniert ist. Andernfalls wird irgendein Gerdt des an¬ 
gegebenen Typs in der betreffenden Gerdtestation angesteuert. 


5. Wird beim Gerdtetyp "Drucker" Uber die Code-Einsteilung "groBer Zeichenvorrat" verlangt 
und es ist nur ein Drucker mit kleinem Zeichenvorrat verfUgbar, so wird die Fehlermeldung 
'3E' (Gerdtetyp nicht vorhanden) gegeben. 





FEHLERBEHANDLUNG UND ANHANG 


1, Fehlerbehandlung 


Kann erne vom Benutzer geforderte Dienstleistung nlcht oder nichf fehlerfrei erbrachf werden, so wird der Operafor- 
!auf auf seiner im Versorgungsblock angegebenen Fehlerodresse forfgesefzt. Dabel wird von der Datenorganisation 
die Fehlerursache im Akkumulator mifgeteilt: 


□ 

ADR 

2h 

c 

□ 

FS 

20 


ADR = Adresse, die auf den fehlerauslasenden SSR weist. In ADR steht der urn etns erhahte 
Inhalt des Befehlsfolgeregisters F: 

<ADR> = <F> + ] 

^ “ LLOO, Kennzeichen, daf3 es sich um eine Fehlermeldung der Dotenorgonisofion 
handelt, 

FS = FehlerschlUssel, der auf die fehlerursache hinweisf, wird im folgenden erkldrt. 


Der FehlerschlUssel ist eine sedezimale Zahl. Dabei ist zu beachten, daG darUberhinaus auch Folgefehler auftreten 
konnen. 

Im folgenden werden die moglichen Fehiermeldungen der SSR-Befehle aufgelistet. Die unterstrichenen GroGen (dot, 
ex^, etc.) ergeben sich entweder unmittelbar aus dem Versorgungsblock oder kannen mit dem SSR 253 19 erfrogT^ 
werden. 


FehlerschlUssel 


sedezimal 

dezimal 

Bedeutung 

'20' 

32 

Formale Fehler in der Versorgung 

'21' 

33 

Leistung nicht implementlert 

'22' 

34 

Bei Datei ^ ist Dateifolgenummer dfnr mindestens um 2 groGer a Is die der letzten 
Date! auf dem Band. EXDKZ: exdkz. 

'23' 

35 

Dateibearbeitung von dat ist mit dieser Systemversion nicht mUglich 

'31' 

49 

Datei dat wurde zu oft verandert. Bitte kopferen. 

'33' 

51 

Zu viele offene Dateibearbeitungen. 

'34' 

52 

VerUndern oder Loschen der Datenbasis &OEFDB ist nicht zuIUssig, oder 

Laschen der Datenbasis db ist nicht zulassig. 

'36' 

54 

Bei Datei dat bereits acht Benutzerkennsatze angeliefert. 

'38' 

56 

Bei Datei dat wurde bei Satznummer snr die maximale SatzIUnge Uberschritten 
oder die genaue Satzldnge nicht eingehalten. 

'41' 

65 

Datenbasis name existiert nicht. 

'42' 

66 

Datenbasis name existiert schon. 

'43' 

67 

Datei dat existiert nicht. 

'44' 

68 

Datei dat existiert schon. 

'45' 

69 

Dateibearbeitung von dat nicht eraffnet. 

'46' 

70 

Auf Datei dat ist Schreibsperre gesetzt. 

'47' 

71 

Datei dat, Bearbeitung bereits eraffnet. 
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FehlerschlUssel 


sedezimal 

dezimai 

Bedeutung 

'49' 

73 

Datel daf leer oder zu lesender Satz \s\ nicht definiert. 

'4A' 

74 

PaBwort fUr Date? dot ist falsch. 

'4B' 

75 

Verfallsdatum sperrt Verdndern der Date! daK VerfalIsdatum: verfall. Moglicherwelse befindet 
sich noch eine weitere, noch nicht verfallene Date! auf dem Datentragep mit EXDKZ. 

'4C' 

76 

Bearbeitung der Date! dot noch erbffnet. 

'4D' 

77 

Die be! der Kreation der Datei dot angegebene genaue oder maximale 

Satzzahl wurde nicht beachtet. 

'4E' 

78 

Datei dat wird zu groB. 

'4F' 

79 

SSR“Befehl ist auf Magnetbanddateien nicht anwendbar 

'53' 

83 

EXDKZ exdkz ist nicht bekannt. 

'56' 

86 

Unzulassige Anwendung des SSR-Befehls, 

'57' 

87 

Band mit EXDKZ exdkz gehc5rt nicht zur Bandreihe. 

'58' 

88 

SSR-Befehl auf LF- oder WSP-Dateien nicht zugelassen. 

'59' 

89 

Auf Date! dat ist Bearbeitungssperre gesetzt. 

'5A' 

90 

LF- oder WSP-Datei dat ist zu klein. 

'60' 

96 

Datei dat, Kenndaten unvollstdndig oder widersprUchlich, 

'61' 

97 

Bei Date! dat sollte entweder ein undefinierter Satz gelesen werden, oder die 

Date! wirdTeim Schreiben zu groB. 

'62' 

98 

Betriebsart undefiniert oder unzuldssig. 

'64' 

100 

Datei dat auf MB (exdkz) nicht vorhanden. 

'65' 

101 

Bei Datei datsindalle Benutzerkennsatze ausgel iefert. 

'66' 

102 

MB (exdkz) entspricht nicht Datenbasiskonventionen, 

'67' 

103 

Bei MB (exdkz) keine weitere Datei nach EOV. 

'68' 

104 

Versuchtes Einschleusen der Date! dat von einem Leerband mit EXDKZ exdkz. 

'69' 

105 

Datentragerwechsei nicht mbglich. Kein Folgetrdger vorhanden. 

'71' 

113 

SEQ-Datei dat ist zerstbrt. 

'72' 

114 

RAM- oder RAS-Datei ^ ist zerstort, Bitte Datei Ibschen und neu eintragen. 

> 

CO 

115 

Datei dot ist zerstbrt, .Bitte Datei Ibschen und neu eintragen. 

'80' 

128 

Date! dat existiert schon auf dem Benutzerstapel mit EXDKZ exdkz. 

' '81' 

129 

Date! dot existiert nicht auf dem Benutzerstapel mit EXDKZ exdkz. 

'82' 

130 

Maximale Dateizahl auf Benutzerstapel mit EXDKZ exdkz ber$its erreicht. 

'83' 

131 

Datei dat auf Benutzerstapel mit EXDKZ exdkz ist keine Austauschdatei. 

00 

132 

Bei Datei dat ist der Speicherbedarf laut EXDKZ-Liste nicht erfullbar. 

'85' 

133 

Bei Datei dat Uberschneiden sich die Datenbereiche. 

'86' 

134 

Abspannen oder umspulen des Datentrbgers exdkz wegen vorhandener Zugriffe 
nicht moglich. 
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iJystemdienste 


FehlerschlUssel 


sedezimal 

dezimal 

Bedeutung 

'AO' 

160 

Zu viele Transportauftrage in Abfragevariante gegeben. 

'Al' 

161 

Die angegebene Abfragenummer ist unbekannt. 

'A2' 

162 

Es ist kein offener Transportauftrag vorhanden. 

'100' 

256 

Keine LFD vorhanden. 

'lor 

257 

BKZ bl^ nicht LFD-berechtigt. 

'102' 

258 

BKZ bkz nicht auftragseigen. 

'103' 

259 

LF-Datei dot nicht vorhanden. 

'104' 

260 

LF-Datei dot schon vorhanden. 

'105' 

261 

LFD: Maximale Dateizahl bereits erreicht. 

'106' 

262 

LFD-Speicherberechtigung Uberschritten, 

'107' 

263 

LF- oder WSP-Datei dat: Zur Zeit keine Schreiberlaubnis. 

'108' 

264 

LF- Oder WSP-Datei dat; Anmeldung zum Lesen wegen vorhandener Zugriffe.nicht maglich. 

'109' 

265 

LF- Oder WSP-Datei dat; Anmeldung zum Schreiben wegen vorhandener 

Zu gr iff e nicht magi IcTT” 

'lOA' 

266 

LF- oder WSP-Datei dat; Laschen wegen vorhandener Zugriffe 
nicht maglich. 

'lOB' 

267 

LF- oder WSP-Datei dat; Dateireservierung wegen vorhandener Zugriffe 
nicht maglich. 

'IOC' 

268 

Bei Date! dot Uberlauf der Generationsnummer (> 9999), 

'lOD' 

269 

Die LFD ist fUr Schreibanmeldung gesperrt. 

'lOE' 

270 

Die LFD ist gesperrt. 

'IID' 

285 

Kenndaten-Xndern bei Datei dat wegen vorhandener Zugriffe 
nicht maglich. 

'120' 

288 

Abwickler-Fehler beim Bearbeiten von dat. 

Im Register Q steht der entsprechende FehlerschlUssel, der im Teil dieses Handbuches 


im Register A stehen wUrde (Kap. 9), Im H-Register steht der ursprUngliche Inhalt 
des Q-Registers, 
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Bei den SSR-Befehlen mSgliche Fehlermeldungen 
(es werden nur einige der Standardfehler aufgelistet, 
die Tabelle ist also nicht vollstandig). 


SSR 253 


FehlerschlOssel 


'20', 

'42', 

'120 

t 




'20', 

'34', 

'41' 

'AC' 

'58' 



'22', 

'23', 

'34' 

/41', 

'44' 



'34', 

'41', 

'43' 

,'4A', 

'4Z', 

'58' 


'20', 

'22', 

'34' 

,'41', 

'43'/ 

47', 

'4A' 

'41', 

'43', 

'4A' 





'34', 

'41', 

'43' 

,'4A', 

'58', 



'20', 

.'22', 

'34' 

,'41', 

'44',^ 

^120' 


'20', 

.'41', 

'43' 

,'47', 

'59'/ 

^60', 

'64', 

'20', 

,'38', 

'45' 

,'49', 

'4D', 

'56', 

'61' 

'38', 

,'45', 

'4D' 

,'62', 

,'120' 



'38', 

,'45', 

'46' 

,'62', 

'120' 



'20', 

,'38', 

r'45' 

,'4D', 

r'56'. 

'61', 

'62' 

'38', 

,'45', 

r'59' 

,'120' 




'36', 

,'45', 

/56' 

,'120' 




'45', 

,'56', 

/62' 

,'64', 

'66', 

'120' 



,'45', 

/4F' 

,'56', 

'62' 



'20', 

,'45', 

/62' 





'41' 

,'43' 

/45' 

,'4A' 




'20' 

,'41' 

/43' 

,'44', 

'4C', 

'58' 


'53' 

,'54' 

,'65' 

,'120' 




'38' 

,'45' 

,'49' 

•,'4D' 

LL. 

'61'. 

,'62' 

'20' 

,'45' 

,'46' 

,'56' 





'20'/41'/56'/120' 

'20','53','56','120' 

'20','21','4r,'43','46','4B','4C','4D','5 
'102','106','12B','120'-'16','120'-'17','12 
'120'-'5D' 

'20','43','46','4C','56 
'41' 

'34','3C','3D','3E','4 


